
Stoßfänger vorn 
Stoßfänger vorn aus- und einbauen (bis Fahrgestellnummer 8D XA 
200 000) 
Montageübersicht 

1. Kombischraube 
� 23 Nm  

2. Sechskantschraube. 
� 45 Nm  
� Am rechten Längsträger mit 4 Sechskantschrauben Pralldämpfer befestigt.  

3. Pralldämpfer. 
� Zum Ausbau Sechskantschrauben ausschrauben und Pralldämpfer nach vorne herausziehen.  

4. Halter. 
� Aus- und Einbau => Abb.2  

 
5. Stoßfänger. 

� Zum Ausbau Torxschrauben an 
Radlaufschale ausschrauben.  

� Luftführungsgitter an Stoßfänger 
herausziehen.  

� Kombischrauben -1- ausschrauben.  
� Beim Einbau mit 23 Nm festziehen.  
� Stoßfänger in Pfeilrichtung aus Halter -

4- ausclipsen und nach vorne 
abnehmen.  

6. Spoiler. 
� Aus- und Einbau =>Seite 63-9  

7. Torxschraube 
� 1 Nm  

 
Abb.1    → Höheneinstellung für Stoßfänger. 

‒ Die Höheneinstellung des Stoßfängers -4- erfolgt durch 
Verstellen der Gewindehülsen -3- im Pralldämpfer -2-.  

‒ Kombischraube -1- mit 23 Nm festziehen.  

 
Abb.2    → Halter für Stoßfänger 
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