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Komfortelektrik

Die Regenschließung

Mit dem Golf Plus setzt erstmals bei Volkswagen in 
der Golf-Klasse die Komfortfunktion „Regenschlie-
ßung“ ein. Es handelt sich um eine verteilte Funktion, 
bei der die Bordnetz-, Komfort- und Türsteuergeräte 
sowie der Sensor für Regen- und Lichterkennung und 
ausstattungsabhängig das Schiebedachsteuergerät 
zusammenarbeiten.

Die Regenschließung wird im Komfortsteuergerät 
initialisiert. Dazu muss über das Personalisierungs-
menü im Kombiinstrument die Funktion „Regen-
schließen“ eingeschaltet werden. Sie muss nach jedem 
Motorstart, d. h. „Klemme 15 ein“ neu aktiviert 
werden.
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Um eine versehentliche Auslösung der Diebstahl-
warnanlage zu vermeiden, wird während der 
Ausführung der Regenschließung die Empfindlichkeit 
der Sensoren für die Innenraumüberwachung 
herabgesetzt. 

Abschaltbedingungen

Die Funktion wird abgeschaltet nach:

- erfolgter Ausführung der Regenschließung,
- erkanntem Status „Zündung ein“
- Ablauf des Überwachungszeitraumes.

Funktion

Nach Aktivierung der Regenschließung überträgt das 
Komfortsteuergerät eine entsprechende Botschaft an 
das Steuergerät für Bordnetz. Dieses setzt, nachdem 
es erkannt hat, dass die Zündung ausgeschaltet 
worden ist, den Sensor für Regen- und Lichterkennung 
in den Überwachungsmodus. Dieser Modus ist 
werkseitig auf 12 Stunden eingestellt.

Erkennt der Regensensor einen Niederschlag, so 
meldet er über den LIN-Datenbus eine Information 
an das Steuergerät für Bordnetz und dieses über den 
CAN-Datenbus an das Komfortsteuergerät. Dieses 
gibt über separate CAN-Botschaften den Befehl 
„Fenster schließen“ an die Türsteuergeräte. 
Die Überkraftbegrenzung der Fensterantriebe bleibt 
gemäß EG-Richtlinie auch bei der Regenschließung 
erhalten.

Für das Schiebe-Ausstelldach (SAD) wird der Befehl 
über eine eigene Leitung vom Komfortsteuergerät 
zum SAD-Modul übermittelt.
Während die Türsteuergeräte die erfolgten Fenster-
schließungen bestätigen, erfolgt vom SAD-Antrieb 
keine Rückmeldung an das Komfortsteuergerät.


