
     Fehlercodetabellen Vectra C/Signum Diesel 
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                              Z19DT, Z19DTL, Z19DTH (1.9 Cdti) 
         

      Y20DTH, Y22DTR (2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V) 
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Alle Angaben sind ohne Gewähr 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das für sämtliche Angaben keine Garantie auf 
Richtigkeit übernommen wird. Auch für eventuell auftretende Schäden die durch Anleitungen 
entstehen wird keine Haftung übernommen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabelle 1: 
 
Fehlercodes Motorsteuergerät Z19DT, Z19DTL, Z19DTH (1.9 Cdti) 
 
Fehlercode Auslösendes Bauteil Fehlerursache 
P0001    Magnetventil 

Kraftstoffzumessung 
Stromkreis offen    

 P0001    Magnetventil 
Kraftstoffzumessung Endstufe 

Temperatur zu groß    

 P0002    Raildruck Regelung nicht im Sollbereich     
 P0002    Magnetventil 

Kraftstoffzumessung 
Stromkreis 

nicht im Sollbereich     

 P0003    Magnetventil 
Kraftstoffzumessung 
Stromkreis 

Spannung zu klein    

 P0004    Magnetventil 
Kraftstoffzumessung 
Stromkreis 

Spannung zu groß    

 P0016     Kurbelwellen/Nockenwellen 
Übereinstimmung     

 P0030    Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 
Sensor 1)    

 P0030    Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 
Sensor 1)     

 P0030    Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1)    
 P0030    Lambda Sonde Heizkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 

Sensor 1)     
 P0030    Lambda Sonde Heizkreis 

Endstufe 
Temperatur zu groß (Bank 1 
Sensor 1)    

 P0087    Raildruck Druck zu klein     
 P0088    Raildruck Druck zu groß     
 P0090    Magnetventil 

Raildruckregelung Stromkreis 
nicht im Sollbereich (negative 
Abweichung)     

 P0090    Magnetventil 
Raildruckregelung Stromkreis 

nicht im Sollbereich (positive 
Abweichung)     

 P0100    Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß     
 P0100    Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein     
 P0100    Sensor Luftmasse/Luftmenge nicht im Sollbereich     
 P0100    Luftmassen/Mengenmesser Funktionsstörung    
 P0100    Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß    
 P0100    Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu klein    
 P0100   Ansauglufttemperatur Sensor Funktionsstörung    



 P0105    Ladedruckgeber Signal zu groß    
 P0105    Ladedruckgeber Signal zu klein    
 P0105     Barometrischer Druck nicht 

plausibel mit Ladedruck     
 P0110    Ladeluft Temperatur Sensor Signal zu groß    
 P0110    Ladeluft Temperatur Sensor Signal zu klein    
 P0130    Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 

Sensor 1)     
 P0130    O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 

1)     
 P0130    O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 

Sensor 1)     
 P0130    Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 

Sensor 1)    
 P0130    O2 Sensor System zu fett (Bank 1)     
 P0130    O2 Sensor System zu mager (Bank 1)     
 P0130     O2 Sensor Kreis (Bank 1 

Sensor 1)    
 P0168     Einspritzmengenbegrenzung 

wegen hoher Kraftstoff 
Temperatur     

 P0180    Kraftstofftemperatur Fühler Signal zu groß    
 P0180    Kraftstofftemperatur Fühler Signal zu klein    
 P0190    Raildrucksensor Spannung zu groß    
 P0190    Raildrucksensor Spannung zu klein    
 P0190     Rail Druck nicht im 

Sollbereich    
 P0201    Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen    
 P0201    Zylinder 1 Einspritzventil Funktionsstörung    
 P0202    Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen    
 P0202    Zylinder 2 Einspritzventil Funktionsstörung    
 P0203    Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen    
 P0203    Zylinder 3 Einspritzventil Funktionsstörung    
 P0204    Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen    
 P0204    Zylinder 4 Einspritzventil Funktionsstörung    
 P0219    Motor Drehzahl zu groß    
 P0230    Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu groß    
 P0230    Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu klein    
 P0234    Ladedruck Regelung  negative Abweichung     
 P0234    Ladedruck Regelung  positive Abweichung     
 P0243    Ladedruckventil Spannung zu groß    
 P0243   Ladedruckventil Spannung zu niedrig     
 P0243    Ladedruckventil Stromkreis offen    



 P0243   Ladedruckventil Ausgangstreiber hohe 
Temperatur    

 P0262    Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß    
 P0265    Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß    
 P0268    Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß    
 P0271    Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß    
 P0335    Kurbelwellenpositionsgeber 

"A"  
nicht im Sollbereich     

 P0335    Kurbelwellenpositionsgeber 
"A"  

Stromkreis offen    

 P0340    Nockenwellenpositionsgeber  Stromkreis offen    
 P0340    Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich     
 P0380    Vorglühanlage Spannung zu groß    
 P0380   Vorglühanlage Spannung zu klein     
 P0380   Vorglühanlage Stromkreis offen    
 P0380    Vorglühanlage Fehler 
 P0380    Vorglühanlage Ausgangstreiber hohe 

Temperatur    
 P0400    Abgas Rückführsystem Spannung zu groß    
 P0400    Abgas Rückführsystem Spannung zu klein     
 P0400    Abgasrückführung Stromkreis offen    
 P0400    Abgasrückführventil Ausgangstreiber hohe 

Temperatur    
 P0400   Abgas Rückführung zu große Menge erkannt     
 P0400    Abgas Rückführung ungenügende Menge erkannt    
 P0425    Sensor Abgastemperatur Spannung zu groß (Bank 1 

Sensor 1)    
 P0425    Sensor Abgastemperatur Spannung zu klein (Bank 1 

Sensor 1)    
 P0500     Fahrzeuggeschwindigkeit 

Signal nicht plausibel mit 
Drehzahl und Einspritzmasse    

 P0606     Steuergerät Reinitialisierung     
 P0615   Relais Anlasser Spannung zu groß    
 P0615    Relais Anlasser Spannung zu klein    
 P0615   Relais Anlasser Stromkreis offen    
 P0615    Relais Anlasser Endstufe Temperatur zu groß   
 P0622    Generator Feld Regelung Funktionsstörung    
 P0638    Drosselklappensteller Spannung zu groß    
 P0638   Drosselklappensteller Spannung zu klein     
 P0638    Drosselklappensteller Stromkreis offen    
 P0638    Drosselklappensteller Endstufe Temperatur zu groß   
 P0641    5V Referenzspannung Kreis 1 Spannung hoch    



 P0641  5V Referenzspannung Kreis 1 Spannung niedrig    
 P0651    5V Referenzspannung Kreis 2 Spannung hoch    
 P0651  5V Referenzspannung Kreis 2 Spannung niedrig    
 P0654    Motordrehzahl Signal nicht im Sollbereich    
 P0697    5V Referenzspannung Kreis 3 Spannung hoch    
 P0697    5V Referenzspannung Kreis 3 Spannung niedrig    
 P0725    Motordrehzahl Signal nicht im Sollbereich    
 P0960    Magnetventil 

Raildruckregelung Stromkreis 
Spannung zu groß    

 P0960    Magnetventil 
Raildruckregelung Stromkreis 

Spannung zu klein    

 P0960    Magnetventil 
Raildruckregelung Stromkreis 

offen 

 P0960   Magnetventil 
Raildruckregelung  

Endstufe Temperatur zu groß   

 P0961    Magnetventil 
Raildruckregelung 

nicht im Sollbereich    

 P1105    Sensor Barometrischer Druck Signal zu groß    
 P1105    Sensor Barometrischer Druck Signal zu klein    
 P1105     Barometrischer Druck nicht 

plausibel mit Ladedruck     
 P1109    Drallstellglied Funktionsstörung    
 P1109    Drallstellglied Spannungsversorgung nicht im 

Sollbereich    
 P1109    Drallstellglied Istwert Stromkreis Spannung 

zu groß    
 P1109    Drallstellglied Istwert Stromkreis Spannung 

zu klein    
 P1109   Drallstellglied Istwert Signal 

Funktionsstörung    
 P1109    Drallstellglied Istwert nicht im Sollbereich    
 P1109   Drallstellglied Istwert Endstufe Temperatur 

zu groß    
 P1110    Drallstellglied Spannung zu groß    
 P1110    Drallstellglied Spannung zu klein     
 P1110    Drallstellglied Stromkreis offen    
 P1110   Drallstellglied Endstufe Temperatur zu groß   
 P1120   Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch     
 P1120   Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig     
 P1120    Sensor Gaspedalstellung 1 nicht im Sollbereich     
 P1120    Sensor Gaspedal Position Funktionsstörung     
 P1120    Sensor Gaspedalstellung 1 und 

2 
Signal falsches Verhältnis     



 P1122    Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch     
 P1122    Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig     
 P1122   Sensor Gaspedalstellung 2 nicht im Sollbereich     
 P1122    Sensor Gaspedalstellung 1 und 

2 
Signal falsches Verhältnis     

 P1125    Drosselklappensteller Funktionsstörung    
 P1125    Drosselklappensteller 

Spannungsversorgung 
Spannung zu klein    

 P1125    Drosselklappensteller Istwert Stromkreis 
Funktionsstörung    

 P1125    Drosselklappensteller Istwert nicht im Sollbereich    
 P1125 Drosselklappensteller Istwert Endstufe Temperatur 

zu groß    
 P1180    Kraftstofffilter Heizung Spannung zu groß    
 P1180    Kraftstofffilter Heizung Spannung zu klein     
 P1180    Kraftstofffilter Heizung Stromkreis offen    
 P1180    Kraftstofffilter Heizung Endstufe Temperatur zu groß   
 P1625    Hauptrelais öffnet zu früh     
 P1625    Hauptrelais öffnet zu spät    
 P1810    Kraftstoff Einspritzmenge  Funktionsstörung    
 P1811    Motormoment Signal  Funktionsstörung     
 P1813     Ungültiges TCM Signal 

(Automatikgetriebesteuergerät)  
 P1835    Schalter Kickdown Funktionsstörung     
 P1895     Notlauf Beschränkte Leistung   
 P1900     Sensor Abgastemperatur 

(Bank 1 Sensor 1) nicht 
plausibel mit 
Ansauglufttemperatur    

 P1900     Sensor Abgastemperatur 
(Bank 1 Sensor 2) nicht 
plausibel mit 
Ansauglufttemperatur    

 P1900     Partikelfilter 
Regenerationszyklus mehrmals 
abgebrochen     

 P1900    Sensor Abgastemperatur Temperatur zu groß (Bank 1 
Sensor 2)    

 P1900   Sensor Abgastemperatur Temperatur zu klein (Bank 1 
Sensor 2)    

 P1900    Sensor Abgastemperatur Temperatur zu klein (Bank 1 
Sensor 1)    

 P1900   Sensor Abgastemperatur Temperatur zu groß (Bank 1 



Sensor 1)    
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu groß    
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu klein    
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Schlauch Funktionsstörung     
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck zu groß     
 P1901   Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck zu klein     
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Druck nicht plausibel mit 

Barometrischem Druck     
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Druck zu groß   C 
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Druck zu klein   C 
 P1902    Sensor Abgastemperatur Spannung zu groß (Bank 1 

Sensor 2)    
 P1902  Sensor Abgastemperatur Spannung zu klein (Bank 1 

Sensor 2)    
 P2146    Injektor 1 oder 4 Stromkreis offen    
 P2147    Injektor 1 oder 4 Kurzschluss    
 P2147    Injektor 1 oder 4 Funktionsstörung    
 P2149   Injektor 2 oder 3 Stromkreis offen    
 P2150    Injektor 2 oder 3 Kurzschluss    
 P2150    Injektor 2 oder 3 Funktionsstörung    
 P2237    Lambda Sonde Pumpstromkreis Spannung zu 

groß (Bank 1 Sensor 1)    
 P2237   Lambda Sonde Pumpstromkreis Spannung zu 

klein (Bank 1 Sensor 1)    
 P2237 Lambda Sonde Pumpstromkreis offen (Bank 1 

Sensor 1)    
 P2244  Lambda Sonde Referenzzelle Stromkreis 

Spannung zu groß (Bank 1 
Sensor 1)    

 P2244   Lambda Sonde Referenzzelle Stromkreis 
Spannung zu klein (Bank 1 
Sensor 1)    

 P2244    Lambda Sonde Referenzzelle Stromkreis offen 
(Bank 1 Sensor 1)    

 P2251    Lambda Sonde Masse Stromkreis Spannung zu 
groß (Bank 1 Sensor 1)    

 P2251    Lambda Sonde Masse Stromkreis Spannung zu 
klein (Bank 1 Sensor 1)    

 P2251 Lambda Sonde Masse Stromkreis offen (Bank 
1 Sensor 1)    

 P2264    "Wasser in Kraftstoff" Sensor Stromkreis Funktionsstörung    
 P2279    Ansaugluftsystem Leck erkannt     
 



 
Tabelle 2: 
 
Fehlercodes Motorsteuergerät Y20DTH und Y22DTR ( 2.0 DTI 16V 
und 2.2 DTI 16V) 
 
Fehlercode Auslösendes Bauteil Fehlerursache 
P0100    Luftmassenmesser 

Spannungsversorgung 
Signal zu groß    

 P0100    Luftmassenmesser 
Spannungsversorgung 

Signal zu klein    

 P0100    Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß     
 P0100    Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein     
 P0100    Sensor Luftmasse/Luftmenge nicht im Sollbereich     
 P0105    Ladedruckgeber Signal zu groß    
 P0105    Ladedruckgeber Signal zu klein  
 P0105     Barometrischer Druck nicht 

plausibel mit Ladedruck     
 P0110    Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß    
 P0110    Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu klein    
 P0110    Ansauglufttemperatur Sensor Funktionsstörung    
 P0120    Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch    
 P0120     Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig    
 P0120   Gaspedalsensor Schaltkreis Funktionsstörung    
 P0120    Gaspedalsensoren 1 & 2 verschiedene Werte    
 P0149    Einspritzzeitregelung  Funktionsstörung     
 P0217     Einspritzmengenbegrenzung 

wegen hoher Pumpen 
Temperatur     

 P0217     Einspritzmengenbegrenzung 
wegen hoher Öl Temperatur  

 P0217     Einspritzmengenbegrenzung 
wegen hoher Kühlmittel 
Temperatur     

 P0219     Motordrehzahl 
Geschwindigkeit 
Überschreitung     

 P0220    Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch    
 P0220     Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig    
 P0220    Gaspedalsensoren 1 & 2 verschiedene Werte    
 P0234    Ladedruckregelung  positive Abweichung     
 P0234    Ladedruckregelung  negative Abweichung     



 P0243    Ladedruckventil Spannung zu groß     
 P0243    Ladedruckventil Spannung zu niedrig     
 P0243    Ladedruckventil Stromkreis offen     
 P0243    Ladedruckventil Ausgangstreiber hohe 

Temperatur    
 P0300    Hochdruckdiagnose Funktionsstörung     
 P0335    Kurbelwellensensor Signal nicht im Sollbereich   
 P0340    Nockenwellenpositionsgeber  Frequenz zu groß    
 P0340    Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich   
 P0340    Nockenwellenpositionsgeber  Funktionsstörung     
 P0380    Vorglühanlage Spannung zu groß    
 P0380    Vorglühanlage Spannung zu klein     
 P0380    Vorglühanlage Stromkreis offen     
 P0380    Vorglühanlage Ausgangstreiber hohe 

Temperatur     
 P0400    Abgasrückführventil 

Spannungsversorgung 
Signal zu groß    

 P0400    Abgasrückführventil 
Spannungsversorgung 

Signal zu klein    

 P0400    Abgas Rückführsystem Spannung zu groß    
 P0400    Abgas Rückführsystem Spannung zu klein    
 P0400    Abgasrückführung Stromkreis offen    
 P0400    Abgas Rückführung zu große Menge erkannt     
 P0400    Abgas Rückführung ungenügende Menge 

erkannt     
 P0400    Abgas Rückführungsventil Funktionsstörung    
 P0400    Abgasrückführventil Istwert Signal Fehlfunktion   
 P0400    Abgasrückführventil Ausgangstreiber hohe 

Temperatur    
 P0500     Fahrzeuggeschwindigkeit 

Signal nicht plausibel mit 
Drehzahl und 
Einspritzmasse     

 P0560     Systemspannung zu hoch    
 P0560     System Spannung 

Funktionsstörung     
 P0606    Steuergerät Interner 

Kommunikationsfehler     
 P0606     Steuergerät 

Reinitialisierung     
 P0615    Relais Anlasser Spannung zu groß    
 P0615    Relais Anlasser Spannung zu klein    
 P0615    Relais Anlasser Stromkreis offen    



 P0615    Relais Anlasser Endstufe Temperatur zu 
groß    

 P0638    Drosselklappe Magnetventil Spannung zu groß     
 P0638    Drosselklappe Magnetventil Spannung zu klein     
 P0638    Drosselklappe Magnetventil Stromkreis offen     
 P0638    Drosselklappe Magnetventil Endstufe Temperatur zu 

groß    
 P0638    Drosselklappensteller Sensor Signal zu groß    
 P0638    Drosselklappensteller Sensor Signal zu klein    
 P0638    Drosselklappe-Regelung  positive Abweichung     
 P0638    Drosselklappe-Regelung  negative Abweichung     
 P0654    Motordrehzahl Signal nicht im Sollbereich   
 P0660    Drallregulierung Magnetventil Spannung zu groß     
 P0660    Drallregulierung Magnetventil Spannung zu klein     
 P0660    Drallregulierung Magnetventil Stromkreis offen     
 P0660    Drallregulierung Magnetventil Endstufe Temperatur zu 

groß    
 P0660     Drallregulierung 

Regelabweichung     
 P0704    Kupplungsschalter ungültiges Signal     
 P0704     Ungültiges TCM Signal 

(Automatikgetriebe 
Steuergerät)     

 P0725    Motordrehzahl Signal nicht im Sollbereich   
 P1105    Sensor Barometrischer Druck Signal zu groß    
 P1105    Sensor Barometrischer Druck Signal zu klein    
 P1105     Barometrischer Druck nicht 

plausibel mit Ladedruck     
 P1105    Sensor Barometrischer Druck Funktionsstörung    
 P1120    Sensor Gaspedal Position Funktionsstörung     
 P1222    Einspritzpumpe Funktionsstörung     
 P1530    Klimaanlage Relais Endstufe Temperatur zu 

groß    
 P1560     System Spannung 

Funktionsstörung     
 P1590    Unterdruck Magnetventil Spannung zu groß     
 P1590    Unterdruck Magnetventil Spannung zu klein     
 P1590    Unterdruck Magnetventil Stromkreis offen     
 P1590     Unterdruck Magnetventil Endstufe Temperatur zu 

groß    
 P1603     Steuergerät ersetzen     
 P1604     Steuergerät ersetzen     
 P1620    5V Referenzspannung Kreis 1 Spannung hoch    



 P1620    5V Referenzspannung Kreis 1 Spannung niedrig    
 P1620    5V Referenzspannung Kreis 2 Spannung hoch    
 P1620    5V Referenzspannung Kreis 2 Spannung niedrig    
 P1620    5V Referenzspannung Kreis 3 Spannung hoch    
 P1620    5V Referenzspannung Kreis 3 Spannung niedrig    
 P1622    Referenzspannung Spannung hoch    
 P1622    Referenzspannung Spannung niedrig    
 P1625    Hauptrelais öffnet zu spät    
 P1625    Hauptrelais öffnet zu früh     
 P1630    Kraftstoff-Einspritzmenge  Funktionsstörung    
 P1632    Einspritzpumpe Funktionsstörung    
 P1633    Einspritzpumpe Funktionsstörung    
 P1634    Einspritzpumpe Funktionsstörung    
 P1634    Kraftstoff-Einspritzmenge 

Funktionsstörung    B 
Funktionsstörung    

 P1651    Einspritzpumpe Funktionsstörung    
 P1811    Motormoment Signal Funktionsstörung     
 P1813     Ungültiges TCM Signal 

(Automatikgetriebe 
Steuergerät)     

 P1835    Schalter Kickdown Funktionsstörung    
 
Tabelle 3: 
 
Fehlercodes Motorsteuergerät Y30DT (3.0 V6 Cdti) 
 
Fehlercode Auslösendes Bauteil Fehlerursache 
P0016     Kurbelwellen/Nockenwellen 

Übereinstimmung    
 P0093    Raildruck nicht im Sollbereich 

(positive Abweichung)     
 P0100    Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß    
 P0100    Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein    
 P0100    Sensor Luftmasse/Luftmenge nicht im Sollbereich     
 P0105    Ladedruckgeber Signal zu klein    
 P0105    Ladedruckgeber Signal zu groß    
 P0105    Ladedruckgeber Signal nicht im Sollbereich    
 P0110    Ladeluft Temperatur Sensor Signal zu klein    
 P0110    Ladeluft Temperatur Sensor Signal zu groß    
 P0180    Kraftstofftemperatur Fühler Signal zu klein    
 P0180    Kraftstofftemperatur Fühler Signal zu groß    
 P0190    Raildrucksensor Spannung zu klein    



 P0190    Raildrucksensor Spannung zu groß    
 P0190    Raildruck nicht im Sollbereich 

(negative Abweichung)     
 P0200     Fehler Einspritzventile    
 P0201    Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen    
 P0202    Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen    
 P0203    Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen   
 P0204    Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen    
 P0205    Zylinder 5 Einspritzventil Stromkreis offen    
 P0206    Zylinder 6 Einspritzventil Stromkreis offen    
 P0217     Einspritzmengenbegrenzung 

wegen hoher Kühlmittel 
Temperatur     

 P0219     Motor Drehzahl zu groß    
 P0235     Ladedruck Druck zu klein    
 P0235     Ladedruck Druck zu groß    
 P0243    Ladedruckventil Spannung zu groß    
 P0243    Ladedruckventil Spannung zu niedrig     
 P0251    Raildruck Regelventil 1 oder 2 Spannung zu hoch    
 P0251    Raildruck Regelventil 1 oder 2 Spannung zu niedrig    
 P0251    Raildruck Regelventil 1 oder 2 Kurzschluss    
 P0301    Zylinder 1 Fehlzündung erkannt     
 P0302    Zylinder 2 Fehlzündung erkannt     
 P0303    Zylinder 3 Fehlzündung erkannt     
 P0304    Zylinder 4 Fehlzündung erkannt     
 P0305    Zylinder 5 Fehlzündung erkannt     
 P0306    Zylinder 6 Fehlzündung erkannt     
 P0335    Kurbelwellensensor Schaltkreis 

Funktionsstörung    
 P0335    Kurbelwellensensor Signal nicht im Sollbereich   
 P0340    Nockenwellenpositionsgeber  Funktionsstörung    
 P0340    Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich   
 P0380    Glühzeitrelais Funktionsstörung     
 P0381    Vorglühanlage Spannung zu groß     
 P0381    Vorglühanlage Spannung zu klein     
 P0382    Glühzeitrelais Funktionsstörung     
 P0400    Abgasrückführung zu große Menge     
 P0400    Abgasrückführung ungenügende Menge 

erkannt     
 P0404    Abgas Rückführsystem Spannung zu groß    
 P0404    Abgas Rückführsystem Spannung zu klein     
 P0409    Abgasrückführung Signal nicht im Sollbereich 

(Ventil offen)     



 P0409    Abgasrückführung Signal nicht im Sollbereich 
(Ventil geschlossen)     

 P0409    Abgas Rückführventil (AGR) Istwert Spannung niedrig    
 P0409     Abgas Rückführventil (AGR) Istwert Spannung hoch    
 P0520    Motor Öldruck Schalter/Sensor nicht im Sollbereich   
 P0615    Relais Anlasser Spannung zu groß    
 P0615    Relais Anlasser Spannung zu klein    
 P0638    Drosselklappensteller Spannung zu klein     
 P0654    Motordrehzahl Signal nicht im Sollbereich   
 P0705     Ungültiges TCM Signal 

(Automatikgetriebe 
Steuergerät)     

 P0725    Motordrehzahl Signal nicht im Sollbereich   
 P1035    ABS EBC430EV Fahrdynamik Ungültiges ABS Signal 

(Antiblockiersystem)     
 P1070    Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu klein    
 P1070    Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß    
 P1105    Sensor Barometrischer Druck Signal zu klein    
 P1105    Sensor Barometrischer Druck Signal zu groß    
 P1120    Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig     
 P1120     Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch     
 P1120    Sensor Gaspedal Position Funktionsstörung     
 P1120    Sensor Gaspedalstellung 1 und 2 Signal falsches Verhältnis     
 P1122    Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig     
 P1122     Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch     
 P1216    Einspritzventil 

Spannungswandlersystem 
Funktionsstörung    

 P1216    Einspritzventil 
Spannungswandlermodul 

Funktionsstörung    

 P1235    Leitschaufelregelstange 
Positionssensor 

Spannung zu klein    

 P1235    Leitschaufelregelstange 
Positionssensor 

Spannung zu groß    

 P1235    Leitschaufelregelstange 
Positionssensor 

nicht im Sollbereich 
(klemmt offen)     

 P1235    Leitschaufelregelstange 
Positionssensor 

nicht im Sollbereich 
(klemmt geschlossen)     

 P1291    Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß    
 P1291    Zylinder 1 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 

zu groß    
 P1291    Zylinder 1 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 

zu klein    
 P1292    Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß    



 P1292    Zylinder 2 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 
zu groß    

 P1292    Zylinder 2 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 
zu klein    

 P1293    Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß    
 P1293    Zylinder 3 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 

zu groß    
 P1293    Zylinder 3 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 

zu klein    
 P1294    Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß    
 P1294    Zylinder 4 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 

zu groß    
 P1294    Zylinder 4 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 

zu klein    
 P1295    Zylinder 5 Einspritzventil Signal zu groß    
 P1295    Zylinder 5 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 

zu groß    
 P1295    Zylinder 5 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 

zu klein    
 P1296    Zylinder 6 Einspritzventil Signal zu groß    
 P1296    Zylinder 6 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 

zu groß    
 P1296    Zylinder 6 Einspritzventil Korrekturwiderstand Signal 

zu klein    
 P1620    5V Referenzspannung Kreis 1 Spannung niedrig     
 P1620    5V Referenzspannung Kreis 1 Spannung hoch     
 P1625    Hauptrelais Kreis Spannung hoch     
 P1625    Hauptrelais Kreis Spannung niedrig    
 P1635    5V Referenzspannung Kreis 2 Spannung hoch     
 P1635    5V Referenzspannung Kreis 2 Spannung niedrig     
 P1811    Motormoment Signal Funktionsstörung     
 P1813     Ungültiges TCM Signal 

(Automatikgetriebe 
Steuergerät)     

 P1814     Ungültiges Signal von ECC 
(Elektronische Klimaanlage)  

 P1835    Schalter Kickdown Funktionsstörung     
 
 
 
Tabelle 4: 
 



Fehlercodes Motorsteuergerät Z30DT (3.0 V6 Cdti ab 2006) 
 
Fehlercode Auslösendes Bauteil Fehlerursache 
P0016     Kurbelwellen/Nockenwellen 

Übereinstimmung    
 P0093    Raildruck nicht im Sollbereich     
 P0100    Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß    
 P0100    Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein    
 P0100    Sensor Luftmasse/Luftmenge nicht im Sollbereich     
 P0105    Ladedruckgeber Signal zu klein    
 P0105    Ladedruckgeber Signal zu groß    
 P0105    Ladedruckgeber Signal nicht im Sollbereich    
 P0110    Ladeluft Temperatur Sensor Signal zu klein    
 P0110    Ladeluft Temperatur Sensor Signal zu groß    
 P0180    Kraftstofftemperatur Fühler Signal zu klein    
 P0180    Kraftstofftemperatur Fühler Signal zu groß    
 P0190    Raildrucksensor Spannung zu klein    
 P0190    Raildrucksensor Spannung zu groß    
 P0190    Raildruck nicht im Sollbereich     
 P0200    Zyl. 1,3,5 Einspritzventil od. 

Ansteuer- od. Rückmeld- 
Stromkreis 

Funktionsstörung (Bank 1) 

 P0217     Einspritzmengenbegrenzung 
wegen hoher Kühlmittel 
Temperatur     

 P0219     Motor Drehzahl zu groß    
 P0235    Ladedruck Regelung  positive Abweichung     
 P0235    Ladedruck Regelung  negative Abweichung     
 P0235    CAN-Bus  keine Kommunikation mit 

Turbolader Steuergerät     
 P0235    Turbolader Steuergerät Funktionsstörung     
 P0235    Leitschaufelregelstange 

Positionssensor 
nicht im Sollbereich 
(klemmt geschlossen)     

 P0235    Leitschaufelregelstange 
Positionssensor 

nicht im Sollbereich 
(klemmt offen)     

 P0251    Raildruck Regelventil 1 oder 2 Spannung zu hoch    
 P0251    Raildruck Regelventil 1 oder 2 Spannung zu niedrig    
 P0251    Raildruck Regelventil 1 oder 2 Kurzschluss    
 P0301    Zylinder 1 Fehlzündung erkannt     
 P0302    Zylinder 2 Fehlzündung erkannt     
 P0303    Zylinder 3 Fehlzündung erkannt    
 P0304    Zylinder 4 Fehlzündung erkannt     
 P0305    Zylinder 5 Fehlzündung erkannt     



 P0306    Zylinder 6 Fehlzündung erkannt     
 P0335    Kurbelwellensensor Schaltkreis Funktionsstörung    
 P0335    Kurbelwellensensor Signal nicht im Sollbereich   
 P0340    Nockenwellenpositionsgeber  Funktionsstörung    
 P0340    Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich   
 P0380    Diagnose Glühzeitrelais Spannung zu klein (Bank 1)    
 P0380    Glühstift Stromkreis Funktionsstörung (Bank 1)    
 P0381    Vorglühanlage Spannung zu groß     
 P0381    Vorglühanlage Spannung zu klein     
 P0382    Diagnose Glühzeitrelais Spannung zu klein (Bank 2)    
 P0382    Glühstift Stromkreis Funktionsstörung (Bank 2)    
 P0400    Abgasrückführung ungenügende Menge 

erkannt    
 P0400    Abgasrückführung zu große Menge     
 P0403    Abgas Rückführsystem Spannung zu klein oder zu 

groß    
 P0403    Abgasrückführung Stromkreis offen    
 P0403    Abgas Rückführsystem Überhitzung erkannt    
 P0409    Abgas Rückführventil (AGR) Istwert Spannung hoch    
 P0409    Abgas Rückführventil (AGR) Istwert Spannung niedrig    
 P0409    Abgas Rückführventil (AGR) falsches Istwert Signal    
 P0409    Abgasrückführung Signal nicht im Sollbereich 

(Ventil offen)    
 P0409    Abgasrückführung Signal nicht im Sollbereich 

(Ventil geschlossen)    
 P0425    Sensor Abgastemperatur 1 Spannung zu groß    
 P0425    Sensor Abgastemperatur 1 Spannung zu klein    
 P0425    Sensor Abgastemperatur 1 Temperatur zu groß    
 P0425    Sensor Abgastemperatur 1 Temperatur zu klein    
 P0425    Sensor Abgastemperatur 1 Temperatur nicht plausibel   
 P0520    Motor Öldruck Schalter/Sensor nicht im Sollbereich    
 P0615    Relais Anlasser Spannung zu groß    
 P0615    Relais Anlasser Spannung zu klein    
 P0638    Drosselklappensteller Sensor Signal zu groß    
 P0638    Drosselklappensteller Sensor Signal zu klein    
 P0638    Elektronischer 

Drosselklappensteller 
Funktionsstörung    

 P0638    Drosselklappensteller Stromkreis offen    
 P0638     Drosselklappe klemmt in 

Position geschlossen    
 P0638     Drosselklappe klemmt in 

Position offen    
 P0705     Ungültiges TCM Signal 



(Automatikgetriebe 
Steuergerät)     

 P1035     Ungültiges ABS Signal 
(Antiblockiersystem)     

 P1070    Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß    
 P1070    Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu klein    
 P1105    Sensor Barometrischer Druck Signal zu groß    
 P1105    Sensor Barometrischer Druck Signal zu klein    
 P1109     Drallklappe klemmt in 

Position geschlossen (Bank 
1)     

 P1110     Drallklappe klemmt in 
Position offen (Bank 1)     

 P1111     Drallklappe klemmt in 
Position geschlossen (Bank 
2)     

 P1112     Drallklappe klemmt in 
Position offen (Bank 2)     

 P1120    Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch    
 P1120     Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig    
 P1120    Sensor Gaspedalstellung 1 und 2 Signal falsches Verhältnis    
 P1122    Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch    
 P1122    Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig    
 P1190     Leck erkannt oder 

Raildruck Regelventil 
Funktionsstörung     

 P1200    Zyl. 2,4,5 Einspritzventil od. 
Ansteuer od. Rückmeld. 
Stromkreis 

Funktionsstörung (Bank 2) 

 P1216    Einspritzventil 
Spannungswandlermodul 

Funktionsstörung    

 P1216    Einspritzsystem Funktionsstörung    
 P1216    Einspritzventil 

Spannungswandlersystem 
Funktionsstörung    

 P1216    Zylinder 1,3,5 Einspritzventil 
oder Rückmeldungsstromkreis  

Funktionsstörung (Bank 1)   

 P1216    Zylinder 2,4,6 Einspritzventil 
oder Rückmeldungsstromkreis  

Funktionsstörung (Bank 2)   

 P1243    Drallregulierung Magnetventil Spannung zu groß     
 P1243    Drallregulierung Magnetventil Spannung zu klein     
 P1291    Zylinder 1 Einspritzventil Funktionsstörung    
 P1291    Zylinder 1 Einspritzventil oder 

Ansteuerungsstromkreis  
Funktionsstörung    



 P1292    Zylinder 2 Einspritzventil Funktionsstörung    
 P1292    Zylinder 2 Einspritzventil oder 

Ansteuerungsstromkreis  
Funktionsstörung    

 P1293    Zylinder 3 Einspritzventil Funktionsstörung    
 P1293    Zylinder 3 Einspritzventil oder 

Ansteuerungsstromkreis  
Funktionsstörung    

 P1294    Zylinder 4 Einspritzventil Funktionsstörung    
 P1294    Zylinder 4 Einspritzventil oder 

Ansteuerungsstromkreis  
Funktionsstörung    

 P1295    Zylinder 5 Einspritzventil Funktionsstörung    
 P1295    Zylinder 5 Einspritzventil oder 

Ansteuerungsstromkreis  
Funktionsstörung    

 P1296    Zylinder 6 Einspritzventil Funktionsstörung    
 P1296    Zylinder 6 Einspritzventil oder 

Ansteuerungsstromkreis  
Funktionsstörung    

 P1620    5V Referenzspannung Kreis 1 Spannung hoch    
 P1620    5V Referenzspannung Kreis 1 Spannung niedrig    
 P1625     Hauptrelais klemmt in 

geschlossener Position    
 P1625     Hauptrelais klemmt in 

offener Position     
 P1625    Hauptrelais Kreis Spannung hoch     
 P1625    Hauptrelais Kreis Spannung niedrig    
 P1635    5V Referenzspannung Kreis 2 Spannung hoch    
 P1635    5V Referenzspannung Kreis 2 Spannung niedrig    
 P1639    5V Referenzspannung Kreis 3 Spannung hoch    
 P1639    5V Referenzspannung Kreis 3 Spannung niedrig    
 P1811    Motormoment Signal Funktionsstörung     
 P1813     Ungültiges TCM Signal 

(Automatikgetriebe 
Steuergerät)     

 P1814     Ungültiges Signal von ECC 
(Elektronische Klimaanlage)  

 P1900    Partikelfilter Regeneration Funktionsstörung     
 P1900     Partikelfilter übersättigt     
 P1900     Partikelfilter gebrochen     
 P1900    Partikelfilter Regeneration nicht abgeschlossen     
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck zu groß     
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck zu klein    
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Druck zu groß    
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck nicht 

plausibel     
 P1901    Partikelfilter Druck Sensor Schlauch Funktionsstörung    



 P1902    Sensor Abgastemperatur 2 Spannung zu groß    
 P1902    Sensor Abgastemperatur 2 Spannung zu klein    
 P1902     Sensor Abgastemperatur 2 Temperatur zu groß    
 P1902    Sensor Abgastemperatur 2 Temperatur zu klein    
 P1902    Sensor Abgastemperatur Signal nicht im Sollbereich   
 
 
Tabelle 5: 
 
Fehlercodes Motorkühlung Vectra C (alle Motoren) 
 
Fehlercode Auslösendes Bauteil Fehlerursache 
P0115    Motor 

Kühlmitteltemperatur 
Signal zu klein    

 P0115   Motor 
Kühlmitteltemperatur 

Signal zu groß    

 P0115    Motor Kühlmittel 
Temperaturfühler 

nicht im Sollbereich    

 P0115    Motor 
Kühlmitteltemperatur 
Sensor Stromkreis 

Funktionsstörung    

 P0115    Motor Kühlmittel 
Temperaturfühler 

Signal nicht plausibel 
mit Motoröl 
Temperatur    

 P0116    Motor Kühlmittel 
Temperaturfühler 

nicht im Sollbereich    

 P0117    Motor 
Kühlmitteltemperatur 

Signal zu klein    

 P0118   Motor 
Kühlmitteltemperatur 

Signal zu groß    

 P0119    Motor Kühlmittel 
Temperaturfühler 

Wackelkontakt    

 P0125    Sensor 
Kühlmitteltemperatur    

Zeit zu lang für 
Lambda Regelung 

 P0480    Lüfteransteuerung 1 
Stromkreis 

Funktionsstörung     

 P0481    Lüfteransteuerung 2 
Stromkreis 

Funktionsstörung     

 P0482    Lüfteransteuerung 3 
Stromkreis 

Funktionsstörung     

 P0597    Kühlmittelthermostat 
Stromkreis 

offen     



 P0597    Kühlmittelthermostat Ventil klemmt    
 P0597    Kühlmittelthermostat Spannung zu groß    
 P0597    Kühlmittelthermostat Spannung zu klein     
 P0691    Lüfteransteuerung 1 

Stromkreis 
Spannung zu klein     

 P0692    Lüfteransteuerung 1 
Stromkreis 

Spannung zu groß     

 P0693    Lüfteransteuerung 2 
Stromkreis 

Spannung zu klein     

 P0694    Lüfteransteuerung 2 
Stromkreis 

Spannung zu groß     

 P0695    Lüfteransteuerung 3 
Stromkreis 

Spannung zu klein     

 P0696    Lüfteransteuerung 3 
Stromkreis 

Spannung zu groß     

 P1115    Kühlerausgang Kühlmittel 
Temperatur Sensor 

Stromkreis 
Kurzschluss gegen 
Spannung    

 P1115    Kühlerausgang Kühlmittel 
Temperatur Sensor  

Stromkreis 
Kurzschluss gegen 
Masse oder offen    

 P1116    Kühlmittelthermostat Spannung zu groß    
 P1116    Kühlmittelthermostat Spannung zu klein     
 P1217     Kühlmitteldurchfluss 

durch Kühler zu klein   
 P1481    Lüfteransteuerung 1 

Stromkreis 
Spannung zu groß     

 P1481    Lüfteransteuerung 1 
Stromkreis 

Spannung zu klein     

 P1481    Lüfteransteuerung 1 
Stromkreis 

offen     

 P1481    Lüfteransteuerung 1 
Stromkreis 

Funktionsstörung     

 P1481    Lüfteransteuerung 1 
Endstufe 

Temperatur zu groß     

 P1482    Lüfteransteuerung 2 
Stromkreis 

Spannung zu groß     

 P1482    Lüfteransteuerung 2 
Stromkreis 

Spannung zu klein     

 P1482    Lüfteransteuerung 2 
Stromkreis 

offen    

 P1482   Lüfteransteuerung 2 
Stromkreis 

Funktionsstörung     



 P1482    Lüfteransteuerung 2 
Endstufe 

Temperatur zu groß     

 P1483    Lüfteransteuerung 3 
Stromkreis 

Spannung zu groß     

 P1483    Lüfteransteuerung 3 
Stromkreis 

Spannung zu klein     

 P1483    Lüfteransteuerung 3 
Stromkreis 

offen    

 P1483    Lüfteransteuerung 3 
Stromkreis 

Funktionsstörung     

 P1483    Lüfteransteuerung 3 
Endstufe 

Temperatur zu groß     

 P1792    Motor 
Kühlmitteltemperaturfühler

nicht im Sollbereich    

 P2182    Motor 
Kühlmitteltemperaturfühler

nicht im Sollbereich    

 P2182    Motor 
Kühlmitteltemperatur 
Sensor 

Stromkreis offen oder 
Kurzschluss    

 P2182    Sensor Motor 
Kühlmitteltemperatur 

Spannung zu niedrig    

 
 


