
88–100 Vorderkotflügel aus-, einbauen 

Ausbauen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Zierleisten abdrücken.

188-29532

2 Schrauben an der Vorderwandsäule und am
Längsträger herausdrehen.

188-29533

3 Schrauben am Flansch oben herausdrehen.

188-29534

b RA 88.7–100/1



4 Haltebügel der Blinkleuchte nach innen
drücken, Blinkleuchte nach vorn herausnehmen
und Steckverbindung abziehen.

188-29535

5 Schrauben im Ausschnitt der Blinkleuchte
herausdrehen.

188-29536

6 Schraube an der Blende herausdrehen und
Blende abnehmen.

188-29537

7 Schraube vorn herausdrehen.

188-29538

b RA 88.7–100/2



8 Seitliche Schraube am Stoßfänger heraus-
drehen.

188-29539

9 Stoßfänger seitlich nach unten ziehen und
untere Schraube herausdrehen.

10 Vorderkotflügel nach vorn oben abnehmen.

188-29540

Einbauen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11 Ersatzkotflügel mit MB-Dauerunterboden-
schutz versehen.

12 Am Innenkotflügel den richtigen Sitz des
Abdichtgummis überprüfen.

13 Vorderkotflügel aufsetzen und anpassen.

14 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

15 Nach der Montage des Kotflügels ist der
Hohlraum über dem Innenkotflügel durch die
Öffnung im Blinkleuchtenausschnitt mit Hohl-
raumwachs zu konservieren.

Anm. : Öffnungen am Kotflügel oben (siehe 
Pos. 3) vor dem Wachsen abkleben und nach
dem Wachsen wieder öffnen.

188-29541

b RA 88.7–100/3


