
1 - Radbremszylinder

2 - Kolbendichtung

3 - Manschette

4- Kolben

5 - Feder

6 - Entluftungsschraube, 8 Nm

7 - Bremszylinder-Schraube, 10 Nm

8 - Federstift

9 - Stopfen

10 - Stopfen fUr Kontrolloffnung
Abnehmen zum PrOlen der Bremsbelag-
dicke.

11 - Vordere Bremsbacke

12 - Hintere Bremsbacke

13- AndrOckfeder

14 - Federsitze

15 - Haltefeder

16 - Druckstange mit Nachstelleinheit und
Ruckholfeder (Frontantrieb)

17 - Ruckholfeder (Allradantrieb)

18 - Klemme (Allradantrieb)

19 - Bremstrommel
Sorglaltig reinigen. Aul Verschleil3, Be-
schadigung, Mal3haltigkeit und einwand-
Ireie Bremsflache prOlen.

-----_ ..•.•. ~

'--- ~ @>

20 - Spreng ring
Immer ersetzen.

21 - Scheibe

22 - Feststellbremshebel

23 - Nachstellhebel

24 - Spreng ring
Immer ersetzen.

25 - Nachstellhebelfeder

Vor dem Einbau einfetten:
Schwarze Pleile - mil Lithiumseilenlett.
Weil3e Pleile - mil Hochtemperaturfett.



• Stopfen -1- aus der KontrollOffnung ziehen.

• Bremsbelage bei Unterschreiten der Mindestdicke von
1 mm austauschen.

Bremstrommel/Bremsbacken aus-
und einbauen/Bremsbelage wechseln

Die Hinterrad-Trommelbremse stellt sich automatisch nacho
Dabei verandert die Nachsteller-Druckstange durch eine
Nachstelleinheit ihre Lange und sorgt fUr ein immer gleich
bleibendes, konstruktiv vorgegebenenes Luftspiel zwischen
Bremstrommel und Bremsbacken. Fur die automatische
Nachstellung ist am Feststellbremshebel ein Nachstellhebel
mit Zugfeder angeordnet, der die Druckstange verlangert.

Ausbau

Achtung: Sollen die Bremsbelage wieder verwendet wer-
den, so mussen sie beim Ausbau gekennzeichnet werden.
Ein Wechsel der Belage vom rechten zum Iinken Rad und
umgekehrt ist nicht zulassig. Der Wechsel kann zu ungleich-
maBiger Bremswirkung fUhren. Grundsatzlich so lite man nur
vom Hersteller freigegebene Bremsbelage verwenden. Aile
Bremsbelage gleichzeitig ersetzen, auch wenn nur ein Belag
die VerschleiBgrenze erreicht hat.

• Stellung der Hinterrader zur Radnabe mit Farbe kenn-
zeichnen. Dadurch kann das ausgewuchtete Rad wieder
in derselben Position montiert werden. Beim L6sen der
Radmuttern muss das Fahrzeug auf dem Boden stehen.
Fahrzeug aufbocken und Hinterrader abnehmen.

Achtung: Bremse immer nur an einer Seite ausbauen, dam it
die andere Seite als Vorlage beim Zusammenbau dienen
kann. Spiegelbildliche Teile k6nnen so auch nicht verwech-
selt werden.

• Bremstrommel abnehmen. Falls sich die Brernstrommel
nicht abnehmen lasst, zuvor Bremsbacken zuruckstellen.
Dazu einen Schraubendreher von hinten durch die Off-
nung am Bremstrager schieben und den automatischen
Nachstellhebel von der Verzahnung der Einstellspindel
wegdrucken. Gleichzeitig mit einem 2. Schraubendreher
das Zahnrad verdrehen. Schraubendrehergriff von oben
nach unten bewegen, siehe Abbildung. Dies gilt fur beide
Fahrzeugseiten, da die Nachstellspindel am Iinken Rad
Linksgewinde und am rechten Rad Rechtsgewinde hat.

Achtung: Wahrend die Bremstrommel ausgebaut ist, nicht
auf die FuBbremse treten, da sonst die Bremskolben aus
dem Radbremszylinder rutschen.

• Vor dem Ausbau der Ruckzugfedern empfiehlt es sich,
deren Einbaulage zu notieren. Dadurch wird das Einset-
zen beim Einbau erleichtert.

• Obere Ruckzugfeder -1- mit Bremsfedernzange oder
TOYOTA-Spezialwerkzeug -2- aushangen.



• Fahrzeuge mit Allradantrieb: Mit einem Schraubendre-
her ROckholfeder -1- und Klemme -2- entfernen.

• Federteller der vorderen AndrOckfeder mit Spezialwerk-
zeug -1- oder Kombizange kraltig zurOckdrOcken und
um 90° drehen. Wahrend des ZurOckdrOckens von hinten
am Bremstrager den Stilt fOr Federteller gegenhalten.
AndrOckfeder, Federsitze und Haltestift entfernen.

• Untere Haltefeder aus der vorderen Bremsbacke aushan-
gen und vordere Bremsbacke abnehmen.

• Haltefeder aus der hinteren Bremsbacke aushangen.

• Federteller der hinteren AndrOckfeder mit Spezialwerk-
zeug -1- oder Kombizange kraltig zurOckdrOcken und
um 90° drehen. Wahrend des ZurOckdrOckens von hinten
am Bremstrager den Stilt fOr Federteller gegenhalten. An-
drOckfeder, Federsitze und Haltestift entfernen.

• Bremszug mit einer Zange aus dem Feststellbremshebel
aushangen und hintere Bremsbacke herausnehmen.



• Feststellbremshebel mit Nachstellhebel von der Brems-
backe entfernen, dazu Sprengring und Passscheibe ab-
nehmen.

Einbau

Grundsatzlich aile 4 Bremsbacken ersetzen und gleiches Fa-
brikat verwenden. Bremstrommel und Bremstrager mit
Staubsauger aussaugen oder mit Spiritus reinigen.

Achtung: Der Bremsstaub kann gesundheitsschadlich sein,
icht einatmen! Solange die Bremsbacken ausgebaut sind,
icht auf die FuBbremse treten, da sonst die Bremskolben

aus dem Radbremszylinder rutschen.

• Am Radbremszylinder die Staubmanschette von Hand
oder mit einem stumpfen Gegenstand anheben. Ach-
tung: Dabei dart der Bremskolben nicht herausgezogen
werden. Wenn es dahinter trocken ist, Manschette wieder
aufsetzen. 1st es feucht, Radbremszylinder austauschen.

• Bremsflache der Bremstrommel mit dem Finger auf Rie-
fen prufen. Riefige Bremstrommeln ersetzen oder aus-
drehen. Grundsatzlich sollen beide Bremstrommeln den-
selben VerschleiBzustand haben. Wenn die VerschleiB-
grenze erreicht ist, beide Trommeln der Hinterachse er-
setzen. Sollwerte und VerschleiBgrenzen, siehe Kapitel
"Technische Daten Bremsanlage«.

• Geringe Unebenheiten und Rostspuren an der Brems-
flache mit Schmirgelleinen (Kornung 150) beseitigen.

• Die Kontaktstellen zwischen Bremsbacken und Bremstra-
ger reinigen und vor dem Einbau der Bremsbacken dunn
mit hitzebestandigem Fett, zum Beispiel Hochtemperatur-
Kupferpaste, bestreichen. Die Kontaktstellen sind als
schraffierte Bereiche in Abbildung G-4472 dargestellt,
siehe Seite 150.

Gewinde und Kontaktstellen der Nachstellspindel eben-
falls leicht einfetten.

htung: Kein Fett auf Bremsbacken oder Bremsbelage ge-
gen lassen.

Feststellbremshebel mit neuem Sprengring an der
Bremsbacke befestigen.

• Spiel -a- zwischen Feststellbremshebel und der neuen
Bremsbacke mit einer Fuhlerblattlehre messen. Es muss
zwischen ° und 0,35 mm liegen.

• Bei Abweichung neue Passscheibe -1- mit der richtigen
Dicke einbauen. Ais Ersatzteil gibt es von TOYOTA
Passscheiben von 0,2 bis 0,9 mm Dicke in Abstufungen
von 0,1 mm.

• Handbremsseil am Feststellbremshebel einhangen.

• Die Abbildung zeigt die Trommelbremse des rechten Hin-
terrades; der Pfeil gibt die Fahrtrichtung an.

• Nachsteller-Druckstange mit Ruckholfeder -1- an der
hinteren Bremsbacke -2- einhangen.

• Nachstellhebelfeder -3- zwischen Nachstellhebel und
hinteren Bremsbacke -2- einsetzen.

• Hintere Bremsbacke am Bremstrager ansetzen und mit
Haltestift und AndrOckfeder befestigen. Dabei Haltestift
von hinten gegenhalten, Federteller gleichzeitig mit
Flachzange aufdrucken, urn 90° drehen und dadurch ar-
retieren.

• Untere Haltefeder -4-- zwischen vordere und hintere
Bremsbacke einhangen.



• Vordere Bremsbacke am Bremstrager ansetzen und mit
Haltestift und Andruckfeder befestigen. Dabei vorgehen
wie bei der hinteren Bremsbacke.

• Ruckholfeder mit Hilfe eines Schraubendrehers oder ei-
ner Bremsfedernzange an vorderen Bremsbacke einhan-
gen.

• Fahrzeuge mit Allradantrieb: Mit einem Schraubendre-
her spezielle Ruckholfeder und Klemme einsetzen.

Achtung: Auf richtige Lage der Ruckholfedern achten, siehe
Abbildung G-4499.

• Funktion der automatischen Nachstellvorrichtung prufen.
Dazu den Feststellbremshebel der hinteren Bremsbacke
vor- und zuruckbewegen. Dabei muss sich die Nachstell-
spindel drehen. Falls sich die Nachstellspindel nicht
dreht, kontrollieren, ob aile Bremsenteile richtig eingebaut
sind.

• Nachstellspindel am Ritzel mit einem Schraubendreher
verdrehen, bis die kurzeste einstellbare Lange erreicht
wird.

• Bremstrommel aufsetzen und Handbremshebel im Wa-
geninnern zur UberprUfung der automatischen Nachstel-
lung bis zur letzten Raste hochziehen und wieder losen.

• AnschlieBend Luftspiel der Bremsbacken in der Brems-
trommel prufen, siehe entsprechendes Kapitel.

• Rader so ansetzen, dass die beim Ausbau angebrachten
Markierungen ubereinstimmen. Vorher Zentriersitz der
Feige an der Radnabe mit Walzlagertett dunn einfetten.
Radmuttern nicht fetten oder olen. Radmuttern mit korro-
diertem Gewinde erneuern. Rader anschrauben. Fahr-
zeug ablassen und Radmuttern uber Kreuz mit 110 Nm
festziehen.

• Grundluftspiel der Hinterradbremse durch mehrmaliges
Betatigen der FuBbremse einstellen. Dabei ist ein Klick-
gerausch an der Bremse bis zum Erreichen des Grund-
luftspiels horbar.

Achtung, Sicherheitskontrolle durchfUhren:
• Sind die Bremsschlauche festgezogen?
• Befindet sich der Bremsschlauch in der Halterung?
• Sind die Entluftungsschrauben angezogen?
• 1st genugend Bremsflussigkeit eingefullt?

• Bei laufendem Motor Dichtheitskontrolle durchfuhren.
Hierzu Bremspedal mit 200 bis 300 N (entspricht 20 bis
30 kg) etwa 10 Sekunden betatigen. Das Bremspedal
dart nicht nachgeben. Samtliche Anschlusse auf Dichtheit
kontrollieren.

• Neue Bremsbelage vorsichtig einbremsen, dazu Fahr-
zeug auf wenig befahrener StraBe mehrmals von ca. 80
km/h auf 40 km/h mit geringem Pedaldruck abbremsen.
Dazwischen Bremse etwas abkuhlen lassen.

Hinweis: Bremsbelage mussen in einigen Gemeinden als
Sondermull entsorgt werden. Die ortlichen Behorden geben
daruber Auskunft, ob auch eine Entsorgung uber den haus-
mullahnlichen Gewerbemull zulassig ist.

PrUfen

• Bremstrommel abnehmen.

• AnschlieBend AuBendurchmesser der Bremsbacke
messen. Die Differenz der beiden Werte muss 0,6 m
betragen. Weicht der gemessene Wert ab, Handbrems-
seil entsprechend einstellen, siehe Seite 155.

• Bremstrommel aufsetzen.



Achtung: Durch die automatische Nachstellung der Hinter-
radbremse ist ein Nachstellen der Handbremse in der Regel
nicht erforderlich. Nur bei Ersatz der Handbremsseile und
der hinteren Bremsenteile muss die Handbremse neu einge-
stellt werden.

Einstellung prUfen

• Richtige Verlegung der HandbremsseilzOge und ein-
wandlreien Sitz in den Clips und FOhrungen prOlen.

• Handbremshebel losen.

1 - Handbremshebel

2 - Kontermutter

3 - Einstellmutter

4 - Mittelseil

5 - rechtes Handbremsseil

6 - linkes Handbremsseil

7 - Befestigung des Handbremsseils
bei der scheibenbremse

8- Klammer

9 - stift

10 - Splint

• Handbremshebel langsam nach oben ziehen und die An-
zahl der Rasten ziihlen. Der Hebelweg soli bei einem Zug
von 200 N (entspricht 20 kg) lolgende Sollwerte errei-
chen:
• Fahrzeuge mit Trommelbremsen: 4 - 7 Rasten
• Fahrzeuge mit Scheibenbremsen: 5 - 8 Rasten

Bei Abweichung muss die Handbremse nachgestellt wer-
den.



Einstellen Trommelbremse

• Hintere Mittelkonsole ausbauen, siehe Seite 253.

• Kontermutter -1- Ibsen und Einstellmutter -2- so we it
verdrehen, bis der vorgeschriebene Hebelweg von 4 - 7
Rasten eingestellt ist.

• Nach der Einstellung die Kontermutter -1- mit 5 Nm an-
ziehen. Dabei Einstellmutter gegenhalten.

• Mittelkonsole einbauen, siehe Seite 253.

Speziell Einstellen Scheibenbremse

• Handbremshebel mehrmals hochziehen und wieder Ib-
sen.

• Bremspedal mehrmals betatigen, um eine richtige Selbst-
nachstellung zu gewahrleisten.

• Stellung der Hinterrader zur Radnabe mil Farbe kenn-
zeichnen. Dadurch kann das ausgewuchtete Rad wieder
in derselben Position montiert werden. Beim Lbsen der
Radmuttern muss das Fahrzeug auf dem Boden stehen.
Fahrzeug aufbocken und Hinterrader abnehmen, die
Bremsscheibe provisorisch mit den Radmuttern fest-
schrauben.

• An beiden Hinterradbremssatteln kontrollieren, ob der
Feststellbremsenhebel -1- den Anschlagstift -2- am
Bremssattel gerade berOhrt.

• Andernfalls Handbremsseil wie bei der Trommelbremse
einstellen. Der korrekte Hebelweg muss 5 - 8 Rasten be-
tragen.

• Radmuttern abschrauben. Hinterrader so ansetzen, dass
die beim Ausbau angebrachten Markierungen Oberein-
stimmen. Vorher Zentriersitz der Feige an der Radnabe
mil Walzlagerfett dOnn einfetten. Radmuttern nicht fetten
oder bien. Radmuttern mil korrodiertem Gewinde erneu-
ern. Rader anschrauben. Fahrzeug ablassen und Rad-
muttern Ober Kreuz mit 110 Nm festziehen.

Der Bremslichtschaller sitzt am Pedalbock. Bei Belatigung
des Bremspedals schaltet der Schalter das Bremslicht ein.
Da der Bremslichtschalter dem ABS-Steuergerat auch als
Signalgeber dient, ist eine korrekte Funktion und Einstellung
au Berst wichtig.

Ausbau

• ZOndung ausschalten.

• Unlere Armaturenbrettabdeckung und den Heizluftkanal
ausbauen, siehe Seite 251.

• Kabelstecker am Bremslichtschalter -1- abziehen.

• Mutter und Kontermutter Ibsen, Schalter herausnehmen.

Einbau

• Bremslichtschalter einbauen und drehen, bis er leicht den
Pedalanschlag berOhrt. Danach Schalter etwas zurOck-
drehen. Abstand zwischen Schaltstift des Bremlichtschal-
ters und Pedalanschlag auf 0,5 - 2,5 mm einstellen. Kon-
termutter festziehen.

• Kabelstecker am Bremslichtschalter aufstecken und ZOn-
dung einschalten.

• Bremspedal betatigen, dabei von Helfer die Bremslichter
kontrollieren lassen. Schon bei leichtem Pedaldruck mOs-
sen die Bremslichter aufleuchten, sonst Schalter entspre-
chend verstellen.

• Unlere Armaturenbrettabdeckung und den Heizluftkanal
einbauen, siehe Seite 251.


