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Einbauanleitung: DSG GTI Wahlhebel im 2.0 TDI Sportline 
 
 
Da ich schon lange der Meinung war, das der von VW verbaute DSG „Knochen“ gar 
nicht zu der Sportline Ausstattung passt, habe ich mich zum Austausch gegen die 
GTI Version entschlossen. 
 
Klingt eigentlich recht einfach, ist es auch, mit ein wenig Geschick ist der Umbau 
schnell vollzogen. 
 
Als erstes muss der Knochen raus, das passiert folgendermaßen: 
 

1. Den Entsperrknopf mit ein wenig Kraft nach außen ziehen, dass folgende 
Bild zeigt die ausgerastete Position. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zugrichtung 
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2. Der Schalthebel ist zusätzlich an dem Gestänge des DSG verclipst. Dieser 
Clip kann leicht gelöst werden. Einfach nach oben aus der Rastung 
rausdrücken. Mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers kann man an den 
Clipsen auch ein wenig nachhelfen. 

 

 
 
 

3. Hat man den Clip entriegelt kann man durch kräftigen Zug den Wahlhebel von 
dem Gestänge abziehen. AUTSCH Verletzungsgefahr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier mit dem Schraubendreher etwas hebeln. 
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4. Das war bisher der einfache Teil des Umbaus. Nun kommt das Problem mit 
der Zugstange, bei der das Langloch für die GTI Version nicht passt. Die 
Zugstange bekommt man beim Händler leider nicht als Einzelteil. Dazu 
müsste auch das DSG noch weiter zerlegt werden, also bleibt nur die Drehung 
des Langlochs um 90° Grad.  
Gut das man Kunststoff prima mit einem Heißluftgerät verformen kann, aber 
vorher noch eine kleine Vorarbeit. 
Um ein wenig mehr „Angriffsfläche“ bei der Kunststoffzugstange zu 
bekommen, habe ich diese nach oben gezogen und mit einem 
Schraubendreher in der DSG Kulisse fixiert. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angriffsfläche 
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5. Nun kommt das Heizgerät zum Einsatz. Ich sage schon mal VORSICHT, 
wer hier jetzt irgendwas verschmort hat richtig Pech und kann schon mal zur 
Bank laufen und die Euros zählen.   
Die Bilder sind nach dem Umbau entstanden, vorher hatte ich den gesamten 
Bereich um die Schaltkulisse gegen Wärmeeinstrahlung abgeschirmt. 
Das Heizgerät nicht zu heiß einstellen, auch hier die Regel: 
Viel hilft nicht immer viel!   
Lieber erst einmal einen geringeren Wärmestrom und langsam steigern wenn 
es nicht ausreichen sollte. 
Ich selber habe keinen Schraubendreher in das Langloch gesteckt, sondern 
habe es mit der Hand gedreht. Ein wenig warm wird es um die Finger schon, 
aber dafür hat man ein besseres Gefühl für den Kunststoff. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90° Drehung 
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5. So das war es auch schon die GTI Position ist erreicht, einfach den GTI 
Wahlhebel auf das Gestänge stecken, den Clip an der Schaltstange nach 
unten ziehen bis er einrasten und alles wieder zusammen bauen. Fertig.  

 
      

 
 

 

 
 
Viel Spaß beim Nachbauen! 
Bei Schäden die durch die Anleitung entstanden sind, hafte ich nicht. 
Daran seid ihr dann selber Schuld. 


