
AR35.10-P-0040-02C Gummilager Hinterachsaufhängung vorne 
aus-, einbauen

210 589 01 43 00

Aus- und Einziehwerkzeug

Reparaturmittel

Nummer Bezeichnung Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1002-06A Gleitpaste A 000 989 01 60 

Gummilager ausbauen

1 Alle vier Laschen am Gummilager (Pfeile) mit geeignetem Werkzeug aufbiegen.

P35.10-2073-01

2 Ausziehwerkzeug (01c, 01d, 01e) für Gummilager (1a) an Hinterachsträger anbringen.

1a Gummilager

01c Sechskantschraube

01d Druckstück Teil 02

01e Ausziehglocke Teil 01

P35.10-0225-01

 
Befindet sich das Glykol-Öl noch im Gummilager, ist das Gummilager mit einem geeigneten 
Tuch bzw. Lappen (Pfeil) abzudecken (Schutzbrille tragen).

3 Gummilager-Innenkern mit Ausziehwerkzeug aus Hinterachsträger herausdrücken.

P35.10-2069-01

4 Ausziehwerkzeug und Gummilager-Innenkern (Pfeil) abnehmen.

 
Ausgelaufenes Glykol-Öl von Hinterachsträger entfernen.
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P35.10-2070-01

5 Gummilager-Außenmantel (Pfeile) mit geeignetem Werkzeug, wenn möglich, 
herausdrücken 

P35.10-2071-01

 
Läßt sich der Gummilager-Außenmantel nicht aus dem Hinterachsträger herausdrücken, ist 
der Gummilager-Außenmantel von der Außenseite her stark einzudrücken und mit einem 
geeigneten Werkzeug (Montierhebel) am unteren Rand herauszuhebeln (Pfeil).

 

Darauf achten, daß der Hinterachsträger im Bereich des Gummilagersitzes nicht beschädigt 
wird.

P35.10-2072-01

Gummilager einbauen

6 Gummilager (1a) am Umfang mit Gleitflüssigkeit einreiben. 

7 Gummilager (1a) mit Einziehwerkzeug (01c, 01h, 01i) einziehen.

1a Gummilager

01c Sechskantschraube

01h Einziehwerkzeug Unterteil Teil 04

01i Druckstück Teil 03

P35.10-0226-01
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