
Magnetkupplung -N25 instand setzen ("Zexel"- Kompressor)
Magnetkupplung -N25 instand setzen ("Zexel"- Kompressor)
 
Hinweise:

◆ Zum Instandsetzen der
Magnetkupplung
Kompressor vom Halter
abbauen
(Kältemittelkreislauf nicht
öffnen).
◆ Keilrippenriemen aus- und

einbauen=>Seite

1. Schraube
◆ Anzugsdrehmoment

15 Nm
◆ Lösen und anziehen

=>Abb.1
2. Kupplungsscheibe

◆ Abziehen =>Abb.2

 
3. Distanzscheiben

◆ Zum Einstellen des
Spaltmaßes
zwischen Kupplungs-
und Riemenscheibe.
◆ Spaltmaß:

0,3 bis 0,6 mm
◆ Spaltmaß prüfen

=>Abb.6
4. Sicherungsring

◆ Erneuern
◆ Seitenrichtig

einbauen (plane
Seite zeigt zum
Kompressor).
◆ Auf richtigen Sitz in

der Nut achten.
5. Riemenscheibe

◆ Abziehen =>Abb.3
◆ Einbauen =>Abb.4

6. Sicherungsring
◆ Erneuern
◆ Seitenrichtig

einbauen (plane
Seite zeigt zum
Kompressor).



◆ Auf richtigen Sitz in
der Nut achten.

 
7. Magnetspule

◆ Einbauen =>Abb.5
8. Filzring

◆ Erneuern
9. Schraube

10. Kompressor (Zexel)



 
→ Abb.1 Sechskantschraube lösen und anziehen

‒ Anzugsdrehmoment 15 Nm.

Hinweis:

Handelsüblichen Zweilochmutterndreher -A- mit
Zapfendurchmesser 4 mm verwenden.

 
→ Abb.2 Kupplungsscheibe abziehen

‒ Zum Gegenhalten handelsüblichen
Zweilochmutterndreher -A-verwenden.



 
→ Abb.3 Riemenscheibe abziehen

‒ Filzring ausbauen.
‒ V.A.G 1719/1 aufsetzen.
‒ Zweiarmabzieher -B- am Ansatz -A- einsetzen und

Riemenscheibe abziehen.

Hinweis:

Damit die Riemenscheibe beim Abziehen nicht
beschädigt wird, auf richtigen Sitz des Abziehers am
Absatz -A- achten.

 
→ Abb.4 Riemenscheibe einbauen

‒ Anlagefläche reinigen.
‒ Riemenscheibe mit Eintreiber und

Kunststoffhammer einbauen.

 
→ Abb.5 Magnetspule einbauen

‒ Noppen -A-in Aussparung bringen.



 
→ Abb.6 Spaltmaß prüfen

‒ Spaltmaß:
0,3 bis 0,6 mm.

Hinweis:

Das Spaltmaß muß am ganzen Umfang innerhalb der
Toleranz liegen.



Magnetkupplung -N25 instand setzen ("Denso"-Kompressor)
Magnetkupplung -N25 instand setzen ("Denso"-Kompressor)
 
Hinweise:

◆ Zum Instandsetzen der
Magnetkupplung ,Kältemittelkreislauf
nicht öffnen (Kompressor vom Halter
abbauen).

◆ Keilrippenriemen aus- und
einbauen.

‒    
‒ 6 und 8 Zyl.-Ottomotor

   

‒ 6 Zyl.-Dieselmotor =>Seite

◆ Vor dem Ausbauen des
Keilrippenriemens dessen
Laufrichtung kennzeichnen.

 
1. Schraube

◆ Anzugsdrehmoment 15 Nm.
◆ Lösen und anziehen

=>Abb.1.
2. Kupplungsscheibe

◆ Abziehen =>Abb.2.
3. Distanzscheiben

◆ Zum Einstellen des
Spaltmaßes zwischen
Kupplungs- und
Riemenscheibe.
◆ Spaltmaß:

0,4 bis 0,6 mm.
◆ Spaltmaß prüfen und

einstellen => Abb.4
4. Sicherungsring

◆ Erneuern.
◆ Seitenrichtig einbauen

(plane Seite zeigt zum
Kompressor).
◆ Auf richtigen Sitz in der Nut

achten.



 
5. Riemenscheibe

Hinweis:

Festsitzende Riemenscheibe z.B. mit
handelsüblichen Zwei- oder
Dreiarmabzieher abziehen, dabei darauf
achten, daß die Riemenscheibe nicht
beschädigt wird.

6. Sicherungsring
◆ Erneuern.
◆ Seitenrichtig einbauen

(plane Seite zeigt zum
Kompressor).
◆ Auf richtigen Sitz in der Nut

achten.
7. Magnetspule

◆ Einbauen => Abb.3



 
Hinweise:

◆ In der Magnetspule ist eine
Überhitzungssicherung eingebaut.
Die Überhitzungssicherung
unterbricht die Magnetspule sobald
sich (z.B. wegen eines
schwergängigen Kompressors) die
Magnetkupplung zu stark erwärmt.

◆ In dieser Magnetspule wurde die
bisher bekannte Schutzdiode -J201
bereits integriert (baut
Spannungsspitzen ab, die beim
Abschalten der Magnetkupplung
entstehen können).

8. Schraube
9. Kompressor ("Denso")



 
→ Abb.1    Sechskantschraube lösen und anziehen.

‒ Anzugsdrehmoment 15 Nm.

Hinweis:

Handelsüblichen Bandschlüssel -A- (mit Gewebeband zum
Gegenhalten an der Kupplungsscheibe) verwenden.

 
→ Abb.2    Kupplungsscheibe abziehen.

‒ Mit Schraubendrehern vorsichtig abhebeln.

Hinweis:

Bei einer festsitzenden Kupplungsscheibe, handelsüblichem
Zwei- oder Dreiarmabzieher verwenden.



 
→ Abb.3    Magnetspule einbauen.

‒ Noppen -A- in Aussparung -B- bringen.

→ Abb.4    Spaltmaß prüfen und einstellen

 
‒ Maß "1" zwischen Riemen- und Kupplungsscheibe mit

Tiefenlehre -C- (an 3 Stellen) messen.
‒ Spannung 12V an der Magnetspule anlegen (Plus am

1fach-Stecker -A-, Masse am Kompressorgehäuse -B-).
‒ Maß "2" zwischen Riemen- und Kupplungsscheibe mit

Tiefenlehre -C- messen.

 
‒ → Spaltmaß (Differenz zwischen dem Maß "1" und "2"):

0,4 bis 0,6 mm.

Hinweise:

◆ Das Spaltmaß muß am ganzen Umfang innerhalb der
Toleranz liegen.

◆ Das Spaltmaß kann auch bei eingebautem Kompressor
gemessen werden.

◆ Liegt das Spaltmaß außerhalb des zulässigen Bereiches,
Kupplungsscheibe abbauen und durch Entfernen oder
Einlegen von Distanzscheiben Spaltmaß einstellen.


