
72-060 Fondtür aus-, einbauen und einstellen

Türbelag ausgebaut (siehe Hinweis)

Sicherung (2) am Bolzen (4) entfernen
Bolzen (4) herausschlagen, 

Sonderwerkzeug 124 589 00 61 00
Kunststoffscheibe (3) abnehmen
Fangband des Türhalters
eindrücken und Türe schließen

eindrücken und Türe schließen

Lage der Türscharniere an der Anlagefläche (Pfeile) markieren, um beim Wiedereinbau der Tür ein 
zeitraubendes Türeinstellen zu vermeiden

Schrauben (5) herausdrehen, Tür (1) öffnen und nach hinten 
abnehmen, 25 Nm. Beim Einbauen Luftspalte und 
Übergänge einstellen (siehe Einbauen und 
Einstellen)

Sonderwerkzeuge
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Hinweis
-------------------------------------------

Bei Fahrzeugen mit der Sonderausstattung 
Zentralverriegelung, elektrischer Fensterheber oder 
Ausstiegsleuchte Türbelag ausbauen (72-101). Die 
Anschlüsse der jeweiligen Sonderausstattungen 
lösen und durch die Öffnung an der Stirnseite des 
Türinnenbleches herausziehen.

Einbauen und einstellen
-------------------------------------------

1 Tür an den Markierungen ansetzen und 
Befestigungsschrauben an den Scharnieren leicht 
anziehen.

2 Schließöse abschrauben.

3 Fondtür an der Scharnierseite so ausrichten, 
daß die Türbeplankung der Fondtür mit der Kontur 
der Fahrertür fluchtet bzw. max. 1 mm tiefer liegt.

4 Luftspalt an der Tür ringsum kontrollieren und 
ggf. korrigieren.

Luftspaltbreiten (60-70).
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5 Zum Nachrichten der angeschweißten 
Scharniere ist die Drehgabel Sonderwerkzeug 124 
589 05 27 00 zu verwenden.

6 Befestigungsschrauben an den Scharnieren 
festziehen.

7 Lackbeschädigungen an den Scharnieren mit 
Deckellack ausbessern.

8 Bolzen am Türhalter einsetzen und sichern.

9 Schließöse anschrauben (nicht festziehen).

10 Zentrierlehre so weit in das Türschloß 
einstecken, bis das Schloß vollständig einrastet 
(Raststufe 2).

Achtung!
Die Zentrierlehre für das linke und rechte Türschloß 
ist unterschiedlich. Markierung "L" bzw. "R" beachten.

11 Tiefenanschlag in Höhe der Schließöse auf 
Türaußenblech ansetzen und Tür so weit schließen, 
bis der Tiefenanschlag beidseitig anliegt.

12 Durch geöffnetes Fenster von innen Schließöse 
in Zentrierlehre drücken und Befestigungsschrauben 
festziehen (17 Nm).

13 Türaußengriff ziehen und Zentrierlehre 
abnehmen.
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14 Fensterrahmen in den Bereichen A, B und C 
prüfen und ggf. richten.

Anm.: Beim Richten des Fensterrahmens muß sich 
das Fenster in der unteren Stellung befinden (sonst 
Bruchgefahr der Scheibe). Fensterrahmen vorsichtig 
richten, damit keine Lackrisse entstehen.

15 Abstandsmaße im Bereich A, B und C einstellen.

16 Tür auf Leichtgängigkeit überprüfen.

a 20,5-23 mm
1 Dachrahmen
2 Fensterrahmen
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