
AZ83.70-P-5302-01BCC Leitungssatz nachträglich einbauen Typ 170.444/449 mit Getriebe 722.616

1 Leitungssatz Standheizung
9 2-polige Kupplung (Heizgerät)
10 6-polige Kupplung (Heizgerät)
11 1-polige Prüfkupplung 
(Diagnose)
A Sicherung (Schaltuhr)
A6 Heizgerät
B Sicherung (Heizgerät)
F31f2 Sicherung 2 (Elektrosauglüfter)
N34x1 4-polige Kupplung Schaltuhr
S/W Sommer-/Winterschalter
W16/1 Masse Federdom rechts
Y23x1 Kupplung 
Kraftstoffdosierpumpe
bl Blaue Leitung 
(Kraftstoffdosierpumpe)
br Braune Leitung 
(Kraftstoffdosierpumpe)
br Braune Leitung (S/W-Schalter)
gr/ws Grau/weiße Leitung (Heizung/
Klima-Steuergerät)
rs Rosa Leitung (Diagnose)
vi Violette Leitung (S/W-Schalter)

P83.70-3333-06

Systemdarstellung nachträglich 
eingebaute Standheizung
11 1-polige Prüfkupplung 
(Diagnose)
A Sicherung, Schaltuhr
A6 Heizgerät Standheizung/
Zuheizer
B Sicherung, Heizgerät
F31 Sicherungsdose Batterie
N18 Steuer- und Bediengerät 
Heizungsautomatik (HAU)
N19 Steuer- und Bediengerät 
Klimaanlage
N22 Steuer- und Bediengerät 
Klimatisierungsautomatik (KLA)
N34 Schaltuhr Standheizung
S/W Sommer-/Winter-Schalter
U29 Gültig für 
Klimatisierungsautomatik
U87 Gültig für Klimaanlage
U550 Gültig für Heizungsautomatik 
(HAU)
W16/1 Masse Federdom rechts
Y23 Kraftstoffdosierpumpe

P83.70-3277-06
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1 Leitungssatz Standheizung (1), 
beginnend von der Modulbox, entlang 
bestehender Leitungen im Fahrzeug 
verlegen.

11 1-polige Prüfkupplung 
(Diagnose)
A Sicherung (Schaltuhr)
B Sicherung (Heizgerät)
A6 Heizgerät
F31 Sicherungsdose Batterie
N18 Steuer- und Bediengerät (HAU)
N19 Steuer- und Bediengerät 
(Klima)
N22 Steuer- und Bediengerät (KLA)
N34x1 4-polige Kupplung Schaltuhr
S/W Sommer-/Winter-Schalter
W16/1 Masse Federdom rechts
Y23 Kraftstoffdosierpumpe
gr/ws Grau/weiße Leitung 

P83.70-3761-06

2 Ausbindung des Leitungssatzes Standheizung (1) mit der 4poligen Kupplung Schaltuhr 
und der grau/weißen, violetten und braunen Leitung (Gebläseansteuerung und Sommer-/
Winter-Schalter) sowie der Ausbindung zur Kupplung Kraftstoffdosierpumpe durch die 
Tülle (i) in die Modulbox führen.

 Tülle (i) anschließend mit Dichtmittel verschließen und isolieren.

3 Steuergerät mit Anschlussleitungen (siehe Pfeil) ausbauen und Ausbindungen des 
Leitungssatzes Standheizung (1) in den Innenraum verlegen.

F31 Sicherungsdose Batterie

P83.70-3281-01

4 Leitungssatz Standheizung (1) mit den Kupplungen (9, 10) entlang des rechten 
Radlaufes nach unten zum Heizgerät führen und mit Kabelbindern an bestehenden 
Leitungen befestigen.

5 Kupplungen (9, 10) an Heizgerät aufstecken.

P83.70-3755-01

6 Leitungssatz Standheizung (1) von der Modulbox zur Sicherungsdose Batterie (F31) und 
dem zweifach Sicherungshalter (A, B) führen und an bestehenden Leitungen fixieren.

7 Braune Leitung an der Masse Federdom rechts (W16/1) befestigen.

P83.70-3335-01
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8 Befestigungsschraube für Wärmeleitblech herausschrauben.

 Schraube und Blechmutter sind Entfallteile.

9 Halteplatte (siehe Pfeil) für zweifach Sicherungshalter (A, B) durch bestehendes Loch mit 
Senkkopfschraube M5x20 mm mit Unterlegscheibe und Mutter befestigen und zweifach 
Sicherungshalter (A, B) aufstecken.

10 Wärmeleitblech mit zusätzlicher Blech-Bundmutter und Unterlegscheibe an 
Senkkopfschraube M5x20 mm befestigen.

A Sicherung, Schaltuhr (1A)
P83.70-3266-01

B Sicherung, Heizgerät (20A)

11 Sicherungsdose Batterie (F31) öffnen, Leitung an Sicherung Elektrosauglüfter (F31f2) 
lösen und zusammen mit der roten Leitung des Leitungssatzes Standheizung wieder 
anschrauben.

P83.70-3265-01

12 Rosa Diagnose-Leitung (rs) mit 1poliger Prüfkupplung (11) zwischen Federdom rechts 
und Batterie platzieren und Überlänge zurückbinden.

P83.70-3336-01

13 Ausbindung des Leitungssatzes Standheizung (1) mit Kupplung Schaltuhr (N34x1) und 
grau/weiße Leitung (gr/ws) zur Mittelkonsole führen und fixieren.

14 4polige Kupplung (N34x1) zum Ablagefach und grau/weiße Leitung (gr/ws) zum Steuer- 
und Bedienteil Heizung/Klima führen.

15 18 oder 29polige Kupplung (A) an Steuer- und Bedienteil Heizung/Klima abziehen und 
öffnen.

Anschluss bei Heizungsautomatik (HAU):
Grau/weiße Leitung (gr/ws) in Kammer 8 der 18poligen Kupplung (A) des Steuer- und 
Bediengerätes Heizungsautomatik (N18) einlegen.

 Bestehenden Federkontakt abtrennen und Federkontakt aus Beilage an grau/weiße 
Leitung (gr/ws) ancrimpen.

Anschluss bei Klimaanlage:
Grau/weiße Leitung (gr/ws) in Kammer 23 der 29poligen Kupplung (A) des Steuer- und 
Bediengerätes Klimaanlage (N19) einlegen.

Anschluss bei Klimatisierungsautomatik:
Grau/weiße Leitung (gr/ws) in Kammer 26 der 29poligen Kupplung (A) des Steuer- und 
Bediengerätes Klimatisierungsautomatik (N22) einlegen.

Darstellung der 29poligen Kupplung von Steuer- und Bediengerät Klimaanlage (N19)
P83.70-2903-03
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16 Ausbindung des Leitungssatzes Standheizung (1) mit der blauen und braunen Leitung 
zwischen Innenschweller und Bodenbelag auf der rechten Seite zur Kabeldurchführung 
(siehe Pfeil) führen.

 Ausbindung auf der Länge der Innenraumverlegung mit Filzband umwickeln.

17 Tülle an freiem Durchgang einschneiden, Leitungssatz Standheizung (1) einlegen und 
Tülle wieder einsetzen.

 Tülle mit Karosseriedichtmasse wieder verschließen.

P83.70-2908-01
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