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РЕМОНТ БЛОКА ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5

Автор pavel   

08.12.2005 г.

СИМПТОМЫ: При электронной диагностике отсутствует связь диагностического оборудования с блоком

ABS ( блок не находиться компьютером) или выдается ошибка

01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster 

03-10 - No Signal - Intermittent

Во время работы автомобиля постоянно горит или периодически зажигается лампы ABS и STOP (красный

восклицательный знак) и 3 раза звучит зуммер.

ВНИМАНИЕ:
Операции описанные ниже приводятся в ознакомительном порядке.
Авторы не берут на себя никакой отвественности за результат Вашего самостоятельного
ремонта.
Блок ABS является частью тормозной системы, согласно ПДД РФ всякое вмешательство в неё
запрещено.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Не пробуйте выполнять описанные ниже операции, если Вы не имеете достаточного опыта в ремонте

электроники.

Обращайтесь на форум, Вам обязательно помогут.

Этим методом были отремонтированны несколько блоков ABS, которые сейчас нормально работают.

На данный момент нет информации о том, как долго проработает блок после ремонта.

ОПИСАНИЕ:
Внимание, при нажатии на некоторые картинки в виде ссылок, фотографии откроются в новом
окне с очень большим разрешением(2300х1700), и размером от 200 Кб. до 1 Мб!!!
Следите за своим траффиком!

Блок ABS состоит из двух частей: гидроблок и электронный блок управления. 

На машине это выглядит так:

  

НАШИ ДРУЗЬЯ

Атлант-М  

З/Ч Komis Auto  

З/Ч VW-Shop  

З/Ч MVR-Auto  

Bavar-avto  

З/Ч ABFA  

Чип-Тюнинг от Upsolute  

Точка Тюнинга  

Сервис-Центр АвтоГалант  

Техцентр Turbomotors  

Автосервис на Беговой  

Техцентр М1  

Страхование Авто  

ПАРТНЕРЫ
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Хотелось бы отметить, что при отказе электронной части ABS ничего страшного с Вашими тормозами не

произойдёт, машина будет ехать и нормально тормозить, за исключением работы систем ABS,EDL,ESP и

т.д.

Соотвественно, после снятия электронной части блока с машины - Вы так же можете спокойно

перемещаться на авто, только учитывать что некоторые системы не работают.

В этом случае - не забудьте, защитить от грязи и воды разомкнутые части.

РЕМОНТ:

Ремонт начинаем со снятия электронного блока с автомобиля для этого:

Поддомкрачиваем левое колесо.

Снимаем колесо и ставим подпорку под кузов для безопасности. Частично работать придётся в арке

колеса. 

Снимаем подкрылок. Для этого придётся открутить 11 саморезов типа TORX.

Отворачиваем бачек омывателя, крепиться на трех болтах М6 - два снизу и один под капотом. 

Аккуратно отводим бачек в сторону.

Снимаем разъем с электронного блока:
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Снимаем разъем обратного насоса (находится под электронным блоком).

При помощи торкс Т-20 отвинчиваем 6 винтов и снимаем электронный блок с гидроблока ABS.

Затем надо срезать крышку электронного блока, для чего резаком по пластмассе начинаем

процарапывать борозды в доступных местах по периметру крышки в торцевой части. Толщина крышки

около 2мм. 

Будьте осторожны и следите за тем, чтобы резак не провалился внутрь и не повредил содержимое блока.
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Когда борозды достаточно глубокие попробуйте плоской отверткой слегка поддеть крышку с

противоположной стороны от основного разъема. 

Крышка достаточно хорошо отламывается от корпуса. 

После удаления крышки внутри увидите керамическую плату с радиодеталями покрытую желеобразным

веществом. 

Ни в коем случае ничем не дотрагивайтесь до этого вещества, поскольку внутри вещества
находятся проводники и повреждение их приведет весь блок в полную негодность! 

 

Размеры "коробки", которая вскрывается и в которой установлена плата - 70 мм х 83 мм. 
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Теперь закройте крышкой электронную плату таким образом, что бы вам было доступно только то место,

где плата соединяется с контактными площадками на корпусе блока, и временно закрепите ее при

помощи, например скотча. 

Это нужно для того, что бы случайно не повредить плату и находящиеся на ней элементы. 

 

Примерно посередине контактных площадок вы увидите, что электронная плата соединяется парой

толстых проволочек с котактными площадками на корпусе блока. 

Возьмите иголку и очень аккуратно покачайте эти проволочки, и вы увидите, что отсутствует контакт со

стороны корпуса с этими проволочками.
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Это и есть проблема этих блоков. Ваша задача аккуратно удалить желе с той контактной площадки, где

будет производиться пайка. 

Сделать это можно при помощи зубного крючка, заточенного лопаткой, или любым другим удобным для

вас инструментом. 

Будьте особенно осторожны при удалении желе, рядом находятся тончайшие проводники, которые

неосторожным прикосновением легко оборвать. 

После удаления желе необходимо залудить контактную площадку на корпусе блока.

Затем, припаиваем длинную (прим 10 см) тонкую (сеч 0,3 мм) медную проволоку к этой площадке. 

Облуживаем серебряные проводники идущие от керамической платы в том месте, где они имеют

максимальное удаление по высоте от платы. 

Просовываем припаянный медный проводник между серебряных проводников и спаиваем все в единое

целое, обеспечивая теплоотвод медного проводника от контактной площадки. Это необходимо для того,

что бы медный проводник не отпаялся от контактной площадки. 

Теперь необходимо отрезать оставшуюся медную проволоку. 

Я надрезал предполагаемое место излома острозаточенным скальпелем, а затем, покачиванием

отламывал лишнее.

 

ВНИМАНИЕ: Картинка ремонта, анимированная. 
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Как только вышеописанные процедуры проделаны, рекомендую проверить блок на работоспособность. 

Для этого надо приложить электронную часть к гидроблоку (привинчивать не обязательно) подключить

оба разъема (основной и обратного насоса) и включить зажигание. Отсутствие зуммера и моргающих

лампочек в виде (!) и (ABS) является гарантом успешной работы. 

Теперь остается приклеить поксиполом отрезанную крышку на место и собрать все в обратной

последовательности. 

Удачи!!!

Если есть какие нибудь вопросы/предложения прошу обращаться ко мне напрямую!

Мой профиль на форуме ЗДЕСЬ

Pavel

(c) http://passat-b5.ru

Последнее обновление ( 08.12.2005 г. )
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