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Einbauanleitung für das Lautsprecherset "x--ion 200 BMW" 
(Mittel- und Hochtöner) 
 
1. Das Lautsprecherset "x--ion 200 BMW" ist bei verschiedenen Händlern zum Einbau 

in den E60/E61 für 350,- Euro erhältlich. Es wird beworben als PnP (Plug-and-Play), 
wobei es dieser Bezeichnung nach meiner Meinung nicht ganz gerecht wird. 
Es sind leichte Säge-/Schleifarbeiten notwendig. Die vorhandenen Steckanschlüsse 
müssen entfernt werden, Kabel müssen direkt zusammengeklemmt werden. 

2. Benötigtes Werkzeug/Teile: 
- Torx Schraubendreher TX27 
- Schraubendreher mit flacher Klinge 
- Kreuzschlitzschraubendreher mittel 
- Crimpzange / Kabelklemme und Adernendhülsen und -zange 
- Seitenschneider/Abisolierzange 
- Steckschlüssel 10mm 
- Steckschlüssel 7mm 
- kleine Flex 
- Heißklebepistole 
- Kombizange 

3. Als erstes die Batterie abklemmen (Kofferraum hinten rechts). Das wird jetzt nicht 
näher beschrieben, ich denke, dass das jeder hinbekommt :-) 

4. kleines Airbag-Schild in der Türverkleidung abnehmen (mit Schraubendreher 
abhebeln), darunterliegende Torx-Schraube entfernen (ggf. Magnet zu Hilfe nehmen) 

5. Schraubenabdeckung auf Scharnierseite mit Schraubendreher abhebeln, 
Kreuzschlitzschraube entfernen 

 
6. Türverkleidung von unten beginnend vorsichtig abklipsen. Keine Gewalt anwenden, 

auf Kabel achten. Am Schluss oben abziehen, Türverriegelungsknopf ausfädeln. 
7. Türverkleidung abnehmen, Kabel ausstecken, Seilzug für Türgriff aushängen. 
8. Türverkleidung auf Boden ablegen (Pappe oder Teppich unterlegen!) 
9. 3 Muttern (7mm) am Lautsprecher entfernen 
10. 3 Muttern (11mm) 1 Mutter (7mm) der Blechabdeckung entfernen, Blechabdeckung 

abnehmen, Lautsprecher abnehmen 
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11. Blechabdeckung an Lautsprecherseite ca. 5mm abflexen (Schutzbrille) 

 
12. Kanten entgraten 
13. Blechabdeckung einpassen (unter! den Lautsprecher) 
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14. Neuen Lautsprecher auf das Blech setzen, ggf. Blech nacharbeiten 
15. Darauf achten, dass Lautsprecher satt aufsitzt, Anschlussterminals auf Blechseite 

 
16. 3 neue Rändelmuttern (sind dabei) anziehen, dabei auf Gleichmäßigkeit achten, 

Lautsprechersitz kontrollieren, Rändelmuttern mit Zange nicht zu fest anziehen 
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17. Blechabdeckung mit restlichen Muttern (3 große, 1 kleine) festschrauben 
18. Verkabelung anbringen, Kabelschuhe an Lautsprecher anschrauben (rot ist +) 
19. Hochtöner in Kabel von Weiche anstecken 
20. Weiche mit Heißkleber in Türabdeckung befestigen 

 
21. vorhandenen Lautsprecherstecker in Tür abzwicken, abisolieren 
22. Rechte Tür: blau/braun +, blau/rot –; linke Tür: gelb/braun +, gelb/grün – 
23. Türverkleidung an Tür anlehnen 
24. Spiegeldreieckabdeckung abclipsen (1 Haken unten) 
25. Höchtöner in Spiegeldreieck eindrücken. Der Hochtöner ist etwas zu groß für die 

vorhergesehene Aussparung, passt nicht optimal, Kunststoffhaltefedern etwas 
zurückbiegen 
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26. Spiegeldreickabdeckung wieder aufdrücken, Kabel unten herausführen 
27. Lautsprecherkabel in der Türe mit Kabel zur Weiche vercrimpen bzw. unter 

Zuhilfenahme einer Lüsterklemme mit Kabel von Weiche verbinden. 
rot markiertes Weichenkabel ist +. 

28. Alle Kabel wieder anstecken, Seilzug des Türgriffs wieder einhängen 
29. Türverkleidung oben ansetzen. Türverrieglungsknopf einfädeln 
30. Türverkleidung festdrücken. Leicht mit der Faust draufklopfen 
31. Seitlich reinschauen, und die Kunststoffdübel auf die Löcher positionieren 
32. Keine Kabel heraushängen lassen 
33. Türabdeckung ringsum festklopfen 
34. Torx- und Kreuzschlitz-Schraube festschrauben 
35. Schraubenabdeckungen draufklipsen 
36. andere Tür analog behandeln 
37. Batterie wieder anklemmen 
38. Datum/Uhr stellen 
39. ggf. Fensterheber/Schiebedach/Aktivlenkung initialisieren 


