
AR68.30-P-4700K Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen 20.2.97

TYP 208.3

1 Abdeckung
2 Schraube
3 Verkleidung
6 Gurtumlenkbeschlag

P68.30-0482-06

1 Abdeckung
3 Verkleidung
4 Blechklipse
5 Türkantenschutz
6 Gurtumlenkbeschlag

P68.30-0486-06

 Aus-, Einbauen  

1 Abdeckung (1) ausklipsen und abnehmen  *115589035900 

2 Schraube (2) am Gurtumlenkbeschlag (6)  *BA91.40-P-1002-01A 
herausdrehen

3 Verkleidung (3) vorn ausklipsen (Pfeile)  Einbau:  Verkleidung (3) ansetzen, 
anschließend oben zur Mitte ziehen und ausrichten und an den beiden hinteren 
abnehmen Klipsen zuerst aufdrücken.

Türkantenschutz (5) ausrichten

4 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge

 Sicherheitsgurte/Gurtstraffer

Nummer Benennung Typ Typ Typ 
202, 208.3 208.4 210
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BA91.40-P-1002-01A Schraube/Mutter am Gurtumlenkbeschlag vorn Nm 35 35 35

115 589 03 59 00

Langkeil
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