
Einbauanleitung für Sonderausstattung

Elektrische Außentemperaturanzeige
Mercedes-Benz

Service

Änderung:  Geschwindigkeitsabhängige Außentemperaturanzeige

Typ 124 Linkslenker

54.6

Arbeitsumfang

Masseleitung an der Batterie abschließen.

Sicherungsträger lösen und zur Seite legen.

Linke vordere Fußmatte herausnehmen.

Radioblende bzw. Radio ausbauen.

Unterteil der linken
tentafel ausbauen.

6 Kombi-Instrumentausbauen.

Abdeckung unter der Instrumen-

b Abdeckung Unterteil
c Kombi-Instrument

7 Symbolleiste (Pfeil) am Kombi-Instrument heraus-
ziehen.
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54.6 Elektrische Außentemperaturanzeige

8 Blaues Feld des Symbolstreifens abschneiden (wird
nicht mehr benötigt).

9 Gekürzten Symbolstreifen wieder in Kombi-lnstru-
ment einschieben.

10 Außentemperaturanzeige in vorhandenen Schacht
ins Kombi-Instrument einführen und mit 2 Schrauben
befestigen.

1 Schraube B 3,5x16
A1 Kombi-Instrument
A1 p4 Außentemperaturanzeige

Nur Fahrzeuge ohne Hall-Geber

11 Am Kombi-Instrument Ausschnitt für Hall-Geber
ausbrechen.

154-33378

12 Hall-Geber am Kombi-Instrument anschrauben.
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Elektrische Außentemperaturanzeige 54.6

13 Braune Leitung des Zusatzleitungssatzes Hall-Ge-
ber an der Hauptmassestelle (W 1, Pfeil) im Ausschnitt
Kombi-Instrument anschließen.

W1 Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)

14 Schwarz/rot-violette Leitung vom Leitungssatz für
Hall-Geber zum Sicherungsträger (a) verlegen und am
Ausgang der Sicherung 5 anschließen.

Nur Fahrzeuge mit Hall-Geber

15 Mehrfachsteckverbindung Hall-Geber am Halter
montieren.

3 Halter
X53/5 Mehrfachsteckverbindung Hall-Geber

16 Mehrfachsteckverbindung Hall-Geber mit Halter
an der linken oberen Befestigung des Heizungskastens
und an der Lenksäulenkonsole befestigen und alle Ge-
schwindigkeitssignal-Leitungen anschließen.

X53/5  Mehrfachsteckverbindung Hall-Geber
Mutter M10
Mutter M6

Sonderausstattung Band 3  Nachtrag  Anderung Februar 1988 3



54.6 Elektrische Außentemperaturanzeige

Alle Fahrzeuge

17 Ausbindungen des Zusatzleitungssatzes mit der
2fach-Kupplung  und der schwarz/roten Leitung vom In-
nenraum aus in den Sicherungs- und Relaiskasten zie-
hen und die schwarz/rote  Leitung am Ausgang der Si-
cherung 6 anschließen.

a  Slcherungstrager

18 Grau/blaue Leitung des Zusatzleitungssatzes
längs des Hauptleitungssatzes zum Leitungsverbinder
(X6, Pfeil) am Heizungskasten verlegen und an-
schließen.

X6 Leitungsverbinder Klemme 58d

19 Braune Leitung des Zusatzleitungssatzes an der
Hauptmassestelle (W 1, Pfeil) im Ausschnitt Kombi-ln-
strument anschließen.

20 Kombi-Instrument einbauen, dabei auch die Zu-
satzleitungssätze für Außentemperaturanzeige und
Hall-Geber bzw. Mehrfachsteckverbindung an-

schließen.

21 Nummerntafel vorn ausbauen.

W1 Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)

22 Gummistopfen am vorderen Stoßfänger abneh-
men oder Öffnung nach Bild anzeichnen und mit 25 mm
0 bohren.

23 Befestigungsloch für Temperaturfühler anzeich-
nen und mit 3,5 mm 0 bohren (nur Fahrzeuge ohne Be-
festigungsloch)

a Gummistopfen
b  1 5 0 m m
c  9 5 m m
d  2 5 m m
e  3 5 m m
f  
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Elektrische Außentemperaturanzeige 54.6

24 Mitgelieferte Tülle auf Leitung Temperaturfühler
schieben.

25 Temperaturfühler mit Blechschraube BZ3,5x9,5
mm am Stoßfänger befestigen.

5 Gummitülle
B14 Temperaturfühler Außentemperaturanzerge

26 Leitung Temperaturfühler durch die Öffnung der
Abdeckplatte in den Stoßfänger verlegen.

27 Abdeckplatte mit Blechschraube B4,8x19 befesti-
gen, Gummitülle in die Öffnung des Stoßfängers einset-
zen und Leitung Temperaturfühler in der Vertiefung der
Abdeckplatte verlegen.

28 Nummerntafel mit neuen Schrauben B4,8x 19 mm
montieren.

4 Blechschraube
5 Gummrtülle
6 Abdeckplatte
B14 Temperaturfühler Außentemperaturanzeige

29 Unteren Rand des Stoßfängers nach vorne weg-
drücken (Pfeile). Anschließend Temperaturfühlerlei-
tung zum linken Längsträger verlegen und mit Klemm-
schellen befestigen.

2 Temperaturfühlerleitung
7 Klemmschelle
B14 Temperaturfühler Außentemperaturanzeige

30 Temperatut-fühlerleitung am linken Längsträger
mit Kabelband befestigen.

2  Temperaturfühlerleitung
8 Kabelband
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54.6 Elektrische Außentemperaturanzeige

31 Temperaturfühlerleitung entlang des Scheinwer-
fer-Leitungssatzes links verlegen und mit vorhandenen
Kabelbändern befestigen.

2 Temperaturfühlerleitung
a vorhandenes Kabelband

32 Temperaturfühlerleitung durch die Aggregate-
raumtrennwand und die Gummitülle (Pfeile) in den Si-
cherungskasten verlegen.

2 Temperaturfühlerleitung
a vorhandenes Kabelband

33 Steckergehäuse an der Leitung des Temperatur-
fühlers montieren. Temperaturfühler am Zusatzlei-
tungssatz anschließen.

34 Sicherungs- und Relaisträger montieren.

2 Temperaturfühlerleitung
9 Steckergehäuse

35 Radioblende bzw. Radio und Ascher einbauen.

36 Abdeckung unter der Instrumententafel links ein-
bauen.

37 Fußmatte vorn links einlegen.

38 Masseleitung an der Batterie anschließen.

39 Außentemperaturanzeige auf Funktion prüfen.

6



Elektrische Außentemperaturanzeige 54.6

Schaltplan

Al p4 Außentemperaturanzeige
B6 Hall-Geber Geschwindigkeit
B14 Temperaturfühler Außentemperaturanzeige
F l Sicherungs- und Relaiskasten

Sicherung 5, Klemme 15
Sicherung 6, Klemme 15

WI Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)
X6 Leitungsverbinder Klemme 58d
X53/5 Mehrfachsteckverbindung/Hall-Geber
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Die zum Einbau benötigten Teile sind folgenden Ersatzteil-Unterlagen zu entnehmen:

Lieferumfang
Hall-Geber’)
Leitungssatz Hall-Geber’)
Mehrfachsteckverbindung Hall-Gebe?)

ET-Fiche Gruppe 54

Halter*) ET-Fiche Gruppe 82

1) Nur bei Fahrzeugen ohne Hall-Geber
2) Nur bei Fahrzeugen mit Hall-Geber

Lieferzuständig: Werk 50 (PEW Sindelfingen)
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