
AR07.04-P-0006T Differenzdruckgeber aus-, einbauen 30.1.09
MOTOR 646.951 im TYP 211.004 mit CODE (474) Partikelfilter
MOTOR 646.961 im TYP 211.006 /206 /606 mit CODE (474) Partikelfilter

1 Schlauchschellen
2 Formschläuche
3 Druckleitungen

B28/8 Differenzdruckgeber (KAT)

P07.04-2183-06

Aus-, Einbauen 

Verletzungsgefahr Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und ggf. AS00.00-Z-0002-01AGefahr!  an Haut und Augen  
durch den Umgang mit heißen oder Schutzbrille tragen.
glühenden Gegenständen
Verletzungsgefahr Klemmen oder Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich AS00.00-Z-0011-01AGefahr!  durch  
Quetschen keine Körperteile oder Gliedmaßen im  der Finger beim Aus-, Einbauen 
und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Bewegungsbereich befinden.
Deckeln und Schiebedach

1 Motorhaube öffnen AR88.40-P-1000T
2 Abdeckungen der Zylinderkopfhaube AR01.20-P-5014-02A

ausbauen

*BA01.20-P-1002-01G Schraube Abdeckung Zylinderkopfhaube 
an Zylinderkopf

*BA01.20-P-1003-01G Schraube Abdeckung an 
Ladeluftverteilerrohr

3 Luftfiltergehäuse ausbauen AR09.10-P-1150T

4 Elektrische Steckverbindung am 
Differenzdruckgeber (KAT) (B28/8) trennen

5 Wärmeschutzblech über Abgasturbolader AR49.00-P-1000-01T
abmontieren

6 Schlauchschellen (1) lösen  Es dürfen nur die Schlauchschellen (1) 
der Formschläuche (2) an den 
Druckleitungen (3) gelöst werden. Durch das 
Lösen der Schlauchschellen am 
Differenzdruckgeber (KAT) (B28/8) kommt es 
zur Haarrissbildung am Differenzdruckgeber 
(KAT) (B28/8) und so zu 
Funktionseinschränkungen.

7 Differenzdruckgeber (KAT) (B28/8) mit Einbau: Formschläuche spannungsfrei  
Formschläuchen (2) von Druckleitungen (3) montieren.
abziehen

8 Einbau in umgekehrter Reihenfolge

9 Fehlerspeicher auslesen und bei Bedarf Diagnose-System STAR DIAGNOSIS
löschen
STAR DIAGNOSIS anschließen, AD00.00-P-2000-04A 
Fehlerspeicher auslesen

 Motorentlüftung, Zylinderkopfhaube
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Nummer Benennung Motor

646.951/961,

647.961

Schraube Abdeckung Nm 9BA01.20-P-1002-01G

Zylinderkopfhaube an 
Zylinderkopf

Schraube Abdeckung an Nm 9BA01.20-P-1003-01G

Ladeluftverteilerrohr
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