
AR54.10-P-0007T Zusatzbatterie aus-, einbauen 22.3.06

TYP 211.0 /2 /6 bis 31.5.06

P54.10-2180-06

Dargestellt am Typ 211.0

1 Gehäuse
2 Abdeckung Minuspol
3 Abdeckung Pluspol
4 Schraube
5 Mutter
6 Halter

G1/1 Zusatzbatterie

e d Aus-, Einbauen

1 Masseleitung der Batterie abschließen Typ 211.0/6 AR54.10-P-0003T

Typ 211.2 AR54.10-P-0003TA

2 Motorhaube öffnen und senkrecht stellen AR88.40-P-1000T

3 Gehäuse (1) ausbauen

4 Abdeckung Minuspol (2) der Zusatzbatterie 
(G1/1) öffnen

5 Schraube (4) der Masseleitung 
herausschrauben und Masseleitung abnehmen

n *BA54.10-P-1013-01C

6 Abdeckung Pluspol (3) an der Zusatzbatterie 
(G1/1) öffnen

7 Schraube (4) der Plusleitung herausschrauben n *BA54.10-P-1013-01C

8 Mutter (5) abschrauben und Halter (6) nach 
oben klappen

n *BA54.10-P-1014-01C

9 Zusatzbatterie (G1/1) herausnehmen

10 Einbau in umgekehrter Reihenfolge

n Batterie

Nummer Benennung Typ
211

BA54.10-P-1013-01C Schraube Batteriekabel an Batteriepol  
Zusatzbatterie

M6 Nm 3

BA54.10-P-1014-01C Mutter Halterung für Zusatzbatterie M6 Nm 3
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