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UPUTSTVO ZA SERVISNU AKCIJU 

SERVISNA AKCIJA:  $1205P07B22 – Dovoñenje sistema ubrizgavanja goriva u trenutno 

važeću fabričku konfiguraciju 

TIP:  204, 207, 212, 218 

ŠIFRA ŠTETE: 0792142 

VRSTA AKCIJE: PO DOLASKU U SERVIS 

KRATAK OPIS SERVISNE AKCIJE 

Tokom našeg globalnog nadgledanja proizvoda, ustanovili smo da su se u prošlosti dešavali kvarovi na 
periferijama sistema ubrizgavanja goriva OM651 motora. Kako bi u budućnosti obezbedili visoke Mercedes-
Benz standarde, odlučeno je da izvršimo izmenu sistema ubrizgavanja na trenutno važeću fabričku 
konfiguraciju na obuhvaćenim vozilima. Servisna akcija će biti izvršena besplatno za klijente. 

RADNE OPERACIJE 

Šifra operacije Opis operacije 
Vreme 

[h] 

02-7630 
Dovoñenje sistema ubrizgavanja goriva u trenutno važeću fabričku 
konfiguraciju 

1.4 

REZERVNI DELOVI 

Kataloški broj Naziv 
Količina 
[kom.] 

Verovatnoća 
zamene delova [%] 

A651 070 46 87 05 Set injektora (sa ECU) 1* 100 

A001 989 42 51 10 Specijalna mast 1** 100 

A000 989 36 60 Specijalni fluid za podmazivanje 1*** 100 

NAPOMENA:  

* Set uvek sadrži sve obuhvaćene delove. U zavisnosti od varijante vozila, zaptivke za ECU ili crevo goriva nisu potrebne 
** 1 kontejner se koristi za otprilike 10 vozila 
*** 1 kontejner se koristi za otprilike 25 vozila 

KONTAKT 

Za sve dodatne informacije obratiti se putem e-mail na: as_sa_mbscg@daimler.com 
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Code:Code:Code:Code: 1205P07B21 / 1205P07B22 / 1205P07B23 / 1205P07B24     Version: 2.2 Version: 2.2 Version: 2.2 Version: 2.2    
 
Bring injection system to current series production configurationBring injection system to current series production configurationBring injection system to current series production configurationBring injection system to current series production configuration 
Model 204; 207; 212; 218 
Confirmed by TÜV Nord test reports "13.04.1098.00 / 13.04.1090.00 / 13.04.1147.00" as per the Directive (EC) 
no. 715/2007 in combination with (EC) no. 692/2008. 

Modification notesModification notesModification notesModification notes 

 • AddOn page 2 changed. 
 
Important:Important:Important:Important: These work instructions replace the previously valid service measure in the model series affected herehereherehere 
"Retrofit injector adapter wiring harness" with Code:Code:Code:Code: 1106P07B40. 
 
These work instructions are valid for severalseveralseveralseveral measures:  
 
Code 1205P07B21 1205P07B22 1205P07B24 1205P07B23 
Acc. no. 07 921 41 07 921 42 07 921 44 07 921 45 
Repair kit A 651 070 53535353 87 05 A 651 070 46464646 87 05 A 651 070 50505050 87 05 A 651 070 51515151 87 05 
    
    
You can find a training film for these operations on your Star Diagnosis under SD Media as of DAS/XENTRY DAS/XENTRY DAS/XENTRY DAS/XENTRY 
versions versions versions versions 05/201205/201205/201205/2012 with AddOn 2341 / 2342, versions 07/2012AddOn 2341 / 2342, versions 07/2012AddOn 2341 / 2342, versions 07/2012AddOn 2341 / 2342, versions 07/2012 with AddOnAddOnAddOnAddOn 2341 / 23432341 / 23432341 / 23432341 / 2343.  
AR AR AR AR ———— bring injection system on engine 651 to the current series production configuration. bring injection system on engine 651 to the current series production configuration. bring injection system on engine 651 to the current series production configuration. bring injection system on engine 651 to the current series production configuration.    

    
    

 The general safety information from document AS07.16-Z-0001-01A is to be observed! 
 
 

 
 IIIIllustration of the installed parts kitllustration of the installed parts kitllustration of the installed parts kitllustration of the installed parts kit    
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Work procedureWork procedureWork procedureWork procedure    
    
Replace injection system engine control unit and air filter housing coverReplace injection system engine control unit and air filter housing coverReplace injection system engine control unit and air filter housing coverReplace injection system engine control unit and air filter housing cover    
    
1.1.1.1. Connect battery charger and remove engine cover. 
 

 • Use DAS/XENTRY versions 09DAS/XENTRY versions 09DAS/XENTRY versions 09DAS/XENTRY versions 09/2012/2012/2012/2012 with AddOn 2521 / 2535 / 2537 AddOn 2521 / 2535 / 2537 AddOn 2521 / 2535 / 2537 AddOn 2521 / 2535 / 2537 or higher 
DAS/XENTRY versions. 

 • Please make sure to follow the steps exactly as described in DAS/XENTRY. 
Deviating from the usual procedure, the manual oDeviating from the usual procedure, the manual oDeviating from the usual procedure, the manual oDeviating from the usual procedure, the manual operations are performed while the engine perations are performed while the engine perations are performed while the engine perations are performed while the engine 
control unit is programmed. control unit is programmed. control unit is programmed. control unit is programmed.     

 
2.2.2.2. Connect Star Diagnosis and select CDI engine electronics, open the Special procedures tab and start the 

initial startup special procedure. 
You must enter a password. The passwordpasswordpasswordpassword is: """"Update"Update"Update"Update"  
(case sensitive) 
 

 During the entire repair procedure, the Star Diagnosis must not be disconnected. 
The manual operations must be perThe manual operations must be perThe manual operations must be perThe manual operations must be performed in parallel to the software update. The electrical connections formed in parallel to the software update. The electrical connections formed in parallel to the software update. The electrical connections formed in parallel to the software update. The electrical connections 
may be disconnected in the process.may be disconnected in the process.may be disconnected in the process.may be disconnected in the process.    
 

 
Figure Figure Figure Figure 1111    Figure Figure Figure Figure 2222    

    
    

 
3.3.3.3. Read out data from old engine control unit. 

 Using the special procedure, the "Update of the injection system" code (70o) is entered in VeDoc. 
 

4.4.4.4. Replace engine control unit (AR07.08-P-7008CDA) and air filter housing cover. 

 Before removing the engine control unit and the air filter housing cover, unhook the engine wiring harness 
all around. In order to be able to unhook the engine wiring harness plug from the retaining clamp (1), release 
the catch with a screwdriver (A) (figure 3). 

 The screws/bolts of the air filter housing cover are to be reused. 
 
4.1.4.1.4.1.4.1. Install newnewnewnew retaining clamp (1) for engine wiring harness on new air filter housing cover (figure 3). 
 

UpdateUpdateUpdateUpdate    
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Figure Figure Figure Figure 3333    Figure Figure Figure Figure 4444    

 
 

  If the connector housing on the engine control unit cannot be locked, the seal must be replaced as per 
TIPS designTIPS designTIPS designTIPS design group 15.18 group 15.18 group 15.18 group 15.18. 
Important: Note the color of the sealNote the color of the sealNote the color of the sealNote the color of the seal. Replace white seal with white new part and colored seal with colored 
new part. 

 
5.5.5.5. Perform engine control unit programming. 

 Begin with the conversion of the injectors during the engine control unit programming. 
In the process, follow the prompts of the DAS/Xentry Diagnostics! 
Deviating from the usual procedure, now start with the conversion of the injectors while the data is being 
transferred. 
 

6.6.6.6. Disconnect camshaft sensor connector (B) (figure 4).  
 

7.7.7.7. Detach electrical wiring harness of injectors at high-pressure lines and set down at firewall. 

 When releasing the rear catch, make sure that this is not damaged. 
 
7.1.7.1.7.1.7.1. Check electrical connectors for contamination. If contamination is visible at the connectors, remove  
 this (see TIPS design group 15.18 and 07.16 for this). 

 
8.8.8.8. Remove adapter line (C) and release and disconnect electrical connectors at injectors (2) (figure 4). Adapter 

line (C) is no longerno longerno longerno longer required. 

 Use needle nose pliers to release. 
 

9.9.9.9. Remove injection lines (AR07.16-P-1080CD). 

 Close off connections of rail with plugs. Use plugs only onceonly onceonly onceonly once! 
 

10.10.10.10. Install hose clamp (4) at fuel hose (3) (figure 5). 

 Before opening the fuel system, be sure to clamp off the fuel hose (3) with a hose clamp because the fuel 
pump starts up during the engine control unit initial startup with the ignition switched on. 

 
 

1111    

2222    

BBBB    

AAAA    

CCCC    
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Figure Figure Figure Figure 5555    

    
    
Convert injectors:Convert injectors:Convert injectors:Convert injectors:    

    
    

11.11.11.11. Disconnect connector from exhaust back pressure sensor (5) (figure 6). 
 

  
Figure Figure Figure Figure 6666  Figure 7Figure 7Figure 7Figure 7    

 
 
12.12.12.12. Loosen screw/bolt (6), unclip engine wiring harness cable duct (7) and pull upwards (figure 7). 
 
13.13.13.13. Remove screws/bolts of clamping claws and remove clamping claws with injectors. 

 If the injector cannot be removed by hand, the injector can be pried out by tilting the clamping claw. To do 
so, use the mounting screw of the clamping claw, for example, or apply Torx insert T40 with long extension at 
the hole of the clamping claw. 

 

3333    

4444    

5555    

7777    

6666    
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14.14.14.14. Clean injector wells. 

 To do so, use round brush (8) with wool head 651 589 01 68 00 (figure 8). 
Clamp the round brush for the cleaning procedure in a cordless screwdriver, for example. 
Only use 1 round brush per vehicleper vehicleper vehicleper vehicle. 

 

 In the event of heavy contamination, clean the injector seats with the wire cylinder brush  

(  668 589 00 68 00). Before cleaning with the wire cylinder brush, plug the holes to the combustion 
chamber in the injector well with brass sealing sleeves. These are to be removed again following the cleaning 
procedure. 
The injector seat mustmustmustmust be bare. 

 
15.15.15.15. Grease injectors in specified area (D) and install with new sealing rings (figure 9). 

 Only remove the nozzle protective cap of the new injectors after greasing the injector shafts. 
Contact surface of the sealing ring must be free of grease. To do so, observe notes on injectors  
AH07.16-P-1000-01A. 

 Install newnewnewnew sealing rings, newnewnewnew screws/bolts for the clamping claws and newnewnewnew clamping claws for the 
injectors. 
 

 
Figure 8Figure 8Figure 8Figure 8    Figure 9Figure 9Figure 9Figure 9    
 

 Tighten screws/bolts for clamping claws fingerfingerfingerfinger----tight onlytight onlytight onlytight only. Final tightening is only performed after inserting the 
high-pressure lines. 
 
16.16.16.16. Replace return line banjo bolt at rail with banjo bolt with connection fitting (9) for venturi nozzle. 

(25 , figure 10). Use e.g. Hazet socket wrench bit 000 589 68 03 00. 

 Installation:Installation:Installation:Installation: Both sealing rings of the banjo bolt with connection fitting (9) for venturi nozzle must be 
installed correctly. The fuel return hose (10) must run parallel to the rail. 

 When tightening the banjo bolt, counterhold with your hand; do not use any tools (figure 10). 
    
    
Perform additional operation additional operation additional operation additional operation only for service measures with the following Code Code Code Code 1205P07B241205P07B241205P07B241205P07B24    . 
    

16.1. 16.1. 16.1. 16.1. Replace rail (AR07.03-P-1010CD). 
 

16.1.1.16.1.1.16.1.1.16.1.1. Replace banjo bolt at new rail with banjo bolt with connection fitting (9) for venturi nozzle.  

(25 , figure 10). Use e.g. Hazet socket wrench bit 000 589 68 03 00. 
 

16.1.2.16.1.2.16.1.2.16.1.2. Detach bracket of high-pressure line (9 ) from high-pressure pump at rail of intake port shutoff  
 actuator motor and remove screw/bolt. 

 

8888    

DDDD    
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16.1.3.16.1.3.16.1.3.16.1.3. Unscrew union nut of high-pressure line from high-pressure pump at connection fitting of rail. 
 

16.1.4.16.1.4.16.1.4.16.1.4. Disconnect connectors of rail pressure sensor and pressure regulating valve. 
 

16.1.5.16.1.5.16.1.5.16.1.5. Remove cable tie. 
 

16.1.5.16.1.5.16.1.5.16.1.5. Remove mounting screws (14 ) from rail and replace rail. 
 

16.1.6.16.1.6.16.1.6.16.1.6. Fasten feed line to rail pressure sensor on rail with cable tie. 
 

16.1.7.16.1.7.16.1.7.16.1.7. Install rail with mounting screws (14 ). 
 

16.1.8.16.1.8.16.1.8.16.1.8. Place high-pressure line of high-pressure pump on rail and tighten (33 ). 

  Hazet injection line socket 4550-1. 
 

16.1.9.16.1.9.16.1.9.16.1.9. Bolt bracket of high-pressure line (9 ) of high-pressure pump onto rail on intake port shutoff 
 actuator motor. 
 

16.1.10.16.1.10.16.1.10.16.1.10. Slip on connectors of rail pressure sensor and pressure regulating valve and lock into place. 
 

 

16.1.11.16.1.11.16.1.11.16.1.11. Install fuel return hose (10) on rail. 

  The fuel return hose (10) must run parallel to the rail. 
 
 

 
Figure 10 Figure 10 Figure 10 Figure 10     Figure 11Figure 11Figure 11Figure 11    
 
 

17.17.17.17. Remove fuel hose bracket (11) at charge air distribution line (figure 11).  
This fuel hose bracket is no longerno longerno longerno longer required. 

 If fuel filter with long drain hose is installed, detach this, separate cable tie (12) for fastening drain hose 
(13) and place hose to one side (figure 11). 
 
 

10101010    9999    

12121212    

11111111    

13131313    
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Install venturi nozzle with leak oil lineInstall venturi nozzle with leak oil lineInstall venturi nozzle with leak oil lineInstall venturi nozzle with leak oil line    
    

    
Figure 12Figure 12Figure 12Figure 12    

    
    
18.18.18.18. Guide venturi nozzle (15) under engine wiring harness cable duct (7) and fuel hose (fuel filter feed) and loosely 

bolt to attachment point (16) (figure 13, 14).... 

 When inserting venturi nozzle (15), make sure that no cables are pinched. 
    
    

  
Figure 13 Figure 13 Figure 13 Figure 13     FiguFiguFiguFigure 14re 14re 14re 14    

 
 
19.19.19.19. Connect fuel hose of venturi nozzle (15) to connection fitting (9) and secure with click clamp  

(Figure 15). 
 

15151515    

26262626    22222222    

9999    
10a10a10a10a    

10b10b10b10b    

7777    

15151515    
16161616    

15151515    

7777    

1111    
24242424    
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Figure 15Figure 15Figure 15Figure 15    Figure 16Figure 16Figure 16Figure 16    

 
20.20.20.20. Install injection lines and initially tighten union nuts by hand (AR07.16-P-1080CD).  

 There is a black mark on the rail side for the lines of the third and fourth cylinder. This is also additionally 
marked with a "Rail" flag. 
 

21.21.21.21. Tighten screws/bolts of clamping claws. 

 Tightening instructions for screw/bolt, clamping claw to injector: 

1st stage 15 ; 2nd stage tightening angle 90°; 3rd stage tightening angle 90° 
 

22.22.22.22. Check installation height of injectors with straightedge (17) (figure 16). 

 The injectors must all be installed at the same installation height. If this is not the case, check whether one 
sealing ring was installed for each injector. 
 

23.23.23.23. Tighten union nuts of the injection lines (33 ). 

 E.g. with Hazet injection line socket 4550-1. 
 
24.24.24.24. Reinstall cable duct of injector connections (18) (figure 17). 
 

 
Figure 17Figure 17Figure 17Figure 17    Figure 18Figure 18Figure 18Figure 18    

 

19191919    

15151515    

2222    

EEEE    

17171717    

9999    

18181818    
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25.25.25.25. Replace sealing rings (G, red) and housing cover (21, purple) at electrical connections of injectors. Connect 
electrical connections to injectors (figure 19). 

 Installation:Installation:Installation:Installation: Check correct engagement and tight seating of electrical connections. 
 

26.26.26.26. Install safety clip (19, marked with "S") for injection connection at injectors (2) (figure 18). Stamped in arrow 
(E) on safety clip (19) must point upwards. 

 
27.27.27.27. Connect leak oil line (20) to injectors and lock retainers of leak oil line (20)     

(Figure 19). 

 Coat the sealing rings of the leak oil connections with special oil A 000 989 36 60. 
    

 When locked, a white marking (F) is visible  
(figure 19). 
 

 When notnotnotnot locked, the white marking (F) is not visiblenot visiblenot visiblenot visible 
(figure 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19Figure 19Figure 19Figure 19    

 
28.28.28.28. Apply camshaft sensor connector (B) and lock (figure 4). 

 
29.29.29.29. If a drain hose (29) is installed, pull this through under cable duct (7) and secure with a cable tie (figure 21). 

Before fastening, shorten tab at drain fitting (figure 20). 
 

 
Figure 20Figure 20Figure 20Figure 20    Figure 21Figure 21Figure 21Figure 21    

 

30.30.30.30. Clip in engine wiring harness cable duct (7) and install screw/bolt (6, 12 ) (figure 7). 
 

31.31.31.31. Apply exhaust back pressure sensor connector and lock (figure 6). 
 

32.32.32.32. Secure venturi nozzle (15) with retaining clamp (22) at high-pressure line of third cylinder (figure 22). 

� 

21212121    

GGGG    

FFFF    20202020    

7777    

24242424    

29292929    
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33.33.33.33. Clip in mounting clip (24) for fuel hose at bracket of venturi nozzle (figure 12, 21). 

 

 
Figure 22 Figure 22 Figure 22 Figure 22     Figure 23Figure 23Figure 23Figure 23    
 

34.34.34.34. Disconnect fuel line (23) at fuel filter (figure 23). 
 
35.35.35.35. Push fuel hose (23) onto venturi nozzle (15) and clip into bracket    (figure 24 or 25)....    

 Fuel hoses are to be routed without kinks! 

 Slide fuel hose (23) after installation on venturi nozzle (15) all the way down in the direction of the high-
pressure pump to prevent chafe marks. 

 

36.36.36.36. Install fuel hose (10a) or (10b) between fuel filter and venturi nozzle (15). 

 With fuel filter versions with heating element in center, use shortshortshortshort fuel hose (10a).With fuel filter versions 
with heating element at side, use longlonglonglong fuel hose (10b) (figure 24 and 25). 

 

 
Figure 24 Figure 24 Figure 24 Figure 24 Example of version of fuel filter    Figure 25 Figure 25 Figure 25 Figure 25 Version of fuel filter    
with heating element at side with heating element in center 

 
37.37.37.37. Secure fuel hose (23) with retaining clamp (26) at coolant line (25) (figure 26). 

 If fuel hose (23) was originally fastened with a retaining clamp (28, figure 27) at coolant line to exhaust gas 
recirculation cooler, the retaining clamp must be removed and must notnotnotnot be reused. 
 

22222222    

23232323    

10b10b10b10b    

23232323    

10a10a10a10a    

23232323    

15151515    

15151515    
15151515    
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Figure 26Figure 26Figure 26Figure 26    Figure 27Figure 27Figure 27Figure 27    
    

 
 
38.38.38.38. Fasten all fuel hoses with clamps. 

 Ensure correct latching of the clamps. 
 

39.39.39.39. Screw venturi nozzle (15) at attachment point (27) (3 , figure 28). 

 Make sure that distance (see marking, figure 29) of fuel line (23) from underlying coolant line (29) is at 
least 3 mm, bend venturi nozzle bracket up in area (G) if necessary. 

 
 

 
Figure 28Figure 28Figure 28Figure 28    FigureFigureFigureFigure 29 29 29 29    

 
 
40.40.40.40. Remove hose clamp (4) again (figure 5). 
 
41.41.41.41. Render injector quantity compensation coding adhesive label (30) of injectors unrecognizable (figure 30). 
 

27272727    

25252525
55555555

23232323    

29292929    

23232323    

15151515    

15151515    

GGGG    

28282828    23232323    

25252525
55555555

26262626    
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Figure 30Figure 30Figure 30Figure 30    
 

42.42.42.42. Complete engine control unit initial startup via special procedure in Xentry. 
 

43.43.43.43. Disconnect battery charger. 
 

44.44.44.44. Perform engine test run with leak test. 
 

 Use plugs of rail and round brush one time only one time only one time only one time only for each vehicle! 
 

    

ToolsToolsToolsTools    

Description Part No. 
Hose clamp pliers (Hazet 798-3 as an alternative) 171 589 00 37 00 
Angled hose clamp pliers (e.g. Hazet 798-2) - 
Torque wrench (6-50 Nm) 001 589 72 21 00 
Straightedge - 
Hose clamp 000 589 40 37 00 
Open end wrench insert size 17 for torque wrench (e.g. Hazet 6450C) - 
Injection line socket size 17 for torque wrench 000 589 68 03 00 
Socket attachment size 17, splined (alternative to Hazet 4550-1) 000 589 69 03 00 
Torx insert T40  
Torx insert T50 for torque wrench (e.g. Hazet 992S Lg) - 
Torx insert T25 (e.g. Hazet 2223 Lg) - 
Hand scanner W 000 589 08 63 00 

    

30303030    
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Scope for Code:Scope for Code:Scope for Code:Scope for Code: 1205P07B21 

PartsPartsPartsParts    

Quantity Description Part No. 
1* Injector repair kit (incl. engine control unit) A 651 070 53 87 05 
1** Special grease A 001 989 42 51 10 
1*** Special lubricant, fluid A 000 989 36 60 
****    TheTheTheThe repair kit always contains the maximum parts scope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control repair kit always contains the maximum parts scope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control repair kit always contains the maximum parts scope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control repair kit always contains the maximum parts scope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control 

unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.    
********    1 container is to be used fo1 container is to be used fo1 container is to be used fo1 container is to be used for approx. 10 veh.r approx. 10 veh.r approx. 10 veh.r approx. 10 veh.    
************    1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.    

 

Operation Text and Flat RateOperation Text and Flat RateOperation Text and Flat RateOperation Text and Flat Rate    

Operation no. Operation text Flat rate Accounting no. 
02-7629 Bring injection system to current series 

production configuration 
1.4 h 07 921 41 

 
    
================================================================================================================================================================================================================================================================================================    
    
    
Scope for Code:Scope for Code:Scope for Code:Scope for Code: 1205P07B22 

PartsPartsPartsParts    

Quantity Description Part No. 
1* Injector repair kit (incl. engine control unit) A 651 070 46 87 05 
1** Special grease A 001 989 42 51 10 
1*** Special lubricant, fluid A 000 989 36 60 
****    TheTheTheThe repair kit always contains the maximum parts scope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control repair kit always contains the maximum parts scope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control repair kit always contains the maximum parts scope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control repair kit always contains the maximum parts scope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control 

unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.    
********    1 container is to be used for approx. 10 1 container is to be used for approx. 10 1 container is to be used for approx. 10 1 container is to be used for approx. 10 veh.veh.veh.veh.    
************    1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.    

 

Operation Text and Flat RateOperation Text and Flat RateOperation Text and Flat RateOperation Text and Flat Rate    

Operation no. Operation text Flat rate Accounting no. 
02-7630 Bring injection system to current series 

production configuration 
1.4 h 07 921 42 
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Scope for Code:Scope for Code:Scope for Code:Scope for Code: 1205P07B23 

PartsPartsPartsParts    

Quantity Description Part No. 
1* Injector repair kit (incl. engine control unit) A 651 070 51 87 05 
1** Special grease A 001 989 42 51 10 
1*** Special lubricant, fluid A 000 989 36 60 
****    TheTheTheThe repair kit always contains the maximum parts screpair kit always contains the maximum parts screpair kit always contains the maximum parts screpair kit always contains the maximum parts scope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control ope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control ope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control ope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control 

unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.    
********    1 container is to be used for approx. 10 veh.1 container is to be used for approx. 10 veh.1 container is to be used for approx. 10 veh.1 container is to be used for approx. 10 veh.    
************    1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.    

 

Operation Text and Flat RateOperation Text and Flat RateOperation Text and Flat RateOperation Text and Flat Rate    

Operation no. Operation text Flat rate Accounting no. 
02-7631 Bring injection system to current series 

production configuration 
1.4 h 07 921 45 

 
 
================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 
 
 
Scope for Code:Scope for Code:Scope for Code:Scope for Code: 1205P07B24 

PartsPartsPartsParts    

Quantity Description Part No. 
1* Injector repair kit (incl. engine control unit) A 651 070 50 87 05 
1** Special grease A 001 989 42 51 10 
1*** Special lubricant, fluid A 000 989 36 60 
****    TheTheTheThe repair kit always contains the maximum parts scope. Dependinrepair kit always contains the maximum parts scope. Dependinrepair kit always contains the maximum parts scope. Dependinrepair kit always contains the maximum parts scope. Depending on the vehicle variant, the seals for the engine control g on the vehicle variant, the seals for the engine control g on the vehicle variant, the seals for the engine control g on the vehicle variant, the seals for the engine control 

unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.unit or the fuel hose (10a or 10b) are not required.    
********    1 container is to be used for approx. 10 veh.1 container is to be used for approx. 10 veh.1 container is to be used for approx. 10 veh.1 container is to be used for approx. 10 veh.    
************    1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.1 container is to be used for approx. 25 veh.    

 
 

Operation Text and Flat RateOperation Text and Flat RateOperation Text and Flat RateOperation Text and Flat Rate    

Operation no. Operation text Flat rate Accounting no. 
02-7632 Bring injection system to current series 

production configuration 
1.4 h 07 921 44 

02-7633 Replace rail (after check) veh. with code 
B03 

0.3 h 07 921 44 

 
 
 
Mercedes-Benz 
Global Service & Parts 
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Codewort:Codewort:Codewort:Codewort: 1205P07B21 / 1205P07B22 / 1205P07B23 / 1205P07B24        Version: Version: Version: Version: 2.2.2.2.2222    
 
Einspritzsystem auf aktueEinspritzsystem auf aktueEinspritzsystem auf aktueEinspritzsystem auf aktuellen Serienstandllen Serienstandllen Serienstandllen Serienstand bringen bringen bringen bringen 
Typ 204; 207; 212; 218 
Bestätigt durch TÜV Nord Prüfberichte "13.04.1098.00 / 13.04.1090.00 / 13.04.1147.00" gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in Verbindung mit (EG) Nr. 692/2008. 

ÄnderungshinweiseÄnderungshinweiseÄnderungshinweiseÄnderungshinweise 

 • AddOn Seite 2 geändert. 
 
Achtung:Achtung:Achtung:Achtung: Diese Arbeitsanleitung ersetzt die bislang gültige KD-M in den hierhierhierhier betroffenen Baureihen 
 „Adapterleitungssatz Injektoren nachrüsten“ mit Codewort:Codewort:Codewort:Codewort: 1106P07B40. 
 
Diese Arbeitsanleitung ist für mehreremehreremehreremehrere Maßnahmen gültig:  
 
Codewort 1205P07B21 1205P07B22 1205P07B24 1205P07B23 
Verr.- Nr. 07 921 41 07 921 42 07 921 44 07 921 45 
Reparatursatz A 651 070 53535353 87 05 A 651 070 46464646 87 05 A 651 070 50505050 87 05 A 651 070 51515151 87 05 
    
    
Zu diesen Arbeiten finden Sie auf Ihrer Stardiagnose unter SD Media ab DAS/XENTRY VersiDAS/XENTRY VersiDAS/XENTRY VersiDAS/XENTRY Version 05on 05on 05on 05/2012/2012/2012/2012 mit 
AddOn 2341 / 2342, AddOn 2341 / 2342, AddOn 2341 / 2342, AddOn 2341 / 2342, VersVersVersVersion 07/2012ion 07/2012ion 07/2012ion 07/2012 mit AddOnAddOnAddOnAddOn 2341 / 2343 2341 / 2343 2341 / 2343 2341 / 2343 einen Schulungsfilm.  
AR AR AR AR ———— Einspritzsystem am Motor 651 auf aktuellen Serienstand bringen. Einspritzsystem am Motor 651 auf aktuellen Serienstand bringen. Einspritzsystem am Motor 651 auf aktuellen Serienstand bringen. Einspritzsystem am Motor 651 auf aktuellen Serienstand bringen.    

    
    

 Die allgemeinen Sicherheitshinweise aus Dokument AS07.16-Z-0001-01A sind zu beachten! 
 

 
 Darstellung des montierten TeilesatzesDarstellung des montierten TeilesatzesDarstellung des montierten TeilesatzesDarstellung des montierten Teilesatzes    
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ArbeitsumfangArbeitsumfangArbeitsumfangArbeitsumfang    
    
Motorsteuergerät Einspritzsystem und Deckel Luftfiltergehäuse erneuernMotorsteuergerät Einspritzsystem und Deckel Luftfiltergehäuse erneuernMotorsteuergerät Einspritzsystem und Deckel Luftfiltergehäuse erneuernMotorsteuergerät Einspritzsystem und Deckel Luftfiltergehäuse erneuern    
    
1.1.1.1. Batterieladegerät anschließen und Motorabdeckung ausbauen. 
 

 • DAS/XENTRY DAS/XENTRY DAS/XENTRY DAS/XENTRY Version 0Version 0Version 0Version 09999/2012/2012/2012/2012 mit AddOnAddOnAddOnAddOn 2521252125212521, 2222535, 2537535, 2537535, 2537535, 2537    oder höhere DAS/XENTRY- 
Version verwenden. 

 • Eine genaue Befolgung der Arbeitsschritte laut DAS/XENTRY ist unbedingt erforderlich! 
Abweichend von der sonst üblichen Vorgehensweise erfolgen die mAbweichend von der sonst üblichen Vorgehensweise erfolgen die mAbweichend von der sonst üblichen Vorgehensweise erfolgen die mAbweichend von der sonst üblichen Vorgehensweise erfolgen die mechanischen Arbeiten echanischen Arbeiten echanischen Arbeiten echanischen Arbeiten 
während der Programmierung des Motorsteuergerätes.während der Programmierung des Motorsteuergerätes.während der Programmierung des Motorsteuergerätes.während der Programmierung des Motorsteuergerätes.        

 
2.2.2.2. STAR DIAGNOSIS anschließen und CDI Motorelektronik auswählen, den Reiter Sonderabläufe öffnen und 

die Inbetriebnahme - Sonderablauf starten. 
Es ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Das PasswortPasswortPasswortPasswort lautet: „„„„UpdateUpdateUpdateUpdate““““  
(Groß- und Kleinschreibung ist zu beachten) 
 

 Während des gesamten Reparaturablaufes, darf die STAR DIAGNOSIS nicht getrennt werden. 
Parallel Parallel Parallel Parallel zur Aktualisierung der Software müssen die mechanischen Arbeiten ausgeführt werden. zur Aktualisierung der Software müssen die mechanischen Arbeiten ausgeführt werden. zur Aktualisierung der Software müssen die mechanischen Arbeiten ausgeführt werden. zur Aktualisierung der Software müssen die mechanischen Arbeiten ausgeführt werden. 
Elektrische Steckverbindungen dürfen Elektrische Steckverbindungen dürfen Elektrische Steckverbindungen dürfen Elektrische Steckverbindungen dürfen dabei dabei dabei dabei getrennt werden.getrennt werden.getrennt werden.getrennt werden.    
 

 
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 1111        Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 2222    

    
    

 
3.3.3.3. Daten vom alten Motorsteuergerät auslesen. 

 Über den Sonderablauf wird die „Aktualisierung des Einspritzsystems“ Code (70o) in VeDoc eingetragen. 
 

4.4.4.4. Motorsteuergerät (AR07.08-P-7008CDA) und Deckel Luftfiltergehäuse erneuern. 

 Vor Ausbau des Motorsteuergeräts und des Deckels Luftfiltergehäuse, Motorleitungssatz rundum 
aushängen. Um den Stecker Motorleitungssatz aus der Halteklammer (1) aushängen zu können, Verrastung mit 
Schraubendreher (A) entriegeln (Abbildung 3). 

 Die Schrauben des Deckels Luftfiltergehäuse sind wieder zu verwenden. 
 
4.1.4.1.4.1.4.1. NeueNeueNeueNeue Halteklammer (1) für Motorleitungssatz am neuen Deckel Luftfiltergehäuse  
 montieren (Abbildung 3). 
 

UpdateUpdateUpdateUpdate    
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 3333    Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 4444    

 
 

  Sollte sich das Steckergehäuse am Motorsteuergerät nicht verriegeln lassen, ist die Dichtung  
nach TIPS KG 15.18TIPS KG 15.18TIPS KG 15.18TIPS KG 15.18    zu erneuern. 

Achtung: Farbe der Dichtung beachtenFarbe der Dichtung beachtenFarbe der Dichtung beachtenFarbe der Dichtung beachten. Weiße Dichtung durch weißes Neuteil und farbige Dichtung durch 
farbiges Neuteil ersetzen. 

 
5.5.5.5. Motorsteuergeräteprogrammierung durchführen. 

 Während der Motorsteuergeräteprogrammierung mit dem Umbau der Injektoren beginnen. 
Dabei die Aufforderungen der DAS/XENTRY Diagnose befolgen! 
Abweichend von der sonst üblichen Vorgehensweise starten Sie nun mit dem Umbau der Injektoren während 
die Daten übertragen werden. 
 

6.6.6.6. Steckverbindung Nockenwellensensor (B) trennen (Abbildung 4).  
 

7.7.7.7. Elektrischen Leitungssatz der Injektoren an den Hochdruckleitungen lösen und an Stirnwand ablegen. 

 Beim Entriegeln der hinteren Verrastung darauf achten, dass diese nicht beschädigt wird. 
 
7.1.7.1.7.1.7.1. Elektrische Steckverbindungen auf Verunreinigungen überprüfen. Wenn Verunreinigungen an den 
 Steckverbindungen sichtbar sind, diese beseitigen (siehe dazu TIPS KG 15.18 und 07.16). 

 
8.8.8.8. Adapterleitung (C) ausbauen, elektrische Steckverbindungen an den Injektoren (2) entriegeln und  

trennen (Abbildung 4). Die Adapterleitung (C) wird nicht mehrnicht mehrnicht mehrnicht mehr benötigt. 

 Zum Entriegeln Spitzzange verwenden. 
 

9.9.9.9. Einspritzleitungen ausbauen (AR07.16-P-1080CD). 

 Anschlüsse der Rail mit Verschlusskappen verschließen. Verschlusskappen nur einmalnur einmalnur einmalnur einmal verwenden! 
 

10.10.10.10. Schlauchklemme (4) an Kraftstoffschlauch (3) montieren (Abbildung 5). 

 Vor Öffnen des Kraftstoffsystems, unbedingt den Kraftstoffschlauch (3) mit einer Schlauchklemme 
abklemmen, weil während der Motorsteuergeräte - Inbetriebnahme bei eingeschalteter Zündung die 
Kraftstoffpumpe anläuft. 

 
 

1111    

2222    

BBBB    

AAAA    

CCCC    



Codewort:Codewort:Codewort:Codewort:    1205P07B211205P07B211205P07B211205P07B21    ////    1205P07B221205P07B221205P07B221205P07B22    ////    1205P07B231205P07B231205P07B231205P07B23    ////    1205P07B241205P07B241205P07B241205P07B24        Version:Version:Version:Version:    2.22.22.22.2    

 4/14 © GSP/TPR 

    
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 5555    

    
    
Injektoren umbauenInjektoren umbauenInjektoren umbauenInjektoren umbauen    

    
    

11.11.11.11. Steckverbindung von Abgasgegendrucksensor (5) trennen (Abbildung 6). 
 

  
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 6666  Abbildung 7Abbildung 7Abbildung 7Abbildung 7    

 
 
12.12.12.12. Schraube (6) lösen, Motorleitungssatz - Kabelkanal (7) ausclipsen und nach oben ziehen (Abbildung 7). 
 
13.13.13.13. Schrauben der Spannpratzen herausdrehen und Spannpratzen mit Injektoren herausnehmen. 

 Lässt sich der Injektor nicht von Hand herausnehmen, kann der Injektor durch Kippen der Spannpratze 
herausgehebelt werden. Dazu z.B. die Befestigungsschraube der Spannpratze verwenden oder  
Torxeinsatz T40 mit langer Verlängerung an Bohrung der Spannpratze ansetzen. 

 

3333    

4444    

5555    

7777    

6666    
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14.14.14.14. Injektorschächte reinigen. 

 Dazu Rundbürste (8) mit Wollkopf 651 589 01 68 00 verwenden (Abbildung 8). 
Die Rundbürste für den Reinigungsvorgang z.B. in einen Akkuschrauber einspannen. 
Die Rundbürste ist nur 1 x pro Fahrzeug1 x pro Fahrzeug1 x pro Fahrzeug1 x pro Fahrzeug zu verwenden. 

 

 Bei starker Verschmutzung die Injektordichtsitze mit der Draht- Zylinderbürste (  668 589 00 68 00) 
reinigen. Vor dem Reinigen mit der Draht- Zylinderbürste die Bohrungen zum Brennraum im Injektorschacht mit 
Messingverschlusshülsen verschließen. Diese sind nach dem Reinigungsvorgang wieder zu entfernen. 
Der Injektordichtsitz mussmussmussmuss blank sein. 

 
15.15.15.15. Injektoren im vorgegebenen Bereich (D) fetten und mit neuen Dichtringen einbauen (Abbildung 9). 

 Düsenschutzkappe der neuen Injektoren erst nach dem Fetten der Injektorschäfte entfernen. 
Anlagefläche des Dichtringes muss fettfrei sein. Dazu Hinweise Injektoren AH07.16-P-1000-01A beachten. 

 NeueNeueNeueNeue Dichtringe, neueneueneueneue Schrauben der Spannpratzen und die neuenneuenneuenneuen Spannpratzen für die Injektoren 
verbauen. 
 

 
Abbildung 8Abbildung 8Abbildung 8Abbildung 8    Abbildung 9Abbildung 9Abbildung 9Abbildung 9    
 

 Schrauben für Spannpratzen nur handfestnur handfestnur handfestnur handfest anziehen. Endanzug erfolgt erst nach dem Einsetzen der 
Hochdruckleitungen. 
 
16.16.16.16. Hohlschraube Rücklauf an Rail gegen Hohlschraube mit Anschluss-Stutzen (9) für Venturidüse ersetzen 

(  25, Abbildung 10). Z.B. Hazet Steckschlüsseleinsatz 000 589 68 03 00 verwenden. 

 Einbau:Einbau:Einbau:Einbau: Beide Dichtringe der Hohlschraube mit Anschluss- Stutzen (9) für Venturidüse müssen  
 korrekt verbaut sein. Der Kraftstoffrücklaufschlauch (10) muss parallel zur Rail verlaufen. 

 Beim Anziehen der Hohlschraube von Hand gegenhalten, kein Werkzeug verwenden (Abbildung 10). 
    
    
ZusatzarbeitZusatzarbeitZusatzarbeitZusatzarbeit    nur bei KD-M mit folgendem Codewort Codewort Codewort Codewort 1205P07B241205P07B241205P07B241205P07B24    durchführen. 
    

16.116.116.116.1....    Rail erneuern (AR07.03-P-1010CD). 
 

16.1.1.16.1.1.16.1.1.16.1.1. Hohlschraube an neuer Rail gegen Hohlschraube mit Anschluss-Stutzen (9) für Venturidüse ersetzen. 

(  25, Abbildung 10). Z.B. Hazet Steckschlüsseleinsatz 000 589 68 03 00 verwenden. 
 

16.1.2.16.1.2.16.1.2.16.1.2. Halter der Hochdruckleitung ( , 9) von Hochdruckpumpe an Rail am EKAS- Stellmotor lösen  und 
Schraube herausnehmen. 

 

16.1.3.16.1.3.16.1.3.16.1.3. Überwurfmutter der Hochdruckleitung von der Hochdruckpumpe am Anschlussstutzen der Rail 
 abschrauben. 

 

8888    

DDDD    
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16.1.4.16.1.4.16.1.4.16.1.4. Steckverbindungen des Raildrucksensors und des Druckregelventils trennen. 
 

16.1.5.16.1.5.16.1.5.16.1.5. Kabelbinder entfernen. 
 

16.1.5.16.1.5.16.1.5.16.1.5. Befestigungsschrauben ( , 14) der Rail ausbauen und Rail ersetzen. 
 

16.1.6.16.1.6.16.1.6.16.1.6. Zuleitung zum Raildrucksensor mit Kabelbinder an Rail befestigen. 
 

16.1.7.16.1.7.16.1.7.16.1.7. Rail mit den Befestigungsschrauben montieren ( , 14). 
 

16.1.8.16.1.8.16.1.8.16.1.8. Hochdruckleitung von der Hochdruckpumpe an Rail ansetzen und festziehen( , 33). 

  Hazet Einspritzleitungs-Schlüssel 4550-1. 
 

16.1.9.16.1.9.16.1.9.16.1.9. Halter der Hochdruckleitung ( , 9) von Hochdruckpumpe an Rail am EKAS- Stellmotor 
 anschrauben. 
 

16.1.10.16.1.10.16.1.10.16.1.10. Steckverbindungen des Raildrucksensors und des Druckregelventils aufstecken und verriegeln. 
 

 

16.1.11.16.1.11.16.1.11.16.1.11. Kraftstoffrücklaufschlauch (10) an Rail montieren. 

  Der Kraftstoffrücklaufschlauch (10) muss parallel zur Rail verlaufen. 
 
 

 
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11110000        Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11111111    
 
 

17.17.17.17. Halter Kraftstoffschlauch (11) an Ladeluftverteilerleitung ausbauen (Abbildung 11).  
Dieser Halter Kraftstoffschlauch wird nicht mehrnicht mehrnicht mehrnicht mehr benötigt. 

 Wenn Kraftstofffilter mit langem Entwässerungsschlauch verbaut ist, diesen lösen, Kabelbinder (12) zur 
Befestigung des Entwässerungsschlauchs (13) trennen und Schlauch zur Seite legen (Abbildung 11). 
 
 

10101010    9999    

12121212    

11111111    

13131313    
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Venturidüse mit Leckölleitung einbauenVenturidüse mit Leckölleitung einbauenVenturidüse mit Leckölleitung einbauenVenturidüse mit Leckölleitung einbauen    
    

    
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11112222    

    
    
18.18.18.18. Venturidüse (15) unter Motorleitungssatz - Kabelkanal (7), sowie Kraftstoffschlauch (Kraftstofffilterzulauf) 

durchführen und lose an Befestigungspunkt (16) verschrauben (Abbildung 13, 14).... 

 Beim Einführen der Venturidüse (15) darauf achten, dass keine Kabel eingeklemmt werden. 
    
    

  
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11113333        Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11114444    

 
 
19.19.19.19. Kraftstoffschlauch der Venturidüse (15) mit Anschluss- Stutzen (9) verbinden und mit Klickschelle  

befestigen (Abbildung 15). 
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26262626    22222222    

9999    
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11115555    Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11116666    

 
20.20.20.20. Einspritzleitungen einbauen und Überwurfmuttern vorerst von Hand festziehen (AR07.16-P-1080CD).  

 Bei den Leitungen des dritten und vierten Zylinders befindet eine schwarze Markierung auf der Railseite. 
Diese ist zusätzlich mit einem Fähnchen „Rail“ gekennzeichnet.    
 

21.21.21.21. Schrauben der Spannpratzen festziehen. 

 Anzugsvorschrift Schraube Spannpratze an Injektor: 

1.Stufe ,15; 2.Stufe Drehwinkel 90°; 3.Stufe Drehwinkel 90° 
 

22.22.22.22. Einbauhöhe der Injektoren mit Lineal (17) prüfen (Abbildung 16).    

 Die Injektoren müssen alle auf gleicher Einbauhöhe montiert sein. Ist dies nicht der Fall, prüfen ob je 
Injektor ein Dichtring verbaut wurde. 
 

23.23.23.23. Überwurfmuttern der Einspritzleitungen festziehen (  33). 

 z.B.mit Hazet Einspritzleitungs-Schlüssel 4550-1. 
 
24.24.24.24. Kabelkanal der Injektoranschlüsse (18) wieder montieren (Abbildung 17). 
 

 
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11117777    Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 18181818    
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25.25.25.25. Dichtringe (G, rot) und Gehäusedeckel (21, lila) an den elektrischen Anschlüssen der  
Injektoren erneuern. Die elektrischen Anschlüsse an den Injektoren kontaktieren (Abbildung 19). 

 Einbau:Einbau:Einbau:Einbau: Korrekte Verrastung und festen Sitz der elektrischen Kontaktierungen prüfen. 
 

26.26.26.26. Sicherungsklammer (19, mit „S“ markiert) für Injektorkontaktierung an den Injektoren (2) montieren (Abbildung 
18). Der eingestanzte Pfeil (E) auf der Sicherungsklammer (19) muss nach oben zeigen. 

 
27.27.27.27. Leckölleitung (20) mit Injektoren verbinden und Sicherungen der Leckölleitung (20)     

verriegeln (Abbildung 19). 

 Die Dichtringe der Leckölanschlüsse mit Spezialöl A 000 989 36 60 benetzen. 
    

 Im verriegelten Zustand ist eine weiße  
Markierung (F) sichtbar (Abbildung 19). 
 

 Im nichtnichtnichtnicht verriegelten Zustand ist die weiße 
Markierung (F) nicht sichtbarnicht sichtbarnicht sichtbarnicht sichtbar (Abbildung 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 19191919    

 
28.28.28.28. Steckverbindung Nockenwellensensor (B) aufstecken und verriegeln (Abbildung 4). 

 
29.29.29.29. Wenn ein Entwässerungsschlauch (29) verbaut ist, diesen unter dem Kabelkanal (7) durchziehen und mit einem 

Kabelbinder befestigen (Abbildung 21). 
Vor dem Befestigen, Lasche am Entwässerungsstutzen kürzen (Abbildung 20). 

 

 
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 22220000    Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 21212121    

 

30.30.30.30. Motorleitungssatz-Kabelkanal (7) einklipsen und Schraube (6,  12) montieren (Abbildung 7). 
 

31.31.31.31. Steckverbindung Abgasgegendrucksensor aufstecken und verriegeln (Abbildung 6). 
32.32.32.32. Venturidüse (15) mit Halteklammer (22) an Hochdruckleitung des dritten Zylinders befestigen (Abbildung 22). 

� 
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GGGG    

FFFF    20202020    

7777    

24242424    

29292929    
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33.33.33.33. Befestigungsclip (24) für Kraftstoffschlauch an Halter der Venturidüse einclipsen (Abbildung 12, 21). 

 

 
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 22222222        Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 22223333    
 

34.34.34.34. Kraftstoffleitung (23) am Kraftstofffilter trennen (Abbildung 23). 
 
35.35.35.35. Kraftstoffschlauch (23) auf Venturidüse (15) schieben und in Halter einclipsen    (Abbildung 24 oder 25)....    

 Die Kraftstoffschläuche sind knickfrei zu verlegen!    

 Kraftstoffschlauch (23) nach der Montage an der Venturidüse (15) ganz nach unten in Richtung 
Hochdruckpumpe schieben, um Scheuerstellen zu vermeiden. 

 

36.36.36.36. Kraftstoffschlauch (10a) oder (10b) zwischen Kraftstofffilter und Venturidüse (15) einbauen. 

 Bei Kraftstofffilterausführungen mit mittigem Heizelement kurzekurzekurzekurzennnn Kraftstoffschlauch (10a) verwenden.
 Bei Kraftstofffilterausführungen mit seitlichem Heizelement langelangelangelangennnn Kraftstoffschlauch (10b) verwenden 
(Abbildung 24 und 25). 

 

 
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 22224444    Beispielhafte Ausführung des Kraftstofffilters    Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 22225555    Ausführung des Kraftstofffilters    
mit seitlichem Heizelement mit mittigem Heizelement 

 
37.37.37.37. Kraftstoffschlauch (23) mit Halteklammer (26) an Kühlmittelleitung (25) befestigen (Abbildung 26).    

 Sollte ursprünglich der Kraftstoffschlauch (23) mit einer Halteklammer (28, Abbildung 27) an der 
Kühlmittelleitung zum AGR – Kühler befestigt sein, muss diese ausgebaut und darf nichtnichtnichtnicht wieder verwendet 
werden.    
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10b10b10b10b    
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15151515    

15151515    
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Abbildung 2Abbildung 2Abbildung 2Abbildung 26666    Abbildung 2Abbildung 2Abbildung 2Abbildung 27777    
    

 
 
38.38.38.38. Alle Kraftstoffschläuche mit Klemmschellen befestigen. 

 Auf korrekte Verrastung der Klemmschellen achten. 
 

39.39.39.39. Venturidüse (15) am Befestigungspunkt (27) festschrauben (  3, Abbildung 28). 

 Darauf achten, dass der Abstand (siehe Markierung, Abbildung 29) der Kraftstoffleitung (23) zur 
darunterliegenden Kühlmittelleitung (29) ca.3 mm beträgt, ggf. Halter Venturidüse im  
Bereich (G) nach oben biegen. 

 
 

 
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 28282828    Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 29292929    

 
 
40.40.40.40. Schlauchklemme (4) wieder ausbauen (Abbildung 5). 
 
41.41.41.41. Aufkleber IMA- Codierung (30) der Injektoren unkenntlich machen (Abbildung 30). 
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25252525
55555555

23232323    
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 30303030    
 

42.42.42.42. Motorsteuergeräte - Inbetriebnahme über Sonderablauf in Xentry abschließen. 
 

43.43.43.43. Batterieladegerät abschließen. 
 

44.44.44.44. Motorprobelauf mit Dichtheitsprüfung durchführen. 
 

 Verschlusskappen der Rail und Rundbürste    nur einmalnur einmalnur einmalnur einmal pro Fahrzeug verwenden! 
 

    

WWWWerkzeugeerkzeugeerkzeugeerkzeuge    

Benennung Teile-Nr. 
Schlauchschellenzange (alternativ Hazet 798-3) 171 589 00 37 00 
Schlauchschellenzange abgewinkelt ( z.B.Hazet 798-2) - 
Drehmomentschlüssel (6 -50Nm) 001 589 72 21 00 
Haarlineal - 
Schlauchklemme 000 589 40 37 00 
Gabelschlüsseleinsatz SW 17 für Drehmomentschlüssel (z.B.Hazet 6450C) - 
Einspritzleitungs-Schlüssel SW 17 für Drehmomentschlüssel 000 589 68 03 00 
Schlüsselaufsatz SW17 Vielzahn (alternativ zu Hazet 4550-1) 000 589 69 03 00 
Torx Einsatz T40  
Torx Einsatz T50 für Drehmomentschlüssel (z.B.Hazet 992S Lg) - 
Torx Einsatz T25 (z.B.Hazet 2223 Lg) - 
Handscanner W 000 589 08 63 00 

    

30303030    
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Umfang für Codewort:Umfang für Codewort:Umfang für Codewort:Umfang für Codewort: 1205P07B21 

TeileTeileTeileTeile    

Anzahl Benennung Teile-Nr. 
1* Reparatursatz Injektor (incl. Motorsteuergerät) A 651 070 53 87 05 
1** Spezialfett A 001 989 42 51 10 
1*** Spezial-Gleitmittel, Fluid A 000 989 36 60 
****    DerDerDerDer Reparatursatz Reparatursatz Reparatursatz Reparatursatz beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das 

Motorsteuergerät bzw. der KraftstoffschlMotorsteuergerät bzw. der KraftstoffschlMotorsteuergerät bzw. der KraftstoffschlMotorsteuergerät bzw. der Kraftstoffschlaaaauch (10a oder 10b) nicht benötigt.uch (10a oder 10b) nicht benötigt.uch (10a oder 10b) nicht benötigt.uch (10a oder 10b) nicht benötigt.    
********    1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.    
************    1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden.. zu verwenden.. zu verwenden.. zu verwenden.    

 

Arbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und Arbeitsrichtzeit    

Arbeits-Nr. Arbeitstext Richtzeit Verrechnungs-Nr. 
02-7629 Einspritzsystem auf aktuellen Serienstand 

bringen 
1,4 h 07 921 41 

 
    
================================================================================================================================================================================================================================================================================================    
    
    
UUUUmfang für Codewort:mfang für Codewort:mfang für Codewort:mfang für Codewort: 1205P07B22 

TeileTeileTeileTeile    

Anzahl Benennung Teile-Nr. 
1* Reparatursatz Injektor (incl. Motorsteuergerät) A 651 070 46 87 05 
1** Spezialfett A 001 989 42 51 10 
1*** Spezial-Gleitmittel, Fluid A 000 989 36 60 
****    DerDerDerDer Reparatursatz beinhaltet immReparatursatz beinhaltet immReparatursatz beinhaltet immReparatursatz beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das er den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das er den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das er den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das 

Motorsteuergerät bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt.Motorsteuergerät bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt.Motorsteuergerät bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt.Motorsteuergerät bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt.    
********    1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.    
************    1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden....    

 

Arbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und Arbeitsrichtzeit    

Arbeits-Nr. Arbeitstext Richtzeit Verrechnungs-Nr. 
02-7630 Einspritzsystem auf aktuellen Serienstand 

bringen 
1,4 h 07 921 42 
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Umfang für Codewort:Umfang für Codewort:Umfang für Codewort:Umfang für Codewort: 1205P07B23 

TeileTeileTeileTeile    

Anzahl Benennung Teile-Nr. 
1* Reparatursatz Injektor (incl. Motorsteuergerät) A 651 070 51 87 05 
1** Spezialfett A 001 989 42 51 10 
1*** Spezial-Gleitmittel, Fluid A 000 989 36 60 
****    DerDerDerDer Reparatursatz beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das Reparatursatz beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das Reparatursatz beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das Reparatursatz beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das 

MoMoMoMotorsteuergerät bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt.torsteuergerät bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt.torsteuergerät bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt.torsteuergerät bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt.    
********    1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.    
************    1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden.    

 

Arbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und Arbeitsrichtzeit    

Arbeits-Nr. Arbeitstext Richtzeit Verrechnungs-Nr. 
02-7631 Einspritzsystem auf aktuellen Serienstand 

bringen 
1,4 h 07 921 45 

 
 
================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 
 
 
Umfang für Codewort:Umfang für Codewort:Umfang für Codewort:Umfang für Codewort: 1205P07B24 

TeileTeileTeileTeile    

Anzahl Benennung Teile-Nr. 
1* Reparatursatz Injektor (incl. Motorsteuergerät) A 651 070 50 87 05 
1** Spezialfett A 001 989 42 51 10 
1*** Spezial-Gleitmittel, Fluid A 000 989 36 60 
****    DerDerDerDer Reparatursatz beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das Reparatursatz beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das Reparatursatz beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das Reparatursatz beinhaltet immer den maximalen Teileumfang. Je nach Fahrzeugvariante werden die Dichtungen für das 

MotorsteuergerätMotorsteuergerätMotorsteuergerätMotorsteuergerät bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt. bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt. bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt. bzw. der Kraftstoffschlauch (10a oder 10b) nicht benötigt.    
********    1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 10 Fzg. zu verwenden.    
************    1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden.1 Gebinde ist für ca. 25 Fzg. zu verwenden.    

 
 

Arbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und ArbeitsrichtzeitArbeitstext und Arbeitsrichtzeit    

Arbeits-Nr. Arbeitstext Richtzeit Verrechnungs-Nr. 
02-7632 Einspritzsystem auf aktuellen Serienstand 

bringen 
1,4 h 07 921 44 

02-7633 Rail erneuern (nach Prüfung) Fzg. mit Code 
B03 

0,3 h 07 921 44 

 
 
 
Mercedes Benz 
Global Service & Parts 


