
52 10 082 Lehnenschale an Vordersitz links oder

rechts ab- und anbauen/ ersetzen

Lehnenschale abbauen

Elektr. verstellbarer Sitz von Coupé/ Cabrio ausbauen,

siehe 52 10 000

Sitzpolster abbauen,

siehe unter 52 10 079

Klammern lösen.

Einbauhinweis:

Neue Klammern mit Spezialwerkzeug 52 0 050

zubiegen.

Stofflasche hochklappen und Schrauben lösen.

Einbauhinweis:

Schrauben sind mikroverkapselt und müssen immer ersetzt

werden.
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Kopfstütze nach oben herausziehen.

Blende ausclipsen.

Schrauben lösen.

Nur Coupé mit mechanischer Sitzverstellung:

Schrauben lösen und Schuhschutz abnehmen.
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Ausführung mit Sitzheizung (Lehne):

Ggf. Kabelbinder (1 ... 3) durchtrennen.

Mit Ausführung Lordosenstütze:

Ggf. Schaumgummi (4) aufziehen und Schlauchverbindung am

Winkel trennen.

Einbauhinweis:

Funktionsprüfung durchführen.

Ausführung mit Sitzheizung (Lehne):

Ggf. Stecker trennen.

Steckergehäuse entriegeln, abziehen und durch die Sitzschale

führen.

Einbauhinweis:

Funktionsprüfung durchführen.

Nur Coupé mit mechanischer Sitzverstellung:

Klammer abziehen.

Einbauhinweis:

Lehnen-Verriegelung muß richtig verrastet sein.

Bowdenzug in der Halterung seitlich hin und her bewegen, damit

sich der Zug "setzt" (Spielfreiheit!).

Achtung!

Nicht am Bowdenzug ziehen.

Neue Klammer aufstecken.
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Kugelpfanne ausclipsen.

Neue Ausführung:

Sicherungsscheibe ausheben und Bowdenzug aushängen.

Einbauhinweis:

Neue Sicherungsscheibe verbauen.

Bowdenzug nach vorne schieben und aushängen.

Nur Coupé mit elektrischer Sitzverstellung:

Schraube lösen und Schuhschutz unten abnehmen.

Klammer abziehen.
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Einbauhinweis:

Lehne muß richtig verrastet sein.

Bowdenzug in der Halterung seitlich hin und her bewegen, damit

der Zug sich setzt (Spielfreiheit!).

Achtung!

Nicht am Bowdenzug ziehen.

Neue Klammer aufstecken.

Kugelpfanne ausclipsen.

Bowdenzug nach vorn schieben und aushängen.

Einbauhinweis:

Bowdenzug (1) für Lehnenentriegelung muß wie im Bild

verlegt werden.
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Alle außer compact:

Lehne auf 45 ° nach hinten verstellen.

Lehnenpolster nach oben abziehen.

Ggf. Gewebehülle bzw. Plastikhülle aus dem Lehnenpolster

herausziehen.

Ggf. verschmutzten Rückenlehnenrahmen (Fett) reinigen.

Einbauhinweis:

Unbeschädigte Gewebehülle (zur Vermeidung von

Knarzgeräuschen) über den Lehnenrahmen ziehen.
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Lehnenschale ersetzen (nur Limousine):

Klammern unten lösen.

Einbauhinweis:

Klammern (16 mm Länge) mit Luftdruck-Tacker befestigen

(Bezugsnachweis BMW Teiledienst).

Klammern an Lehnenschale lösen.

Einbauhinweis:

Neue Klammern mit Spezialwerkzeug 52 0 050

zubiegen.

Bezug rundum ausheben und mit Auflage (Schaumstoff)

abnehmen.

Einbauhinweis:

Federklammern im Einsteckkanal dürfen nicht beschädigt

sein, ggf. ersetzen.

Um Faltenbildung des Lehnenbezugs (1) zu vermeiden, muß

dieser vollständig in dem Einsteckkanal sitzen.
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