
„Beispiel“ zum Tausch der Kondensatoren der CCC von einem  
Navi Professional VFL E60/E61 
  
Fahrzeug : BMW 530d E61 aus 12/2004 mit ca. 196.000km, CD-
Wechsler, Bluetooth und der ganze Schnick-Schnack… 
 
Die folgende bebilderte “Anleitung/Beipiel” zeigt die Rheinfolge wie ich das Navi zerlegt habe um 
an die Kondensatoren zu kommen. Ich übernehme keine Gewähr auf Inhalt und Richtigkeit damit 
keiner auf dumme Gedanken kommt, es ist nur ein Beispiel wie man das machen kann!  
 
TAKE IT OR LEAVE IT….. 

 
 



Symptome: 
 
Das Navi/Radio hat vor einigen Wochen angefangen beim starten des Autos nicht mehr zu booten, dies ist 
zuerst sporadisch aufgetreten. Nach einigen Versuchen hat sich das Radio dann doch irgendwie gefangen und 
hat dann wieder funktioniert. Wenn es mal gelaufen ist dann ist es nicht mehr abgestürzt und ist ganz normal 
gelaufen. 
In den letzten Tagen ist es schlimmer geworden, das System ist hochgefahren ist aber nach ein Paar Sekunden 
wieder mit Rauschen ausgegangen, das ganze hat sich dann vorlaufend wiederholt, das Radio hat nicht mehr 
reagiert. 
Mittlerweile versucht das Ding zu booten aber ohne Ton, auf dem Bildschirm kommt das BMW Logo und 
danach stürzt es sofort ab. Da hilft nur Sicherung raus, da nervend und bestimmt nicht gesund für das Radio.  
 
Es wird viel über den Lüfter und die Kondensatoren und den Lüfter geschrieben. Eine Bebilderte Beschreibung 
wie man an die Dinger drankommt, wie so ein Lüfter und so ein Kondensator aussieht gibt es nicht bzw. ich 
habe nichts gefunden.  
 
Eine Beschreibung  zum Zerlegen gibt es hier, die ist schon ganz hilfreich(besten Dank an dieser Stelle): 
http://www.e60fanatics.de/showthread.php?t=7131 
 
Ich habe das Ding dann einfach zerlegt. 
Es ist machbar, es sind Module die einfach abgesteckt werden. Zum Zerlegen benötigt man einen kleinen TORX 
Bit, der ist für alle Schrauben gleich, für die Frontmaske als auch für die einzelnen Module. 
Jede einzelne Schraube habe ich nicht gekennzeichnet, das sollte klar sein wenn das Teil ab soll dann sind 
entsprechende Schrauben zu lösen… 

http://www.e60fanatics.de/showthread.php?t=7131


Teile kriegt man in der Bucht! 
 
Kondensator radial 3300µF 25V  18x20mm 
 
Die Teile sind speziell da nur 20mm hoch sein dürfen und einen  
Durchmesser von 18mm haben!!! Darauf müsst Ihr achten! 

Insgesamt braucht Ihr 3x 3300uf, 25V 105°C, 18x20 (DxH) 
 
Es ist noch ein weiterer Kondensator mit 1000µF  verbaut, diesen habe ich nicht getauscht, da ich die Dinger 
ganz einfach nicht da hatte, kriegt man aber auch in der Bucht. Anscheinend ist dieser nicht die Ursache für 
den Ausfall  
 
TORX Bit muss länger und dünner sein als die Standarddinger, da die nicht in die Frontmaske passen(eins suchen oder mit der 
FLEX anschleifen…  
 
Wenn Ihr noch nie an einer Platine gelötet habt dann last das lieber. Ich habe es beim Elektroniker machen lassen für kleines 
Geld. Er ist irgendwie auch schwieriger, da die Dinger von „beiden Seiten“ verlötet sind, wie auch immer das aussieht?!? 
 
 
Was ihr benötigt: 3x 3300µF 25V  105°C Kondensatoren, dünnen TORX Bit, jemanden der löten kann, etwas zum Aufhebeln der 
Verkleidung(z.B. 4er INBUS) 
 

Dauer mit Bier: ca. 3h 
Dauer ohne Bier: keine Ahnung… 

 
 



Blenden abziehen, Teile sind geklipst. 
Zwei schrauben der Mittelblende lösen 
Der Stecker ist schlecht zu lösen,  
habe es dran gelassen und das ganze Teil in den  
Display-Schacht geklemmt 
 
 
Siehe auch folgendes Video:  
http://www.youtube.com/watch?v=UzvDYNTSpVo 
 
Hier ist erklärt wie man die die Blenden und das CCC rausbekommt! 
 
Ich habe es unten mit einem Innensechskant und Schraubendreher rausgezogen, geht auch wenn 
man solche tollen Plastik-Dinger nicht hat. Vorsicht, die Blenden bzw. das Plastik kann abplatzen!  

http://www.youtube.com/watch?v=UzvDYNTSpVo
http://www.youtube.com/watch?v=UzvDYNTSpVo
http://www.youtube.com/watch?v=UzvDYNTSpVo


4x Schrauben lösen 

Alle Stecker ziehen 

Teil ist raus! 



Deckel auf Unterseite abschrauben 



Schrauben der Platine lösen und alle seitliche Stecker von der Platine abziehen. 
VORSICHT, nicht mit Gewalt! Steckeklemmen vorsicht nach oben ziehen und das  
Flachband abziehen 



Platine vorsichtig hochklappen und den Stecker ROT lösen! 
Die Aluplatte nach oben klappen und den Stecker LICHTLEITER lösen, 
NICHT AN DER PLATINE sondern an der Buchse hinten! 

Aluplatte 

Lichtleiter 

Stecker 



Ansicht ohne Platine und der Aluplatte 



Blende vorne lösen, Schrauben der Laufwerke lösen und die Laufwerke rausziehen 



Seitliche Platine hinten aushebeln und abmontieren 
Apropos! Das ist der Lüfter!!!  

Weitere Platine, siehe nächste Seite 



Schrauben der Platine lösen und rausziehen! 



Jetzt habt Ihr das fast leere Alugerüst und nur noch Kleinteile, die können dran bleiben… 

Kühlmantel des Netzteils. Das Ding ist eine Einheit und muss rausgezogen werden. 
Die Platte an der der Lüfter hängt muss evtl. etwas hochgebogen werden damit Ihr das 
Teil nach RECHTS wie auf Bild dargestellt  rausziehen könnt 



Kondensatoren 3300µF 

Kühlmantel abschrauben 

Kondensator 1000µF 
Diesen habe ich nicht getauscht 
 



Ansicht Kondensatoren ohne Kühlmantel 

Kondensatoren sind rein optisch OK! 



Montage Reihenfolge…. 



FAZIT:  
TEIL FUNKTIERT WIEDER WIEDER!!!  
min. 500€ vorerst gespart bzw. erstmal zur Seite gelegt für weitere Reparaturen, ist ja ein E61… 
 
Die Kondensatoren waren optisch OK, der Elektroniker hat sie gemessen, anscheinend OK. ABER!!!  Es gibt 
irgendwie einen weiteren Wert den man bestimmen kann, dieser konnte nicht gemessen werden. Es kann 
auch sein das Teile bei etwas höheren Temperaturen nicht mehr das machen was die machen sollen… 
Wie auch immer, die Teile sind getauscht worden und das Radio geht wieder!!! 
 
Viel Glück und viel Spaß beim zerlegen…. 

 


