
D. Cabriolet

P91-5440-13 P91-5441-13

P91-5442-13 P91-5443-13

Verdeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . öffnen.

Vordersitze nach vorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stellen und Lehnen nach vorn kippen.

Fondarmlehne (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . herausklappen.

Befestigungsschrauben (2) im Ausschnitt der

Fondarmlehne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . heraus-, hineindrehen (2 Stück, SW 8).

Hinweis

Dazu Folie im oberen Bereich zur Mitte ziehen.

Fondsitzlehne (3) nach oben aus den Steck-

laschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . herausziehen, einsetzen.
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P91-5444-13 P91-5445-13

Arretierung links und rechts . . . . . . . . . . . . . . . . drücken (Pfeile).

Fondsitzbank (4) über die Gurtschlösser (5) . . . . heben und herausnehmen, einsetzen.

Hinweis

Die Fondsitzbank (4) läßt sich auch ohne Aus-

bau der Fondsitzlehne herausnehmen.

Vor Einbau der Fondsitzbank und Fondsitzlehne

Dämmatte (6) im Fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einlegen bzw. Einbaulage kontrollieren.

M
Beim Einbauen Gurtschlösser (5) an der Fond-

sitzbank (4) durchführen, dabei Gurtschlösser

(5) nicht beschädigen.
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