
Anlage

zu den Bedingungen für die Reparatur von Verbundglas-Windschutzscheiben

Sichtzonen, in denen eine Reparatur auszuschließen ist (Fernsichtfeld)

1 Bei Pkw u anderen Fz bis zu einem zul Gesamtgewicht von 3,5 t

Die Zone wird auf der Windschutzscheibe gebildet durch einen 29 cm breiten
Streifen (etwa DIN-A4-Format quer) mittig zur Spur der Ebene, die durch den
Augenpunkt (Lenkradmittelpunkt) hindurchgeht u parallel zur FzLängsmittel-
ebene verläuft u der oben u unten durch das Scheibenwischerfeld begrenzt
wird.

2 Bei Fz mit einem zul Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t

Die Zone wird auf der Windschutzscheibe gebildet durch ein quadratisches Feld
der Kantenlänge von 29 cm, deren Kanten horizontal bzw vertikal verlaufen. Die
seitliche Lage wird in gleicher Weise wie bei Pkw ermittelt. Die Höhe des Mit-
telpunktes M dieses Quadrats auf der Windschutzscheibe ergibt sich aus folgen-
der Zeichnung, wobei sich der Fahrersitz in einer mittleren Stellung befinden
muß.

Hinweis der Autoren: Wegen der Auswirkungen auf die BG s Erl 22 zu § 19

§ 40Scheiben und Scheibenwischer
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