


OBS! Denna monteringsanvisning måste uppvisas vid besiktning.
Viktigt! Dra ej skruvförband över tillåtna gränser utan enligt tabell.

Artikelnummer:

Datum:

MONTERINGSANVISNING

Generella anvisningar:
- Ovala hål täcks med planbricka.
- Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna.
- Minst ett gängvarv skall synas av varje skruv efter momentdragning.
- Elkoppling skall vara utförd enligt bilfabrikantens anvisningar vid registreringsbesiktningen.
- Registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning ska utföras inom fyra veckor efter montering.

Åtdragningsmoment
M8 M10 M12 M14 M16 M24

Torr 23Nm 45Nm 78Nm 123Nm 189Nm 638Nm
Anoljad 21Nm 40Nm 70Nm 110Nm 169Nm 572Nm
Vaxad 15Nm 30Nm 51Nm 81Nm 124Nm 419Nm

Bil:

Dragkrokens vikt:
D-värde:
D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med kg
och en högsta tillåtna släpvagnsvikt på kg.
Tillåten släpvagnsvikt se bilens registreringsbevis
Dragkroken uppfyller kraven EG-94/20 och skall monteras enligt vår anvisning.
EG - beteckning:

Tel: +46-220-22540  Fax: +46-220-14244

SE
H-class

8.8

30.808
SAAB 900 1994-, 9-3 1998-

10 kg
8,91

2000
1600 1998.10.19

1 Lyft ur reservhjulet ur baljan.

2 Demontera tröskelskyddet i kofferten.

3 Demontera stötfångaren med muttrarna (4st på 900, 2 st på 9-3) i kofferten. Vik ut
stötfångarens framkant vid hjulhuset och drag bakåt.

4 Skruva loss den övre skruven på insidan av stötfångaren.

5 Skär ur stötfångaren enligt bifogad mall.

6 Montera fast dragbalk (A) på stötfångaren med tre av skruvarna (F ) samt brickor
enligt bild. momentdra skruvarna (F) enligt tabell nedan.

7 Montera tillbaka stötfångaren med 4 st flänslåsmuttrar momentdra flänslåsmuttrarna
enligt  tabell nedan.

8 Borra de två hålen genom reservhjulsbaljan motsvarande två av skruvarna (F) med
draget som mall. Montera skruvar  (F) enligt bild samt momentdra enligt tabell .

9 Montera konsol (B) enligt bild samt momentdra enligt tabell.

10 Montera tillbaka de detaljer som demonterats.



Fitting InstructionFitting InstructionFitting InstructionFitting InstructionFitting Instruction

General Instructions:
- Cover oval holes with plain washer.
- Remove underseal from contact areas.
- At least one line of thread must show on each screw after torque.
- Electrical installation must be done in accordance with car manufacturers instructions.

Tel: +46-220-22540  Fax: +46-220-14244
Car:
Date

30.808
Saab 900 1994, 9-3 1998-
26.06.2001

Contents
Pos No No Description Ref
A 1 Towbar FKS3003
B 1 Monoflex Ball FKF3003

1 Ball cover 52.02
1 Fitting kit FSS 30.808

Fitting Kit FSS 30.808

E 2 Screws M16x40 M6S.M16x040
F 5 Screws M10x30 M6s.M10x030
H 2 Locking nut M16 M6M.M16.lock
I 2 Locking nut M10 M6M.M10.lock

4 Flange nuts M10 (bumper) M6MF.M10.lock
J 2 Coach washers 11x28x2 MSSSRKB.11x28x2
K 3 Round washers MBRB.10,5x22
M 3 Spring washers 10,2 MFBH.10,2

2 Templates



Important!  Do not tighten screws above the torque pressure described.

Article number:

Date:

FITTING INSTRFITTING INSTRFITTING INSTRFITTING INSTRFITTING INSTRUCTIONSUCTIONSUCTIONSUCTIONSUCTIONS

General instructions:
- Oval holes to be covered by washers.
- Remove all sealant from contact area.
-At least one row of thread should be visible after tightening.
-Follow car manufacturers instructions when doing electrical installations.

Class Torque
8.8 M8 M10 M12 M14 M16 M24
Dry 23Nm 45Nm 78Nm 123Nm 189Nm 638Nm
Oiled   21Nm 40Nm 70Nm 110Nm 169Nm 572Nm
Waxed 15Nm 30Nm 51Nm 81Nm 124Nm 419Nm

Car:

Weight  of Towbar:
D-value:
D- value corresponds to the total weight  of the car  kg
and the maximum  towing  capacity of  kg
For the towing capacity of your car see registration documents
The towbar is manufactured and tested according toEG-94/20.
EU - number

Tel: +46-220-22540  Fax: +46-220-14244

30.808
SAAB 900 1994-, 9-3 1998-

10 kg
8,91

2000
1600 19.10.2000

1 Remove  spare wheel  from well.

2 Remove threshold cover from boot.

3 Remove bumper  by  undoing  nuts in the  boot  (4 nuts on 900 and 2 nuts on 9-3).
Fold out  the front  edge of  the the bumper at  wheelarch  edge and pull backwards.

4 Remove  the top screw  from the inside of the bumper.

5 Make a cut-out in the bumper according to enclosed template.

6 Fit  towbeam (A)  to  the bumper with three (F) screws and washers.  Torque
(F) screws according to the  table below.

7 Re- fit  bumper with 4 collar locking nuts and torque after  table .

8 Drill two holes through spare  wheel well corresponding to two of  the (F) screws by
using the towbar as  a template.  Fit (F) screws according to picture and torque
according to table below

9 Fit bracket (B) according t o picture and torque screws after table below.

10 Re- fit all parts earlier removed.





Tilausnumero:

Päiväys:

ASENNUSOHJE

Yleisiä ohjeita:
- Poista  alusmassa kinnityskohdista.
- Soikeat reiät peitetään aluslevyllä.
- Sähkötyöt tehtävä autonvalmistajan mukaan ennen rekisteröintikatsastusta.
- Momenttiinvedon jälkeen: Tarkista että ruuvista vähintään yksi kierre jää näkyville.

Kiristysmomentti
M8 M10 M12 M14 M16 M24

Kuiva 23Nm 45Nm 78Nm 123Nm 189Nm 638Nm
Öljytty 21Nm 40Nm 70Nm 110Nm 169Nm 572Nm
Vahattu 15Nm 30Nm 51Nm 81Nm 124Nm 419Nm

Huom! Älä ylitä sallittua kiristysmomenttia,vaan katso oikeat arvot allaolevasta taulukosta.

Auto:

Vetokoukun paino:
D-arvo:
D-arvo vastaa auton kokonaispainoa kg
ja suurinta sallittua perävaunun painoa kg
Sallittu perävaunun paino saadaan rekisteriotteesta.
Vetokoukku on valmistettu ja testattu normin EG-94/20 mukaan.
EU-merkintä:

Tel: +46-220-22540 Fax: +46-220-14244

Laatu
8.8

Saab 900 1994-, 9-3 1998-

10 kg
8,91

2100
1600     06 03 1999

30.808

1 Poista vararengas tavaratilasta.

2 Irrota tavaratilan kynnyssuoja.

3 Irrota takapuskurin mutterit (mutterit tavaratilassa). Neljä mutteria malli 900 ja kaksi
mutteria malli 9-3. Poista puskuri siten että taitat ensin takalokasuojien takareunoissa
olevat puskurin päät ulospäin ja tämän jälkeen vedät puskuria taaksepäin.

4 Irrota puskurin sisältä sen ylimmäinen ruuvi.

5 Leikkaa puskurista pois leikkausmallin mukainen osa.

6 Asenna vetokoukku A puskuriin kolmella ruuvilla F ja aluslaatoilla K ja M. Katso kuvaa.
Kiristä ruuvit oikeaan momenttiin allaolevan taulukon mukaisesti.

7 Asenna puskuri autoon neljällä laippalukkomutterilla. Kiristä mutterit oikeaan momenttiin.

8 Poraa kaksi reikää vararenkaan syvennykseen. Käytä mallina vetokoukun etummaisia
reikiä. Asenna ruuvit F, aluslaatat J ja mutterit I paikoilleen kuvan mukaisesti.
Kiristä ruuvit oikeaan momenttiin.

9 Asenna kuulakonsoli B ja pistorasian pelti D paikoilleen. Kiristä ruuvit oikeaan momenttiin.

10 Asenna takaisin kaikki irrotetut osat.




