
 

Schlüsselprogrammierung (Funkfernbedienung) 
 
ANMERKUNG: Mittels geeignetem Testgerät kann angeblich über den MWB 003 die Anzahl und der 

Speicherplatz der Schlüssel (Fernbedienungen) überprüft werden. Belegte Plätze werden durch eine „1“ 
gekennzeichnet. 
 

• Zündung einschalten, dazu Schlüssel ohne Fernbedienungsfunktion verwenden.  
 

• Fahrertür manuell mit Schlüssel verriegeln  
 

• Folgende Schritte innerhalb von 30 Sekunden durchführen:  
 

• Innerhalb von 5 Sekunden Entriegelungstaste des ersten Schlüssels einmal drücken 
(Schlüssel Nr. 1 wird im Speicher abgelegt).  

 

• Blinker leuchten einmal auf, um Signalempfang zu bestätigen.  
 

• 5 Sekunden warten.  
 

• Entriegelungstaste einmal drücken, um erfolgreiche Programmierung zu bestätigen.  
 

• Fahrzeug wird entriegelt.  
 

• Programmiermodus beendet.  
 

• Zündung ausschalten. Schlüssel abziehen.  
 

• Um die Schlüssel 2, 3 und 4 im Speicher abzulegen, sind die folgenden Schritte für jeden 
Schlüssel durchzuführen:  

 

• HINWEIS: Zwischen jedem Programmiervorgang der einzelnen Schlüssel MUSS die 

Zündung ausgeschaltet werden. 

 

• Zündung einschalten. 
 

• Schlüssel ohne Fernbedienungsfunktion verwenden.  
 

• Fahrertür manuell mit Schlüssel verriegeln, 
 

• Innerhalb von 5 Sekunden Entriegelungstaste, in Abstand von 1 Sekunde drücken 
 

o Zweimal drücken. um Schlüssel Nr. 2 im Speicher abzulegen. 
 

o Dreimal drücken, um Schlüssel Nr. 3 im Speicher abzulegen. 
 

o Viermal drücken, um Schlüssel Nr. 4 im Speicher abzulegen. 
 

• Blinker leuchten bei jedem Tastendruck auf, um Signalempfang zu bestätigen. 
 

• 5 Sekunden warten. 
 

• Entriegelungstaste einmal drücken, um erfolgreiche Programmierung zu bestätigen. 
 

• Fahrzeug wird entriegelt. Programmiermodus beendet 



 

• Zündung ausschalten. Schlüssel abziehen. 


