
AR88.70-P-9000T Außenspiegel komplett aus-, einbauen 27.3.07

TYP 211.0 /2 /6 bis 31.5.06

P88.70-2448-06

2 Schrauben
3 Abdeckung Spiegeldreieck
4 Abdeckung
5 Elektrische Steckverbindungen

M21/1 Außenspiegel elektrisch 
verstellbar und beheizt, links

M21/2 Außenspiegel elektrisch 
verstellbar und beheizt, rechts

e d Aus-, Einbauen

1 Abdeckung Spiegeldreieck (3) mit 
Montagekeil ausklipsen (Pfeil)

i Bei Fahrzeugen mit Code (810) Sound-
System die elektrische Steckverbindung am 
Hochtonlautsprecher nicht trennen.

l *110589035900

2 Abdeckung (4) ausklipsen und abnehmen

3 Elektrische Steckverbindungen (5) am 
Türsteuergerät vorn links oder am 
Türsteuergerät vorn rechts trennen

4 Verkleidung Außenspiegel ausbauen AR88.70-P-9040T

5 Schrauben (2) herausschrauben i Bei Fahrzeugen ab 1.2.05 den 
Schraubendreher-Einsatz verwenden.

l *904589021000

6 Außenspiegel elektrisch verstellbar und 
beheizt, links (M21/1) bzw. Außenspiegel 
elektrisch verstellbar und beheizt, rechts 
(M21/2) abnehmen und elektrische Leitungen 
herausführen

7 Einbau in umgekehrter Reihenfolge

904 589 02 10 00

Schraubendreher-EinsatzMontagekeil

110 589 03 59 00
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AR88.70-P-9040T Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen 19.4.06

TYP 211.0 /2 /6 bis 31.5.06

P88.70-2144-04

1 Verkleidung Außenspiegel
2 Halteklammer

Änderungshinweise

10.12.04 Gleitband auf Verkleidung Außenspiegel aufkleben 
hinzugekommen

Arbeitsschritt 5.1

e d Aus-, Einbauen

1 Spiegelglas ausbauen AR88.70-P-9020R

2 Außenspiegel nach hinten klappen i Einbau:  Außenspiegel muss einrasten.

3 Mit geeignetem Werkzeug die Halteklammer 
(2) zurückdrücken und Verkleidung 
Außenspiegel (1) abnehmen

4 Einbau in umgekehrter Reihenfolge

a Gefahr! Verletzungsgefahr  durch Klemmen oder 
Quetschen , im Extremfall durch Abscheren  
von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik

Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich 
keine Körperteile oder Gliedmaßen im 
Bewegungsbereich der Mechanik befinden.

AS00.00-Z-0009-01A

5.1 Gleitband auf die Verkleidung Außenspiegel 
(1) aufkleben

Bei Fahrzeugen mit Code (500) 
Außenspiegel links/rechts abklappbar

AR88.70-P-9040-01T

l *110589035900

Gleitband *BR00.45-Z-1088-02A

Reiniger *BR00.45-Z-1025-04A

Montagekeil

110 589 03 59 00
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AR88.70-P-9020R Spiegelglas aus-, einbauen 7.12.06

TYP 211.0 /2 /6 bis 31.5.06
TYP 230.4## ## bis 064520 ausser CODE (804) Modellj ahr 2004
TYP 240

P88.70-2121-06

Dargestellt am Typ 230

1 Spiegelglas
2 Sicherungsfeder
3 Elektrische Steckverbindungen
4 Antrieb Glasverstellung

Änderungshinweise

15.8.06 Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt Typ 240

e d Aus-, Einbauen

a Gefahr! Verletzungsgefahr  durch Reizung der Haut 
und Augen, ebenso der Atemwege 
(einatmen) durch Inhaltsstoffe von 
gebrochenem Spiegelglas

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. AS60.00-Z-0008-01R

1 Spiegelglas (1) oben herauskippen

2 Sicherungsfeder (2) mit geeignetem 
Schraubendreher nach oben drücken und 
Spiegelglas (1) mit Montagekeil vom Antrieb 
Glasverstellung (4) abklipsen

l *110589035900

i Einbau:  Spiegelglas (1) von unten nach 
oben am Antrieb Glasverstellung (4) 
einklipsen. Dabei die Sicherungsfeder (2) und 
die Fixierungen (Pfeile) am Spiegelglas (1) 
und am Antrieb Glasverstellung (4) beachten.

3 Elektrische Steckverbindungen (3) trennen 
und Spiegelglas (1) abnehmen

4 Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Montagekeil

110 589 03 59 00
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