
 
TÜV AUTOMOTIVE GMBH 
TÜV SÜD Gruppe 
Gottlieb-Daimler-Straße 7 
D-70794 Filderstadt 

  

 
Teilegutachten Nr. : 18 10 08 0148/7   (Stand 07/2005)  
Hersteller : Mercedes-AMG GmbH  
Typ : W/S 211-18Zoll Blatt:  1  von  14 

 

  

Akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland 
unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95 

 

T E I L E G U T A C H T E N  
 

Nr. 18 10 08 0148/7 
(7. Neufassung / Stand 07/2005) 

 
über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von 
Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO 

 
für das Teil / den Änderungsumfang : Sonderräder und Reifen 
vom Typ : W/S 211-18Zoll 

 
Radtyp Radgröße Bestellnummer 

A 211 401 21 02 8 J X 18 EH2  ET30 B6 603 1220 

A 211 401 22 02 9 J X 18 EH2  ET39 B6 603 1221 

sowie 

A 211 401 26 02 8 J X 18 EH2  ET30 B6 603 1300 

A 211 401 27 02 9 J X 18 EH2  ET39 B6 603 1301 

sowie 

A 230 401 10 02 
bzw. 

A 230 401 20 02 

8 1/2 J X 18 EH2  ET30 B6 603 1072 
bzw. 

B6 603 1222 

A 230 401 11 02 
bzw. 

A 230 401 21 02 

9 1/2 J X 18 EH2  ET33 B6 603 1073 
bzw. 

B6 603 1223 

sowie 

A 230 401 28 02 8 1/2 J X 18 H2  ET30 B6 603 1311 

A 230 401 29 02 9 1/2 J X 18 H2  ET33 B6 603 1312 

sowie 

A 230 401 15 02 8 1/2 J X 18 H2  ET30 B6 603 1111 

A 230 401 16 02 9 1/2 J X 18 H2  ET33 B6 603 1112 
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des Herstellers : Mercedes-AMG GmbH 

Daimlerstraße 1 
D - 71563 Affalterbach 

 
zur Verwendung an folgenden Fahrzeugen: 

 

Fahrzeughersteller:   DaimlerChrysler AG, Stuttgart 

Fahrzeugtypen 

211 211K 

siehe Punkt I. Verwendungsbereich 
 
 
 
0. Hinweise für den Fahrzeughalter 

 
Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: 
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht 
unverzüglich die gemäß § 19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und 
bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden ! 
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden 
Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer 
Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungs-
organisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme 
vorzuführen. 
 
Einhaltung von Hinweisen und Auflagen: 
Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten. 
 
Mitführen von Dokumenten: 
Nach der durchgeführten Abnahme gemäß § 19 Abs. 3 StVZO ist der Nachweis mit der Bestätigung 
über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf 
Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 
 
Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein) durch die zuständige 
Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen. 
Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. 
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I. Verwendungsbereich 

 
 Fahrzeughersteller: DaimlerChrysler AG, Stuttgart 

Typ EG-Betriebserlaubnis-Nr. Baumuster Handelsbezeichnung 

211 e1*98/14*0183*_ _ 211 004 E 200 CDI **) 
*) bzw. 211 006 E 220 CDI **) 
 e1*2001/116*0183*_ _ 211 016 E 270 CDI 
  211 020 / 211 023 E 280 CDI 
  211 084 E 280 CDI 4MATIC 
  211 022 / 211 026 E 320 CDI 
  211 089 E 320 CDI 4MATIC 
  211 028 E 400 CDI 
  211 029 E 420 CDI 
  211 042 E 200 Kompressor 
  211 061 E 240 
  211 080 E 240 4MATIC *) 
  211 054 E 280 
  211 092 E 280 4MATIC *) 
  211 065 E 320 
  211 082 E 320 4MATIC *) 
  211 056 E 350 
  211 087 E 350 4MATIC *) 
  211 070 E 500 
  211 083 E 500 4MATIC *) 
  211 076 E 55 AMG 

 
 *) Fahrzeug mit Allradantrieb (4MATIC) nur zulässig mit Luftfederung 
  („Airmatic“, Code 489) oder „Sportpaket“ (Code 950 bzw. Code 952) 
 **) nicht zulässig für Fahrzeuge mit „EURO 4“ - Abgaseinstufung 
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Fortsetzung zu 
I. Verwendungsbereich 

 
 Fahrzeughersteller: DaimlerChrysler AG, Stuttgart 

Typ EG-Betriebserlaubnis-Nr. Baumuster Handelsbezeichnung 

211K e1*2001/116*0213*_ _ 211 206 E 220 CDI **) 
*)  211 216 E 270 CDI 
  211 220 / 211 223 E 280 CDI 
  211 284 E 280 CDI 4MATIC 
  211 222 / 211 226 E 320 CDI 
  211 289 E 320 CDI 4MATIC 
  211 242 E 200 Kompressor 
  211 261 E 240 
  211 280 E 240 4MATIC *) 
  211 254 E 280 
  211 292 E 280 4MATIC *) 
  211 265 E 320 
  211 282 E 320 4MATIC *) 
  211 256 E 350 
  211 287 E 350 4MATIC *) 
  211 270 E 500 
  211 283 E 500 4MATIC *) 
  211 276 E 55 AMG 

 
 *) Fahrzeug mit Allradantrieb (4MATIC) nur zulässig mit Luftfederung 
  („Airmatic“, Code 489) oder „Sportpaket“ (Code 950 bzw. Code 952) 
 **) nicht zulässig für Fahrzeuge mit „EURO 4“ - Abgaseinstufung 
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II. Änderungsumfang 
II.1 Räder 

 

II.1.1 Design: 

AMG Speichenrad Styling III 

 

 Hersteller: Mercedes-AMG 

 Radtypen: A 211 401 21 02 A 211 401 22 02 

 Bestellnummer: B6 603 1220 B6 603 1221 

 Radgröße: 8 J x 18 EH2 9 J x 18 EH2 

 Einpresstiefe: 30 mm 39 mm 
 Lochkreis: ∅ 112 mm - 5 Loch 
 zul. Radlast: 730 kg  (für Abrollumfang max. 1990 mm) 
 Zentrierart: Mittenzentrierung ∅ 66,5 mm 
 Art: Einteilige Leichtmetallräder mit unsymmetrischem Tiefbett und  

beidseitigem Hump. 
 Kennzeichnung: Radaußenseite:  

Radinnenseite: Hersteller, Typ, Radgröße, Einpresstiefe, 
 Mercedes-Benz Warenzeichen:    
 Kontrollzeichen 

 Ventile: Gummiventile 43GS 11.5 gem. DIN 7780 bzw. V2.03.1 ETRTO 
(Fahrzeuge ohne Reifendruck – Kontrollsystem [RDK]) 

bzw. 
Spezial - Metallschraubventile   

(Fahrzeuge mit Reifendruck – Kontrollsystem [RDK]) 

 Auswuchtgewichte: Klebegewichte 

 Befestigung: Serienmäßige Kugelbundschrauben M14x1,5 x 27; (Kugel - ∅ 28 mm)
Anzugsmoment 130 Nm  

 Festigkeitsprüfung: Die beschriebenen Räder sind in der Typgenehmigung der im 
Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen 211 und 211K 
enthalten. Sie werden auch als Sonderausstattung vom 
Fahrzeughersteller geliefert. 
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II. Änderungsumfang 
II.1 Räder 

 

II.1.2 Design: 

AMG Speichenrad Styling IV 

 

 Hersteller: Mercedes-AMG 

 Radtypen: A 211 401 26 02 A 211 401 27 02 

 Bestellnummer: B6 603 1300 B6 603 1301 

 Radgröße: 8 J x 18 EH2 9 J x 18 EH2 

 Einpresstiefe: 30 mm 39 mm 
 Lochkreis: ∅ 112 mm - 5 Loch 
 zul. Radlast: 730 kg  (für Abrollumfang max. 1990 mm) 
 Zentrierart: Mittenzentrierung ∅ 66,5 mm 
 Art: Einteilige Leichtmetallräder mit unsymmetrischem Tiefbett und  

beidseitigem Hump. 
 Kennzeichnung: Radaußenseite:  

Radinnenseite: Hersteller, Typ, Radgröße, Einpresstiefe, 
 Mercedes-Benz Warenzeichen:    
 Kontrollzeichen 

 Ventile: Gummiventile 43GS 11.5 gem. DIN 7780 bzw. V2.03.1 ETRTO 
(Fahrzeuge ohne Reifendruck – Kontrollsystem [RDK]) 

bzw. 
Spezial - Metallschraubventile   

(Fahrzeuge mit Reifendruck – Kontrollsystem [RDK]) 

 Auswuchtgewichte: Klebegewichte 

 Befestigung: Serienmäßige Kugelbundschrauben M14x1,5 x 27; (Kugel - ∅ 28 mm)
Anzugsmoment 130 Nm  

 Festigkeitsprüfung: Die beschriebenen Räder sind in der Typgenehmigung der im 
Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen 211 und 211K 
enthalten. Sie werden auch als Sonderausstattung vom 
Fahrzeughersteller geliefert. 
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II. Änderungsumfang 
II.1 Räder 

 

II.1.3 Design: 

AMG Speichenrad Styling III 

 

 Hersteller: Mercedes-AMG 

 Radtypen: A 230 401 10 02 / 
A 230 401 20 02 

A 230 401 11 02 / 
A 230 401 21 02 

 Bestellnummer: B6 603 1072 *) / B6 603 1222 **) B6 603 1073 *) / B6 603 1223 **)

 Radgröße: 8 1/2  J x 18 EH2 9 1/2  J x 18 EH2 

 Einpresstiefe: 30 mm 33 mm 
 Lochkreis: ∅ 112 mm - 5 Loch 
 zul. Radlast: 730 kg  (für Abrollumfang max. 2020 mm) 
 Zentrierart: Mittenzentrierung ∅ 66,5 mm 
 Art: Einteilige Leichtmetallräder mit unsymmetrischem Tiefbett und  

beidseitigem Hump. 
 Kennzeichnung: Radaußenseite:  

Radinnenseite: Hersteller, Typ, Radgröße, Einpresstiefe, 
 Mercedes-Benz Warenzeichen:    
 Kontrollzeichen 

 Ventile: Gummiventile 43GS 11.5 gem. DIN 7780 bzw. V2.03.1 ETRTO 
(Fahrzeuge ohne Reifendruck – Kontrollsystem [RDK]) 

bzw. 
Spezial - Metallschraubventile   

(Fahrzeuge mit Reifendruck – Kontrollsystem [RDK]) 

 Auswuchtgewichte: Klebegewichte 

 Befestigung: Serienmäßige Kugelbundschrauben M14x1,5 x 27; (Kugel - ∅ 28 mm)
Anzugsmoment 130 Nm  

 Festigkeitsprüfung: Die beschriebenen Räder sind in der Typgenehmigung anderer 
Fahrzeugtypen des Fahrzeugherstellers enthalten. Sie werden 
auch als Sonderausstattung vom Fahrzeughersteller geliefert. 

 *) Lackierung „glanzsilber“  **) Lackierung „sterlingsilber“
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II. Änderungsumfang 
II.1 Räder 

 

II.1.4 Design: 

AMG Speichenrad Styling IV 

 

 Hersteller: Mercedes-AMG 

 Radtypen: A 230 401 28 02 A 230 401 29 02 

 Bestellnummer: B6 603 1311 B6 603 1312 

 Radgröße: 8 1/2 J x 18 H2 9 1/2 J x 18 H2 

 Einpresstiefe: 30 mm 33 mm 
 Lochkreis: ∅ 112 mm - 5 Loch 
 zul. Radlast: 730 kg  (für Abrollumfang max. 2020 mm) 
 Zentrierart: Mittenzentrierung ∅ 66,5 mm 
 Art: Einteilige Leichtmetallräder mit unsymmetrischem Tiefbett und  

beidseitigem Hump. 
 Kennzeichnung: Radaußenseite:  

Radinnenseite: Hersteller, Typ, Radgröße, Einpresstiefe, 
 Mercedes-Benz Warenzeichen:    
 Kontrollzeichen 

 Ventile: Gummiventile 43GS 11.5 gem. DIN 7780 bzw. V2.03.1 ETRTO 
(Fahrzeuge ohne Reifendruck – Kontrollsystem [RDK]) 

bzw. 
Spezial - Metallschraubventile   

(Fahrzeuge mit Reifendruck – Kontrollsystem [RDK]) 

 Auswuchtgewichte: Klebegewichte 

 Befestigung: Kugelbundschrauben M14x1,5 x 27; (Kugel - ∅  28 mm) 
Anzugsmoment 130 Nm  

 Festigkeitsprüfung: Die beschriebenen Räder sind in der Typgenehmigung anderer 
Fahrzeugtypen des Fahrzeugherstellers enthalten. Sie werden 
auch als Sonderausstattung vom Fahrzeughersteller geliefert. 
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II. Änderungsumfang 
II.1 Räder 

 

II.1.5 Design: 

AMG Vielspeichenrad Styling V 

 

 Hersteller: Mercedes-AMG 

 Radtypen: A 230 401 15 02 A 230 401 16 02 

 Bestellnummer: B6 603 1111 B6 603 1112 

 Radgröße: 8 1/2 J x 18 H2 9 1/2 J x 18 H2 

 Einpresstiefe: 30 mm 33 mm 
 Lochkreis: ∅ 112 mm - 5 Loch 
 zul. Radlast: 730 kg  (für Abrollumfang max. 2020 mm) 
 Zentrierart: Mittenzentrierung ∅ 66,5 mm 
 Art: Einteilige Leichtmetallräder mit unsymmetrischem Tiefbett und  

beidseitigem Hump. 
 Kennzeichnung: Radaußenseite:  

Radinnenseite: Hersteller, Typ, Radgröße, Einpresstiefe, 
 Mercedes-Benz Warenzeichen:    
 Kontrollzeichen 

 Ventile: Gummiventile 43GS 11.5 gem. DIN 7780 bzw. V2.03.1 ETRTO 
(Fahrzeuge ohne Reifendruck – Kontrollsystem [RDK]) 

bzw. 
Spezial - Metallschraubventile   

(Fahrzeuge mit Reifendruck – Kontrollsystem [RDK]) 

 Auswuchtgewichte: Klebegewichte 

 Befestigung: Kugelbundschrauben M14x1,5 x 27; (Kugel - ∅  28 mm) 
Anzugsmoment 130 Nm  

 Festigkeitsprüfung: Die beschriebenen Räder sind in der Typgenehmigung anderer 
Fahrzeugtypen des Fahrzeugherstellers enthalten. Sie werden 
auch als Sonderausstattung vom Fahrzeughersteller geliefert. 
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II. Änderungsumfang 
II.2 Reifen 
  
In Verbindung mit den o.g. Rädern sind folgende Rad-/Reifenkombinationen unter Berück-
sichtigung der unter Punkt IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise zulässig: 
  

  Reifengröße Radgröße Auflagen u. Hinweise
     

Kombination 1: nicht für E55 AMG (Lim.), E 500 4-MATIC (Lim.)  und Typ 211K (alle  
  Motorisierungen) 
 vorn: 245/40 ZR 18 8 J X 18 EH2  ET30  1) 5) 6) 9) 11) 
 hinten: 245/40 ZR 18 8 J X 18 EH2  ET30  5) 6) 10) 11) 
     

Kombination 1a: nicht für E55 AMG (Lim.), E 500 4-MATIC (Lim.)  und Typ 211K (alle  
  Motorisierungen) 
 vorn: 245/40 ZR 18 8 J X 18 EH2  ET30  1) 5) 6) 9) 11) 
 hinten: 245/40 ZR 18 9 J X 18 EH2  ET39  5) 6) 9) 11) 
     

Kombination 1b: nicht für E55 AMG (Lim. u. Kombi) 
 vorn: 245/40 ZR 18  97Y  XL 8 J X 18 EH2  ET30  S) 1) 6) 9) 11) 
 hinten: 245/40 ZR 18  97Y  XL 8 J X 18 EH2  ET30  S) 6) 10) 11) 
     

Kombination 1c: nicht für E55 AMG (Lim. u. Kombi) 
 vorn: 245/40 ZR 18  97Y  XL 8 J X 18 EH2  ET30  1) 6) 9) 11) 
 hinten: 245/40 ZR 18  97Y  XL 9 J X 18 EH2  ET39  6) 9) 11) 
     

Kombination 2:  nicht für 4-MATIC  (alle Motorisierungen) 
 vorn: 245/40 ZR 18 8 J X 18 EH2  ET30  S) 1) 5) 6) 9) 11) 
 hinten: 265/35 ZR 18  XL 9 J X 18 EH2  ET39  S) 5) 6) 9) 11) 
     

Kombination 3: nicht für Typ 211K (alle Motorisierungen) 
 vorn: 245/40 R 18  93H  M+S 8 J X 18 EH2  ET30  S) 1) 6) 7) 9) 11) 
 hinten: 245/40 R 18  93H  M+S 8 J X 18 EH2  ET30  S) 6) 7) 10) 11) 
      

Kombination 3a: nicht für Typ 211K (alle Motorisierungen) 
 vorn: 245/40 R 18  93H  M+S 8 J X 18 EH2  ET30  1) 6) 7) 9) 11) 
 hinten: 245/40 R 18  93H  M+S 9 J X 18 EH2  ET39  6) 7) 10) 11) 
     

Kombination 3b: 
 vorn: 245/40 R 18  97H  XL  M+S 8 J X 18 EH2  ET30  S) 1) 6) 7) 9) 11) 
 hinten: 245/40 R 18  97H  XL  M+S 8 J X 18 EH2  ET30  S) 6) 7) 10) 11) 
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Fortsetzung zu 
II. Änderungsumfang 
II.2 Reifen 
  Reifengröße Radgröße Auflagen u. Hinweise
      

Kombination 3c: 
 vorn: 245/40 R 18  97H  XL  M+S 8 J X 18 EH2  ET30  1) 6) 7) 9) 11) 
 hinten: 245/40 R 18  97H  XL  M+S 9 J X 18 EH2  ET39  6) 7) 9) 11) 
     

Kombination 3d: 
 vorn: 245/40 R 18  97V  XL  M+S 8 J X 18 EH2  ET30  1) 6) 7) 8) 9) 11) 
 hinten: 245/40 R 18  97V  XL  M+S 8 J X 18 EH2  ET30  6) 7) 8) 10) 11) 
      

Kombination 3e: 
 vorn: 245/40 R 18  97V  XL  M+S 8 J X 18 EH2  ET30  1) 6) 7) 8) 9) 11) 
 hinten: 245/40 R 18  97V  XL  M+S 9 J X 18 EH2  ET39  6) 7) 8) 9) 11) 
     

Kombination 4: nicht für E55 AMG (Lim.), E 500 4-MATIC (Lim.)  und Typ 211K (alle  
  Motorisierungen) 
 vorn: 245/40 ZR 18 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  1) 2) 5) 6) 9) 11) 
 hinten: 245/40 ZR 18 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  5) 6) 9) 11) 
     

Kombination 4a: nicht für E55 AMG (Lim. und Kombi) 
 vorn: 245/40 ZR 18  97Y  XL 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  1) 2) 6) 9) 11) 
 hinten: 245/40 ZR 18  97Y  XL 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  6) 9) 11) 
     

Kombination 5:  nicht für 4-MATIC  (alle Motorisierungen) 
 vorn: 245/40 ZR 18 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  1) 2) 5) 6) 9) 11) 
 hinten: 265/35 ZR 18  XL 9 ½ J X 18 (E)H2  ET33  3) 4) 5) 6) 9) 11) 
     

Kombination 6: nicht für Typ 211K (alle Motorisierungen) 
 vorn: 245/40 R 18  93H  M+S 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  1) 2) 6) 7) 9) 11) 
 hinten: 245/40 R 18  93H  M+S 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  6) 7) 9) 11) 
      

Kombination 6a: 
 vorn: 245/40 R 18  97H  XL  M+S 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  1) 2) 6) 7) 9) 11) 
 hinten: 245/40 R 18  97H  XL  M+S 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  3) 6) 7) 9) 11) 
     

Kombination 6b: 
 vorn: 245/40 R 18  97V  XL  M+S 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  1) 2) 6) 7) 8) 9) 11)
 hinten: 245/40 R 18  97V  XL  M+S 8 ½ J X 18 (E)H2  ET30  6) 7) 8) 10) 11) 
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III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 

 
Die Kombination mit weiteren Umbauten und Änderungen und ihre möglichen Auswirkungen 
sind nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens und gesondert zu beurteilen. Im 
Zweifelsfall sind entsprechende Teilegutachten zur Entscheidungsfindung heranzuziehen bzw. 
ist eine Begutachtung gemäß §§19/21 StVZO durch einen amtlich anerkannten 
Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr erforderlich. 

 
 
IV. Auflagen und Hinweise 
  
S) Die Änderungsabnahme entfällt für Fahrzeuge, die diese Bereifungskombination bereits 

serienmäßig eingetragen haben. 
  
1) An der Vorderachse sind die serienmäßigen Druckanschlagpuffer (Einfederungs-

anschläge) auf den vorderen Federbeinen gegen die Puffer nach MB Teile-Nummer 
A 211 323 02 44  (Länge 65 mm) auszutauschen.  
(entfällt für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk [Code 486] oder mit Luftfederung "Airmatic" 
[Code 489] oder mit Sportpaket [Code 950 bzw. 952] ). 

  
2) Der Falz an den vorderen Radausschnitten ist im Bereich von jeweils 45° vor und hinter 

der Radmitte umzulegen. 
  
3) Der Falz an den hinteren Radausschnitten ist vom Anschluß an die Heckschürze bis ca. 

250 mm vor der Radmitte vollständig umzulegen. 
  
4) Der Freigang zwischen Reifen und Heckschürzenstirnfläche bzw. dem Radhauseinsatz im 

Bereich der Heckschürzenoberkante bei eingefederter Hinterachse ist herzustellen. Je 
nach Rüstzustand und Toleranzlage kann der Freigang ausreichend sein. 

  
5) Bei Reifen mit ausschließlicher „ZR“ –Kennung sind nur solche Reifen zulässig, welche 

die für die jeweilige Fahrzeugausführung erforderlichen Betriebsbedingungen 
(Tragfähigkeit, Geschwindigkeitseignung, Fahrwerkseigenschaften) erfüllen und dafür 
eine EG- Genehmigung vorweisen können. Dabei müssen die in der Anlage zu diesem 
Teilegutachten genannten Reifenfülldrücke eingehalten werden können. 
Entsprechende Unterlagen liegen der Mercedes-AMG GmbH vor. 

  
6) Die erforderlichen Reifenfülldrücke weichen für Fahrzeuge bis Modelljahr 2005 

teilweise von den serienmäßigen Reifenfülldrücken ab. 
Sie sind der Anlage zu diesem Gutachten zu entnehmen und dem Fahrzeugführer auf 
geeignete Art mitzuteilen: 
Luftdruckaufkleber und Ergänzung der Betriebsanleitung entsprechend der Anlage zu 
diesem Gutachten. 
An Vorder- und Hinterachse muß der selbe Reifentyp verwendet werden. 
Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2006 gelten die serienmäßig angegebene Drücke. 
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Fortsetzung zu 
IV. Auflagen und Hinweise 

 
 
7) Wenn die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs über der für die 

M+S – Bereifung maximal zulässigen Geschwindigkeit liegt, ist im Sichtbereich des 
Fahrzeugführers ein entsprechender Hinweis anzubringen.  

  
8) Hinweis für Fahrzeugtyp 211K (E-Klasse Kombi): 

Auf Grund der Tragfähigkeitsabschläge bei Geschwindigkeiten über 210 km/h ist 
diese Bereifung  

   für E 280 CDI, E 320 CDI, E 280, E 320 und E 350 nur bis 
       max. 225 km/h zulässig! 

   für E 500 und E 55 AMG nur bis max. 220 km/h zulässig! 
  
9) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig. 
  
10) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist zulässig,  z.B.  

Rud 47306  (Bestell-Nr. B6 755 0000) 
  
11) Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Reserverad eingesetzt, sind die 

hierzu gehörenden Radbefestigungsteile zu verwenden. Außerdem dürfen damit nur kurze 
Strecken mit mäßiger Geschwindigkeit zurückgelegt werden. 

 
 
V. Prüfgrundlage 
  
VdTÜV - Merkblatt 751: "Begutachtung von baulichen Veränderungen an PKW und PKW - Kombi 
unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit"- Anhang 1. 

 
 
VI. Anlagen 
  
Erforderliche Reifenfülldrücke in Form von Luftdruckschildern 
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VII. Schlußbescheinigung 
  
Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der 
Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in 
diesem Teilegutachten genannten Auflagen und Hinweise insoweit den Vorschriften der StVZO in 
der heute gültigen Fassung entsprechen. 
 

Gemäß §19 und Anlage XIX StVZO hat der Hersteller sein Qualitätsmanagement-System, das der 
DIN EN ISO 9001: 2000 entspricht, durch Vorlage einer gültigen Zertifizierungsurkunde 
nachgewiesen (TÜV Management Service GmbH, Zertifikat-Registrier-Nr. 12 102 19950/30 TMS). 
 

Das Teilegutachten umfaßt Blatt 1 bis 14 sowie eine Anlage (drei Blatt) und darf nur in vollem 
Umfang herausgegeben werden. 
 

Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei Änderungen an den beschriebenen Fahrzeugteilen oder 
bei Änderungen an den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugen, die den Anbau der Räder 
und Reifen beeinflussen können sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Filderstadt, den 13.07.2005  
Dipl. Ing. P. Kühlwein 
Sachverständiger 
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025 

 

 
 
 
 
 

Gutachtenkopien sind nur gültig mit Originalstempel des Herstellers oder einer DaimlerChrysler-
Niederlassung oder eines autorisierten DaimlerChrysler Vertragshändlers bzw. einer autorisierten 

DaimlerChrysler Vertragswerkstatt! 
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VA u. HA 245/40 ZR 18 bzw. 245/40ZR18 97Y XL  VA 245/40ZR18 / HA 265/35ZR18 Extra Load M0 

   

W211 
(Limousine) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 W211 

(Limousine)
Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
Teillast VA 2,1  Teillast VA 2,1 
bis 3 Personen HA 2,2  bis 3 Personen HA 2,2 

Vollast VA 2,2  Vollast VA 2,2 

E 200 CDI 
E 220 CDI 
E 200 Komp. 
E 240  
E 240 4-M.  HA 2,7  

E 200 CDI 
E 220 CDI 
E 200 Komp.
E 240  

 HA 2,6 
 

VA u. HA 245/40 ZR 18 bzw. 245/40ZR18 97Y XL  VA 245/40ZR18 / HA 265/35ZR18 Extra Load M0 
   

W211 
(Limousine) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 W211 

(Limousine)
Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
Teillast VA 2,3  Teillast VA 2,3 

bis 3 Personen HA 2,4  bis 3 Personen HA 2,4 

Vollast VA 2,5  Vollast VA 2,5 

E 270 CDI 
E 280 CDI 
E 320 CDI 
E 280 
E 280 4-M. 

 HA 2,9  

E 270 CDI 
E 280 CDI 
E 320 CDI 
E 280 
 

 HA 2,8 
 

VA u. HA 245/40 ZR 18 bzw. 245/40ZR18 97Y XL  VA 245/40ZR18 / HA 265/35ZR18 Extra Load M0 
   

W211 
(Limousine) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 W211 

(Limousine)
Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
Teillast VA 2,3  Teillast VA 2,3 

bis 3 Personen HA 2,4  bis 3 Personen HA 2,4 

Vollast VA 2,5  Vollast VA 2,5 

E 320 
E320 4-M. 
E 350 
E 350 4-M. 
E 500 
E 500 4-M.  HA 2,9  

E 320 
E 350 
E 500 

 HA 2,8 
 

VA u. HA 245/40 ZR 18 bzw. 245/40ZR18 97Y XL  VA 245/40ZR18 / HA 265/35ZR18 Extra Load M0 
   

W211 
(Limousine) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 W211 

(Limousine)
Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
Teillast VA 2,5  Teillast VA 2,5 
bis 3 Personen HA 2,5  bis 3 Personen HA 2,5 

Vollast VA 2,7  Vollast VA 2,7 

E 400 CDI 

 HA 3,0  

E 400 CDI 

 HA 2,9 
 

VA  und  HA  245/40R18  93H  M+S  VA  und  HA  245/40R18  93H  M+S 
   

W211 
(Limousine) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 W211 

(Limousine)
Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
Teillast VA 2,1  Teillast VA 2,3 
bis 3 Personen HA 2,3  bis 3 Personen HA 2,4 

Vollast VA 2,2  Vollast VA 2,4 

E 200 CDI 
E 220 CDI 
E 200 Komp. 
E 240  
E 240 4-M.  HA 2,7  

E 270 CDI
E 280 CDI
E 320 CDI 

 HA 2,8 
 

VA  und  HA  245/40R18  93H  M+S  VA  und  HA  245/40R18  93H  M+S 
   

W211 
(Limousine) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 W211 

(Limousine)
Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
Teillast VA 2,5  Teillast VA 2,3 
bis 3 Personen HA 2,5  bis 3 Personen HA 2,5 

Vollast VA 2,6  Vollast VA 2,4 

E 400 CDI 
E55 AMG 

 HA 2,9  

E 280 
E 280 4-M.
E 320 
E 320 4-M. 

 HA 2,9 
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VA  und  HA  245/40R18  93H  M+S  VA  und  HA  245/40R18  97V XL  M+S 
   

W211 
(Limousine) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 W211 

(Limousine)
Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
Teillast VA 2,3  Teillast VA 2,4 
bis 3 Personen HA 2,5  bis 3 Personen HA 2,5 

Vollast VA 2,4  Vollast VA 2,5 

E 350 
E 350 4-M. 
E 500 
E 500 4-M. 

 HA 2,9  

E 200 CDI 
E 220 CDI 
E 270 CDI 
E 200 Komp. 
E 240  
E 240 4-M.  HA 2,9 

 
VA  und  HA  245/40R18  97V XL  M+S  VA  und  HA  245/40R18  97V XL  M+S 

   

W211 
(Limousine) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 W211 

(Limousine)
Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
Teillast VA 2,7  Teillast VA 2,5 

bis 3 Personen HA 2,7  bis 3 Personen HA 2,7 

Vollast VA 2,9  Vollast VA 2,6 

E 280 CDI 
E 320 CDI 
E 400 CDI 
E55 AMG 

 HA 3,2  

E 280 
E 280 4-M. 
E 320 
E 320 4-M. 

 HA 3,1 
 

VA  und  HA  245/40R18  97V XL  M+S   
   

W211 
(Limousine) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
     

Teillast VA 2,5     
bis 3 Personen HA 2,7     

Vollast VA 2,6     

E 350 
E 350 4-M. 
E 500 
E 500 4-M. 

 HA 3,1  

 

   
+ 

***************************************************************************************************************************************************** 
 

VA 245/40ZR18 / HA 265/35ZR18 Extra Load M0  VA 245/40ZR18 / HA 265/35ZR18 Extra Load M0 
   

S211 
(Kombi) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 S211 

(Kombi) Beladung Achse Reifendruck
(bar) 

Teillast VA 2,2  Teillast VA 2,3 

bis 3 Personen HA 2,4  bis 3 Personen HA 2,6 

Vollast VA 2,4  Vollast VA 2,5 

E 220 CDI 
E 270 CDI 
E 200 Komp. 
E 240 

 HA 2,9  

E 280 CDI 
E 320 CDI 
E280 
E 320 
E 350 
E 500  HA 3,1 

 

VA  und  HA  245/40R18  97Y XL  VA  und  HA  245/40R18  97Y XL 
   

S211 
(Kombi) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 S211 

(Kombi) Beladung Achse Reifendruck
(bar) 

Teillast VA 2,2  Teillast VA 2,3 

bis 3 Personen HA 2,5  bis 3 Personen HA 2,6 

Vollast VA 2,4  Vollast VA 2,5 

E 220 CDI 
E 270 CDI 
E 200 Komp. 
E 240 
E 240 4-M. 

 HA 3,0  

E 280 CDI 
E 320 CDI 
E 280 
E 280 4-M. 
E 320 
E 320 4-M.  HA 3,2 
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VA  und  HA  245/40R18  97Y XL  VA  und  HA  245/40R18  97H XL  M+S 
   

S211 
(Kombi) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 S211 

(Kombi) Beladung Achse Reifendruck
(bar) 

Teillast VA 2,3  Teillast VA 2,3 

bis 3 Personen HA 2,6  bis 3 Personen HA 2,5 

Vollast VA 2,5  Vollast VA 2,5 

E 350 
E 350 4-M.. 
E 500 
E 500 4-M. 

 HA 3,2  

E 220 CDI 
E 270 CDI 
E 200 Komp.
E 240 
E 240 4-M. 

 HA 3,1 
 

VA  und  HA  245/40R18  97H XL  M+S  VA  und  HA  245/40R18  97H XL  M+S 
   

S211 
(Kombi) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 S211 

(Kombi) Beladung Achse Reifendruck
(bar) 

Teillast VA 2,4  Teillast VA 2,4 

bis 3 Personen HA 2,7  bis 3 Personen HA 2,7 

Vollast VA 2,5  Vollast VA 2,5 

E 280 CDI 
E 320 CDI 
E 280 
E 280 4-M. 

 HA 3,2  

E 320 
E 320 4-M. 
E 500 
E 500 4-M. 

 HA 3,2 
 

VA  und  HA  245/40R18  97V XL  M+S  VA  und  HA  245/40R18  97V XL  M+S 
   

S211 
(Kombi) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 S211 

(Kombi) Beladung Achse Reifendruck
(bar) 

Teillast VA 2,4  Teillast VA 2,5 

bis 3 Personen HA 2,6  bis 3 Personen HA 2,8 

Vollast VA 2,6  Vollast VA 2,7 

E 220 CDI 
E 270 CDI 
E 200 Komp. 
E 240 
E 240 4-M. 

 HA 3,3  

E 280 CDI 
E 320 CDI 
E 280 
bis 
maximal 
225 km/h  HA 3,4 

 

VA  und  HA  245/40R18  97V XL  M+S  VA  und  HA  245/40R18  97V XL  M+S 
   

S211 
(Kombi) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 S211 

(Kombi) Beladung Achse Reifendruck
(bar) 

Teillast VA 2,5  Teillast VA 2,5 

bis 3 Personen HA 2,8  bis 3 Personen HA 2,8 

Vollast VA 2,7  Vollast VA 2,7 

E 280 4-M. 
E 320 
E 320 4-M. 
bis 
maximal 
225 km/h  HA 3,4  

E 350 
E 350 4-M. 
bis 
maximal 
225 km/h 

 HA 3,4 

 
VA  und  HA  245/40R18  97V XL  M+S  VA  und  HA  245/40R18  97V XL  M+S 

   

S211 
(Kombi) Beladung Achse Reifendruck

(bar) 
 S211 

(Kombi) Beladung Achse Reifendruck
(bar) 

Teillast VA 2,6  Teillast VA 2,5 
bis 3 Personen HA 2,9  bis 3 Personen HA 2,9 

Vollast VA 2,8  Vollast VA 2,7 

E 55 AMG 
bis 
maximal 
220 km/h 

 HA 3,4  

E 500 
E 500 4-M. 
bis 
maximal 
220 km/h  HA 3,4 
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Ergänzende Hinweise zum Teilegutachten Nr. 18 10 08 0148/7 
(Stand 07/2005) 

 
 
 
Zu  Punkt II.2 Reifen  und  Punkt IV. Auflagen und Hinweise, Auflage 5): 
 
Derzeit liegt ein Eignungsnachweis für "ZR" - Reifen, der die Bedingungen der o.g. Auflage 
erfüllt, für folgenden Reifentyp vor: 
 

CONTINENTAL  SPORTCONTACT 2 
 

************* 
 
 

Mercedes-AMG GmbH 
Homologation und Zertifizierung 

  

G. Schreiber S. Kolb 
 

 Mercedes-AMG Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Sitz: Affalterbach, Registergericht Heilbronn, HRB-Nr. 155 M 
Geschäftsführung: Hubertus Troska (Vorsitzender) 
Domingos Piedade, Wolf Zimmermann 

Mercedes-AMG GmbH 
Daimlerstr. 1 
71563 Affalterbach 
Telefon +49-(0)7144-302-0 

 
Bankverbindung: Kreissparkasse Waiblingen, Kto.-Nr. 8 123 941 (BLZ 602 500 10) 

Telefax +49-(0)7144-302-120 
www.mercedes-benz.com 
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