
GF82.30-P-0003-01T Wischeranlage (WSA) Anordnung der  
Bauteile

P82.30-2692-09

Dargestellt am Typ 211.2
1 Hubdüse (bei Code (600) N10/1 Steuergerät SAM mit N111 Steuergerät Rückwandtür

Scheinwerferreinigungsanlage) Sicherungs- und Relaismodul (Typ 211.2)
Fahrer R2/1 Waschdüsenbeheizung

N10/2 Steuergerät SAM mit (bis 31.5.06 (nicht ) A1 Kombiinstrument  oder 
Sicherungs- und Relaismodul oder bis 30.6.06 (nur ) B14 Temperaturfühler  oder 
Fond Serie,Außentemperaturanzeige

ab 1.6.06 (nicht ) oder N10/11 Steuergerät SAM, BeifahrerB38/2 Regen-/Lichtsensor  oder 
ab 1.7.06 (nur ) bei N15/5 Steuergerät Elektronisches G2 Generator  oder 
Code (875) Scheibenwaschanlage WählhebelmodulM5/1 Pumpe Scheibenwaschwasser
beheizt)(bei Getriebe 722)M5/2 Pumpe SRA (bei Code (600) 

R2/8 Waschdüsenbeheizung Hecktür N70 Steuergerät DachbedieneinheitScheinwerferreinigungsanlage)
(Typ 211.2 bis 31.5.06 (nicht N72/1 Steuergerät Oberes-Bedien-Feld  

M5/3 Pumpe Waschwasser oder ) oder bis 30.6.06 (nur N72/1s12 Schalter Wischer Rückwandtür  
Rückwandtür (Typ 211.2)

oder ) Serie,(Typ 211.2 bis 31.5.06 (nicht M6/1 Wischermotor ab 1.6.06 (nicht ) oder ) oder bis 30.6.06 (nur  oder 
M6/4 Wischermotor Rückwandtür  oder 

ab 1.7.06 (nur ) bei ))  oder 
(Typ 211.2)  oder 

Code (875) Scheibenwaschanlage N73 Steuergerät EZSN3/9 Steuergerät CDI beheizt)
N80 Mantelrohrmodul(bei Dieselmotor)
N93 Steuergerät Zentrales GatewayN3/10 Steuergerät ME

(bei Benzinmotor)

R2/11 Waschdüsenschlauchbeheizung (bei S4 Kombi-Schalter S17/3 Türkontaktschalter vorn links
Code (875) Scheibenwaschanlage S16/2 Rückfahrlichtschalter S17/4 Türkontaktschalter vorn rechts
beheizt) (bei Getriebe 716)

S1 Lichtdrehschalter
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