
51 16 206 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen

Erforderliche Vorarbeiten:

 Beide Vordersitze nach vorn fahren

Achtung!

Von unten hinter Blende (1) fassen und Verrastung (2) lösen.
(Beschädigungsgefahr)

Blende (2) nach hinten ziehen und aus Verrastungen (3) lösen.

Einbauhinweis:

Verrastungen (1 und 3) dürfen nicht beschädigt sein.

Führungen (2) dürfen nicht beschädigt sein.

Ggf. Frischluftgrill Fondraum lösen, um Blende korrekt
einzubauen.

Hinweis:

Mittelarmlehne öffnen, da Feder (1) sonst unter zu hoher
Spannung steht.

Feder (1) mit Schraubendreher (2) aushängen.

Einbauhinweis:

Auf richtigen Sitz der Feder (1) achten.
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Scharnierachsen (1) nach außen heraustreiben.

Hinweis:

Scharnierachsen (1) sind außen mit Verzahnung (3) gesichert.

Feder (2) abnehmen, Mittelarmlehne öffnen und aus Ablagefach
ausfädeln.
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51 16 154 Einsatz für Mittelkonsole aus und
einbauen/ersetzen

Erforderliche Vorarbeiten:

 Blende für Ablagefach ausbauen

Schaumstoff (1) abnehmen.

Schrauben (2) lösen und Einsatz/Ascher (3) abnehmen.
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51 16 200 Ablagefach aus- und einbauen

Erforderliche Spezialwerkzeuge:

 00 9 323

Erforderliche Vorarbeiten:

 Blende für Ablagefach ausbauen

Abdeckungen (1) ausheben und darunter liegende Schrauben
lösen.

Achtung!

Verrastungen (2) an Blende (1) vorsichtig lösen
(Beschädigungsgefahr).

Mit Spezialwerkzeug 00 9 323 von unten hinter Blende (1)
fahren und Verrastungen (2) lösen.

Blende (1) nach hinten aus Verrastungen (3) lösen.

Ggf. zugehörige Steckverbindungen trennen und Blende (1)
entnehmen.
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Einbauhinweis:

Verrastungen (1 und 3) dürfen nicht beschädigt sein.

Führungen (2) dürfen nicht beschädigt sein.

Muttern (1) lösen.

Je nach Ausstattung:

Ggf. Kabelband (2) und Steckverbindung (3 und 4) trennen.

Faltenbalg (1) nach oben abziehen.

Bei Ausstattung mit Telefon:

Steckverbindung (2) von Halter abziehen und
Steckverbindung (2) trennen.

Ablagefach (2) hinten anheben und Faltenbalg (1) durch Öffnung
ausfädeln.

Ggf. weitere Steckverbindungen trennen und Kabel ausfädeln.

Ablagefach (2) nach hinten/oben herausnehmen.
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Einbauhinweis:

Führung (1) des Ablagefaches (2) muss links/rechts hinter
Verkleidung (4) geführt werden.

Bei Ausstattung mit belüfteter Multifunktionsablage:

Luftführung (3) muss korrekt in Ablagefach (2) eingeführt
werden.
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51 16 212 Blende für Ablagefach aus- und einbauen

Erforderliche Spezialwerkzeuge:

 00 9 317

Erforderliche Vorarbeiten:

Ausführung mit Schaltgetriebe:

 Faltenbalg für Schalthebel ausbauen

Ausführung mit Automatikgetriebe:

 Blende für Vorwählhebel ausbauen

Blende (1) mit Spezialwerkzeug 00 9 317 von
Klammern (2) lösen.

Ggf. Steckverbindungen trennen und Blende (1) nach oben
abnehmen.

Einbauhinweis:

Folgende Teile an Blende (3) dürfen nicht beschädigt sein oder
fehlen:

(1) Klammern

(2) 4 x Schaumstoff
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51 16 210 Blende für Vorwählhebel aus- und
einbauen/ersetzen

Erforderliche Spezialwerkzeuge:

 00 9 340

Erforderliche Vorarbeiten:

 Feststellbremse anziehen

 Wählhebel auf Position N stellen

 Faltenbalg für Schaltblock ausbauen

Spezialwerkzeug 00 9 340 wie abgebildet ansetzen.

Blend (1) umlaufend ausheben.

Zugehörige Steckverbindungen trennen und Blende (1) nach oben
abnehmen.

Einbauhinweis:

Verrastungen (1) an Blende (2) dürfen nicht beschädigt sein.

Auf korrekten Sitz der Verrastungen (1) in den jeweiligen
Aufnahmen der Blende (2) achten.
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61 31 133 Anschlussbuchse AV aus- und
einbauen/ersetzen

Achtung!

Von unten hinter Blende (1) fassen und Verrastung (2) lösen
(Beschädigungsgefahr).

Hinweis:

Dargestellt ist die Ausführung mit Fondklimatisierung.

Einbauhinweis:

Verrastungen (1 und 3) und Führungen (2) dürfen nicht
beschädigt sein.

Anschlussbuchse AV (1) mit geeignetem Werkzeug (2) nach
oben aus Ablagefach (3) heben.

Steckverbindung (1) trennen.

Anschlussbuchse AV (2) nach oben aus Ablagefach (3)
entnehmen.

Einbauhinweis:

Verriegelungen (4) dürfen nicht beschädigt sein.

Auf korrekten Sitz der Anschlussbuchse AV (1) in Ablagefach (3)
achten.
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61 31 195 Controller vorn aus- und einbauen (ersetzen)

Erforderliche Vorarbeiten:

 Blende für Ablagefach ausbauen

 Nur bei Ersatz: Knopf für Controller ausbauen

Achtung!

Beschädigungsgefahr!

Einbau Knopf für Controller nur bei eingebautem Controller
durchführen!

Schrauben (1) lösen.

Controller (2) in Pfeilrichtung von Blende (3) ausfädeln und
abnehmen.

Bei Ersatz:

Programmierung/Codierung durchführen.
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25 16 065 Faltenbalg (Wählhebelabdeckung) für
Schaltbock ersetzen

Erforderliche Vorarbeiten:

 Griff ausbauen

1. Faltenbalg am Leder vorsichtig stramm ziehen

2. Rahmen leicht nach innen drücken bis Rastung gelöst ist

3. Faltenbalg nach oben abnehmen

Achtung!

Links oben mit dem Ausbau beginnen, da sonst der
Rahmen beschädigt wird.

Einbauhinweis:

Rastnasen dürfen nicht beschädigt sein.
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