
Kraftfah rt-Bu ndesamt
,4 D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBI 1 S. 1793)

Nummer der ABE: 16782, Nachtrag 03

Gerät: Nachrüstabgasreinigungssystem
(Oxidationskatalysator)

Typ: 02D-M25

Inhaber der ABE GAT Katalysatoren GmbH
und Hersteller: D-45966 Gladbeck

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser
Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß
auch für diesen Nachtrag. In den bisherigen Erlaubnisunterlagen treten die aus diesem
Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



*ö Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg

2
Nummer der ABE: 16782, Nachtrag 03

Die Nachrüstsysteme, Typ 02D-M25, in den Ausführungen A - H, dürfen nunmehr unter den
im Verwendungsbereich (Anlage 2c, 8 Blatt) des beiliegenden Technischen Berichts
genannten Bedingungen in den dort genannten Kraftfahrzeugen verwendet werden.

Flensburg, den 19.01.2004
Im Auftrag

(Matthias Kratz) 32

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

1 Gutachten vom 19.12.2003
des TÜV Kraftfahrt GmbH
Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg,
D-51101 Köln



TÜV Kraftfahrt GmbH A
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

zurTU
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TUV

Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ :02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck

0. Erläuterungen zum Nachtrag

Es wird berichtigt Verwendungsbereich

Es wird geändert

Es wird hinzugefügt weitere Ausführungen (F, G und H)
weitere Fahrzeuge im Verwendungsbereich

Es entfällt
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TÜV Kraftfahrt GmbH A
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TUV

~ahrzeugteil Abgasreinigungssystem
ryp . 02D-M25

Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH
Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck

3. NACHTRAGSGUTACHTEN
NR. 83AG0426-03

zur ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS Nr. 16782
nach § 22 Straßen-Verkehrs-Zulassungsordnung StVZO

für ein Abgasreinigungssystem
(Nachrüstkatalysator)

gemäß § 47 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

1. Antrag

1.0. Art des Abgasreinigungssystems 2-Bett-Oxidations-Katalysator
(Nachrüstkatalysator für Dieselmotore)

1.1. Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH
Haldenstraße 14
D-45966 Gladbeck

1.2. Hersteller GAT Katalysatoren GmbH
Haldenstraße 14
D-45966 Gladbeck

1.3. Typ :02D-M25
Ausführung A bis E siehe bisherige Gutachten
Ausführung F, G, H siehe Anlage 11

1.4. Ort und Art der Kennzeichnung Der Ort für die vorgesehene amtliche Kennzeichnung
ist den Zeichnungen des Katalysators zu entnehmen
(siehe Anlage 5, bisherige Gutachten).

1.5. Hauptabniessungen (in mm)

1.5.1. Gehäuse
Außendurchmesser siehe bisherige Gutachten
Eingangsdurchmesser (innen) siehe bisherige Gutachten
Ausgangsdurchmesser (innen) siehe bisherige Gutachten

1.5.2. Monolith
Durchmesser siehe bisherige Gutachten
Anzahl siehe bisherige Gutachten
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TÜV Kraftfahrt GmbH A
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TUV

Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ . 02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck

.5.3. Anschlußrohre
Eingangsrohre
Ausführung A bis E siehe bisherige Gutachten
Ausführung F 60 x 1470
Ausführung G 60 x 1490
Ausführung H :2 x 48 x 1550 und

1 x 60 x 300
Ausgangsrohre
Ausführung A bis E siehe bisherige Gutachten
Ausführung F 60 x 55
Ausführung G 60 x 55
Ausführung G 54 x 265

1.6. Befestigung

1.6.1. Katalysator Der NachrüstkataLysator wird zusätzlich zur
serienmäßigen Schalldämpferanlage oder an Stelle des
serienmäßigen Katalysators eingebaut.

1.7. Werkstoffangaben siehe Anlage 5, bisherige Gutachten

1.8. Gewicht des Nachrüstsystems Das Nachrüstsystem hat ein Gewicht von ca.
Ausführung A bis E siehe bisherige Gutachten
Ausführung F 7,7 kg
Ausführung G 7,9 kg
Ausführung H 9,2 kg
incl. Befestigungszubehör, Schutzschild usw.

1.9. Sonstiges entfällt

2. Durchgeführte Prüfungen

,2.1. Prüfmuster
Der Nachrüstkatalysator ist ein 2-Bett-Oxidations-Katalysator auf Keramikträgerbasis. Er ist
mit einer Platin-Beschichtung zur Konvertierung der Abgase versehen. Die
Katalysatorausführungen stimmen in ihren Abmessungen mit den Angaben der Zeichnungen
für die Ausführungen A bis E in den bisherigen Gutachten und für die Ausführung F und G in
Anlage 11 überein.
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TÜV Kraftfahrt GmbH A
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

zur TUV
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TUV

Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ :02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck

2.2. Prüffalhrzeuge

2.2.1.1. Fahrzeugbeschreibung siehe Anlage 3, 6 und 8 (bisherige Gutachten) und 10

2.2.1.2. Abgasmessutng siehe Anlage 3, 6 und 8 (bisherige Gutachten) und 10

>.2.1.3. Leistungsimessung siehe Anlage 3, 6 und 8 (bisherige Gutachten) und 10

1.2.1.4. Geräuschmessung siehe Anlage 3, 6 und 8 (bisherige Gutachten) und 10

2.2.2. Betriebsverhalten
Das Betriebsverhalten wird durch den Einbau des Nachrüstsystems nicht nachteilig
beeinflußt (siehe bisherige Gutachten).

2.2.3. Lebensdauer
Unter Berücksichtigung der Konstruktion des Nachrüstsystems, der verwendeten Materialien
und der ordnungsgemäßen Fertigung, kann eine Dauerhaltbarkeit über mindestens 80 000
Kilometer erwartet werden. Eine Erklärung des Herstellers über eine ausreichende Lebens-
dauer ist im Rahmen der Anlage 5 (bisherige Gutachten) beigefügt.

2.2.4. Tenm peraturverhalten
Die erhöhte Wärmeabstrahlung zur Fahrbahn hin wird bei den Ausführungen A bis G durch
ein Wärieschutzschild, das fest am Katalysatorgehäuse angebracht ist, ausreichend
gemildert. Die Wärmestrahlung zum Fahrzeug hin wird ebenfalls durch das fest am
Katalysatorgehäuse angebrachte Wärmeschutzschild gemildert. Eine Beeinträchtigung in der
Nähe des Katalysators liegender Bauteile aufgrund thermischer Belastung ist nicht zu
erwarten.

2.2.5. Einbauprüfulng
Der Einbau des Nachrüstsystems erfolgt sicher und fest, wenn entsprechend der jedem
Umrüstsatz beiliegenden Einbauanleitung verfahren wird (siehe Anlage 5,7 und 9 (bisherige
Gutachten) und 11).

2.2.6. Einstellbedingungen
Die Einstellung des Motors erfolgt nach den Einstellbedingungen des Herstellers, die in jeder
Einbauanweisung aufgeführt sind wird (siehe Anlage 5,7 und 9 (bisherige Gutachten) und
11).
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TUV Kraftfahrt GmbH
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

zurTU
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TUV_

Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ : 02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck

3. Verwendungsbereich

Das beschriebene Abgasreinigungssystem Typ 02D-M25 darf an den unter Anlage 2c aufge-
zählten Kraftfahrzeugen unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.

Der Zusammenbau einzelner Baugruppen für spezielle Fahrzeugtypen ergibt sich in
Verbindung mit der Nummernfestlegung in der Anlage 1 c.

4. Prüfergebnis

Das Nachrüstsystem, Typ 02D-M25, der Firma GAT Katalysatoren GmbH entspricht den
Anforderungen nach § 47 Abs. 3 Nr. 5 StVZO und ist zum Einbau in die in Anlage 2c
genannten Kraftfahrzeuge unter den festgelegten Bedingungen geeignet.

Die im Verwendungsbereich in Anlage 2c genannten Kraftfahrzeuge sind als
SCHADSTOFFARM EURO 2 einzustufen.

Die Schlüsselnummer ist 25.

Folgende Änderungen im Fahrzeugbrief und -schein sind erforderlich:

Schlüssel-Nr.

1 1 1 Fahrzeug- und | PKW GESCHLOSSEN 01021
Aufbauart SCHADSTOFFARM EURO 2 25 1

5 Antriebsart DIESEL 02

bzw.

Schlüssel-Nr.

1 Fahrzeug- und j PKW KOMBI GESCHLOSSEN 31*2
- Aufbauart j SCHADSTOFFARM EURO 2 25

5 Antriebsart 1DIESEL 1021 | I
Der Einbau hat entsprechend der mitzuliefernden Einbauanweisung zu erfolgen.

Die Nachrüstung ist von einer zur Durchführung der Abgasuntersuchung nach § 47a StVZO
in Verbindung mit Anlage VIlla Nr. 3.1.2 oder 3.2 anerkannten Kraftfahrzeugwerkstattt
auszuführen. Erfolgt die Nachrüstung durch eine andere Stelle, so ist der ordnungsgemäße
Einbau durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den
Karftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten
nach Anlage VIII Abschnitt 7.4a StVZO zu bestätigen.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen keine technischen Beden-
ken.
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TÜV Kraftfahrt GmbH A
3. Nachtragzgutachten Nr. 83AG0426-03 TU

Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TUV
Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ :02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck

5. Anlagen

Nummer Bezeichnung Anzahl Ausgabe-
Blätter datum

1 c Anlage zum Verbau der Technischen Einheit 9 12/2003
2c Anlage zum Verwendungsbereich 8 12/2003
10 Anlage über die Ergebnisse der Messungen 25 12/2003
11 Angaben des Herstellers 1 12/2003

6. Schlußbescheinigung

Das Prüflaboratorium ist für das o.g. Prüfverfahren akkreditiert von der Akkreditierungs-
stelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Registrier-Nr.:
KBA-P 000 10-96.

Dieser Bericht umfaßt die Seiten 1 bis 6 - sowie alle unter Punkt 5. aufgelisteten Anlagen -
und darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums nicht auszugsweise
vervielfältigt werden.

Köln, 19.12.03 TÜV Kraftfahrt GmbH
St-pc Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

Der amtlich anerkannte Sachverständige

Dipl.-Ing. Heinz-Werner Stiehl
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TÜV Krafifahrt GmbH 4
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TU V
Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ : 02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2c

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfiiliunu A

Fahr- Typ/ ABE-Nr./ Baujahr Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordnung
zeugher- Handels- Ausf bzw. Hubrauin (cm 3 )/ über- entspr. Prüfung
steller bezeich- Serien- Leistung (kW)/ setzung Anl. Ic nach

nung numriner Drehzahl (imiin-1) lfd. Nr.

Mercedes- 124/ D700/0 ab 12/84 601/ M4 3,42 1., 94/121EG
Benz 200D D700/1 ab 11/87 1983 ww. 1997 M5 3,64 1.1.1.,

53/4600 A4 13.4 1.2.1.
124/ D700/1 ab 12/88 601/
200D D700/2 ab 02/90 1983 ww. 1997

-_ 55/4600
124T/ E081/0 ab 11/85 601/ M5 3,91 1.,
200TD 1983 ww. 1997 A4 3,64 1.1.2.,

53/4600 1.2.2.

124T/ E081/0 ab 09/88 601/ M5 3,92
200TD 1983 ww. 1997

55/4600
201/ C750/0 ab 10/83 601/ M4 3,23 1.,
190 D C750/1 ab 07/85 1983 ww. 1997 M5 3,23 1. 1,3.,

C750/2 ab 08/88 53/4600 A4 3.3 1.2.3.
201/ C750/2 ab 12/88 601/
190 D C750/3 ab 12/90 1983 ww. 1997

55/4600

Bei der Übertragbarkeit der Ergebnisse wurden die in Anh. 1 Pkt. 6.1.1 und 6.1.2 der o. a. EG-Richtlinie erhobenen
Forderungen berücksichtigt.
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TÜV Krafffahrt GmbH
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TU V

Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ . 02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2c

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfiillrunl! 8

Fahr- Typ / ABE-Nr./ Baujahr Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordnung
zeugher- Handels- Ausf bzw. Hubraum (cm 3)/ über- entspr. Prüfing
steiler bezeich- Serien- Leistung (kW)/ setzung An]. lc nach

nung nummler Drehzahl (min-I) lfd.Nr.

Mercedes- /24/ D700/0 ab 04/85 602/ A4 3,07 2., 94/12/EG
Benz .E250D D700/ abp 06/89 2497/ 2.1.1.,

D700/2 ab 02/90 66/4600 ww. 2.2.1.
69/4600 2.3.1

124 D700/2 ab 05/93 605 A4 3,07 2.,
E 250D 2497 2.1.2.,

83/5000 2.2.3.
124.T E,081/0 ab 11/85 6021/ 4 3,23 2.,

250T1) E081/1 ab 07/89 2497/ wwv. 2.1.1.,
66/4600 ww., 3,27 2.2.2.
,69/4600 2.3.1.

124T E081/1 ab 05/93 605 A4 3,23 2.,
E250 TD 2497 2.1.3.,

- 83/5000 12.2.4
201/ C750/0 ab 05/85 602/ A4 3,07 2.,
190,.2,5 C750/1 ab 07/85 2497/ 2.1.4.,

075012 ab 08/88 66/4600 ww. 2.2.5.
C750/3 ab 12/90 6,,.9,/4600 2.3.1.

H0 G363 ab 03/93 605 A4 3,07 2.,
C250D el*92/53 ab 03/93 2497 2.1.5.,

*0001 83/5000 2.2.6.
1.1 *Q463 ah 05g,93 604 4 233 2.,
C220D ei. *92/53 ab 05/93 2155 2.1.6.,

I*000 o 1 ? 70/5 000 - 2.2.7.

Bei der Übertragbarkeit der Ergebnisse wurden die in Anh. 1 Pkt. 6.1.1 und 6.1.2 der o. a. EG-Richtlinie erhobenen
Fordenungen berücksichtigt.
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TÜV Kraftfahrt GmbH A
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TU V

Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ 02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2c

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfiihrnini C

Fahr- Typ / ABE-Nr./ Baujahr Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordnung
zeugher- Handels- Ausf. bzw. Hubraum (cin3)/ über- entspr. Priffing
steller bezeich- Serien- Leistung (kW)/ setzung Anl. Ic nach

nung nunmmer Drehzahl (mininI) lfd.Nr.

Mercedes- 124/ D700/1 ab 06/89 603/ A4 2,65 3., 94/12/EG
Benz 300 D 2996/ 3.1.1.,

Turbo 105/4600 3.2.1.
124/ D700/1 ab 06/89 603/
300 D D700/2 ab 02/90 2996/
Turbo 108/4600
124/ D700/2 ab 05/93 603/
E300 D 2996/
Turbo 108/4600
124T/ E081/0 ab 12/86 603/ 3.,
300 TD 2996/ 3.1.1.,
Turbo 105/4600 3.2.2.
124T/ EOSI/0 ab 09/88 603/
300 TD E081/1 ab 07/89 2996/
Turbo 108/4600
124T/ E081/1 ab 09/93 603/
E300 TD 2996/
Turbo 108/4600

Bei der Übertragbarkeit der Ergebnisse wurden die in Anh. 1 Pkt. 6 1. 1 und 6.1.2 der o. a. EG-Richtlinie erhobenen
Forderungen berücksichtigt.
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TÜV Krafifahrt GmbH
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TU V

Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ : 02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2c

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

AIisfillillrult D

Fahr- Typ / ABE-Nr./ Baujahr Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordnung
zeugher- Handels- Ausf bzw. Hubraum (cI1i3)/ Über- entspr. Prüfung

iteller bezeich- Serien- Leistung(kW)/ setzung Anl. Ic nach
nung - numer lfehzabl (m I) Ifd. Nr.

Drehzahl (mnin 1)
Mercedes- 124/ D700/0 ab 12/84 603/ M5  3,46 4., 94/12/EG
Benz 300D D700/1 ab 11/87 2996 4.1.1.,

- 80/4600 4.2.1.
124/ D700/2 ab 06/90 603/
300D 2996

81/4600
124/ D700/1 ab 12/88 603/
300D D700/2 ab 02/90 2996

-_ 83/4600
124T/ E081/0 ab 09/86 603/ M5 3,67 4.,
300TD 2996 4.1.1.,

- 80/4600 4.2.3.

124T/ E081/1 ab 07/90 603/
300TD 2996

81/4600
124T/ E081/0 ab 12/88 603/
300TD E081/1 ab 07/89 2996

__ 83/4600

Bei der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden die in Anh. 1 Pkt. 6. 1.I und 6.1.2 der o. a. EG-Richtlinie erhobenen
Fordeunigen berücksichligt.
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TÜV Krafffahrt GmbH A
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03 .

Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TU V
Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ : 02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2c

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfiihruinl E

Fahr- Typ / ABE-NrJ Baujahr Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordnung
zeugher- Handels- Ausf. bzw. Hubraum (cm3)/ über- entspr. Prüfunig
steller bezeich- Serien- Leistung (kW)/ setzung Anl. Ic nach

nung nunumer Drehzihlii (miui) lfd.Nr.

Mercedes- HO/ 363 ab 03/93 OM 601/ M5 3,91 5., 94/12/EG
Benz C 200 D e.92/$53 ab 03/93 1997 5.1.1.,

*0001 55/4600 5.2.1,,
__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ 5.3.1. _ _ _ _

Bei der Übertragbarkeit der Ergebnisse wurden die in Anh. 1 Pkt. 6.1.1 und 6.1.2 der o. a. EG-Richtlinie erhobenen
Forderungen bericksichtigt.

,--
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TrüV Kraftfahrt GmbH
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

zurTU
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TU V

Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ : 02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2c

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfillrun! F?

Fahr- Typ / ABE- Baujahr Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordnung
zeugher- Handels- Nr./ bzw. Hubraum (cIm3 )/ Über- entspr. Prüfling
steller bezeich- Ausf Serien- Leistung (kW)/ setzung Anl, Ic nach

nung nuinunter Drehzahl (min-I) lfd.Nr.

Mercedes- 2011 C750/2 ab 06/91 602 T A,4 2,65 6., 94/12/EG
Benz 19QD2 5 C750/3 ab 12/90 2497/ 6.1.1.,

--'<] -- 314600 6.2.1.,

Sei der Übertragbarkeit der Ergebnisse wurden die in Anh. 1 Pkt. 6.1.1 und 6.1.2 der o. a. EG-Richtlinie erhobenen
Forderungen berücksichtigt.

TÜV Kraftfahrt GmbH Institut für Verkehrssicherheit Ab. vkl.OOTQ3 04105 98 Seite 6
Unternehmensgruppe Typprüfstelle Fahrzeuge/FahrzeugteiLe 03AN0299dÖO

TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Köln (Poll)



TÜV Kraftfahrt GmbH
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 TU V
Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ : 02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2c

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfiilirunii 0

Fahr- Typ / ABE- Baujahr Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordnung
zeugher- Handels- Nr.1 bzw. Hubraum (cm 3)/ iiber- entspr. Prüfung
steiler bezeich-nung Ausf Serien- Leistung (kW)/ setzung Anl. Ic nach

nulmmer Drehzahl (minin-) lfd.Nr.

Mercedes- 124/ D700/2 ab 06/91 602/ A4 2,65 7., 94/12/EG
Benz 25,01 zurbo 2497/ 7.1.1.,

w. 9,3,/4600 7.2.1.,
E 250 7.3.1.
Tu!rbcliesel

Bei der Übertragbarkeit der Ergebnisse wurden die in Anh. I Pkt. 6.1.1 und 6.1.2 der o. a. EG-Richtlinie erhobenen
Fordenmngen berücksichtigt.

TÜV Kraftfahrt GmbH Institut für Verkehrssicherheit Abo-nrkl.DOT.3O.Q01.598 Seite 7
Unternehmensgruppe Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 03AN0299doc

TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Köln (Poll)



TÜV Krafifahrt GmbH
3. Nachtragsgutachten Nr. 83AG0426-03

zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16782 T ÜV

Fahrzeugteil Abgasreinigungssystem
Typ : 02D-M25
Antragsteller GAT Katalysatoren GmbH

Haldenstraße 14, D45966 Gladbeck Anlage 2c

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

AusfulxniiL H

Fahr- Typ / ABE- Baujahr Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordnung
zeugher- Handels- Nr./ bzw. Hubraum (cmi3)/ über- entspr. Prüiung
steiler bezeich- Ausf Serien- Leistung (kW)/ setzung Anl. Ic nach

nung nunumer Drehzall (min) d. Nr.

Mercedes- 124 D.00Q2 ab 0,593 606 A4 287 8., 94/12/EG
Benz 30Q0D iZ. 29961 8.1. 1.,

E300, 10/5000 8.2.1.,

12t4 2L081/1 ab 05193 66 307 8.,
2996/ 811.2,
100,5000 8.2.2.,

_____ ____ ___ ____ ___ ___ _ ____ __ _ ____ ____ ____8.3.1. _ _ _ _

Bei der Übertragbarkeit der Ergebnisse wurden die in Anh. 1 Pkt. 6.1. 1 und 6.1.2 der o. a. EG-Richtlinie erhobenen
Forderungen berücksichtigt.
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Unternehmensgruppe Typprüfstelte Fahrzeuge/Fahrzeugleile 03AN0299.dOc

TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51 105 Köln (Poll)


