
Hallo Leute! 
 
Als kleines Vorwort: 
Ich habe mir für meinen Insignia als Subwoofer den Blaupunkt THS 6902 mit dem Verstärker  
Blaupunkt THA 1250 PnP ausgesucht. 
Vorteil:   

 Passt locker in die Reserverradmulde  und nimmt daher keinen Wertvollen Kofferraumplatz 
weg. 

 Ist ein Digitalverstärker, er kommt daher mit recht wenig Strom aus. 

 Man kann sich Blaupunkt Plug&Play Kabel kaufen die steckt man mit einem Adapter direkt 
ans Werksradio und braucht keine Lautsprecherkabel extra zu verlegen. 

Nachteile: 

 Keine Bombenleistung (Hatte davor einen Kicker S15L7 der machte etwas mehr Druck ;-) 
Bin aber mit der Leistung mehr als Zufrieden!! 

 
Ich habe aber trotzdem 25qmm Stromkabel verwendet, da ich nicht weiß ob ich jemals etwas dazu 
bauen werde und dann ist es immer hilfreich genug Querschnitt zu haben. 
Der Verstärker würde mit weit weniger auskommen. 
 
Zuerst einmal wie ich das Stromkabel verlegt habe: 
 

 
 



 
Ich bin direkt von der Batterie mit dem Kabel in den Kotflügel. 
Dort ist sehr viel Platz. 
Zu Beachten ist aber das man das Rad und die Innenverkleidung abmontiert. 

 
 



Man sieht dann den Spalt der vom Motorraum kommt 

  
 
Wenn man jetzt im Radkasten nach rechts sieht entdeckt man eine Kunststoffabdeckung. 

  
 
Wenn man die abmontiert ist man quasi im A-Säulen Träger drin. 



Im Träger ist links oben so ein Schaumstoff, hinter dem ist gleich der Sicherungskasten im 
Armaturenbrett. 
Ich habe das so gemacht: Ich habe das Stromkabel an eine Stricknadel gebunden und bin dann von 
der Fahrgastzelle beim Sicherungskasten in den Schaumstoff rein und dann kommt man durch in den 
A-Sälen Träger.  
Im Sicherungskasten: 

 
 
Dann habe ich die Kabelkanäle im Fahrzeugboden leicht angehoben und das Stromkabel drunter 
gelegt. 

 



 
Bin so bis in den Kofferraum gekommen. 

 
 
 
Als  ich im Kofferraum die Seitenverkleidung abmontiert habe ist mir aufgefallen das ein Stromkabel 
nach hinten läuft und dort auch ein Sicherungskasten ist. 
 

 



Ich denke man könnte das Stromkabel auch für einen Verstärker verwenden. 
Zumindest so einen wie ich verwendet habe, der nicht viel zieht. 
 
So nun zum Radioausbau: 
 
Zuerst diese Verkleidung links und rechts vom Mitteltunnel abnehmen, einfach abziehen. 
 

 
 
Der Aschenbecher ist links und rechts mit so kleinen Clips eingehängt. 
Die muss man mit einem großen Flachschraubendrehe etwas zur Seite biegen, dann kann man ihn 
nach vorne ziehen. 

  



Jetzt kommt diese Verkleidungsleisten dran. 
Einfach am äußeren Rand beginnend vom Armaturenbrett weg, anziehen.  

 
 
Dann die Verkleidung bei der Beifahrertür (wo der Airbagschalter ist), auch einfach nur anziehen. 
 

 
 
Das Handschuhfach ist mit 4 Schrauben befestigt.  
 



 
 
Bei der Radiofrontblende braucht man einfach nur die 4 Schrauben entfernen und dann von unten 
beginnend wegdrücken. 
 



 
 
Dann das eigentliche Radio entfernen. 
 



 
 
Man hat hinter dem Radio genug Platz um mehrere Kabel durch zu fädeln. 
Ich habe gleich 4 Cinchleitungen, die Blaupunkt Plug&Play Kabel und eine Verstärker BassRemote 
Leitung verlegt. 
 



 
 
Wieder durch den Kabelkanal aber dieses mal auf der Beifahrerseite: 
 

  
 



 
Den Kondensator habe ich in dem Seitenfach im Kofferraum untergebracht: 

 
 
So hat es am Ende ausgesehen bevor wieder die ganzen Verkleidungen montiert wurden: 

 



Ich muss sagen es war zwar sehr viel Arbeit und es hat etwas gedauert aber ich finde das Klangbild ist 
mit einem Subwoofer eindeutig besser geworden.  
 
Ich bin jetzt 200 Kilometer Autobahn gefahren und das Auto ist noch nicht abgebrannt =) 
 
Viele Grüße 
 
Der Fips 


