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Aufbocken und abmontieren den Rades.

Mit Nuss und Verlängerung die Schraube von der Oberseite öffnen und abschrauben. 
(Weisses T-Shirt anziehen. Das muss bei einem Benz schon sein.)



So sieht das Gelenk des Spurstangenkopfes aus,wenn die Scharube abnommen wurde.
Das Gelenk ist eingepresst und fällt daher nicht von selbst raus.

Man nehme einen Kugelgelenk Ausdrücker (ca. 20 bis 50 EURO) und drücke damit das 
Gelenk aus dem Konus. Achtung: Am Schluss kann es ganz schön knallen. Also besser 
keine Hand drunter halten. 



Wenn man nicht möchte das das Gelenk zu weit runterfällt, kann man ein Holz 
drunterlegen, damit das innere Gelenk nicht zu weit belastet wird. 
Die Kontermutter öffnen und die Stellung des Spurstangenkopfes merken. Dazu entweder 
die Gewindegänge zählen oder mit dem Meßschieber abmessen.

Danach den Spurstangenkopf von dem inneren Teil, also der Teil dem Spurstangenteil das 
zu dem Balg geht, abschrauben. Dazu wie oben sichtbar mit einem Schlüssel gegenhalten 
und anschließend den neuen Kopf draufschrauben. Dann den Kopf in den Konus stecken 
und mit Mutter fixieren.



Danach die Kontermutter der Spurstange an der inneren Spurtstange mit 60Nm anziehen.
Danach den Kopf mit dem vorgeschrieben Drehmoment in zwei Stufen (1. 50Nm und 2. 
60Nm)  anziehen. Rad montieren.


