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Sie erreichen uns telefonisch: 
Mo - Fr.: 9:00 - 22:00 Uhr / Samstag: 9:00 - 18:00 Uhr / Sonntag: 11:00 - 18:00 Uhr 

unter Telefon: Büro: 07066 911 82 13 oder Mobil: 0171 993 24 51 

Firma 
Roger Wall 
Robert-Bosch-Strasse 18/1 
D-74252 Massenbachhausen 

 
 
 
 

Für Mercedes W638 –ENR- 
 
 
Sie können die Druckleistung des Kompressors auch selbst prüfen 
(dies ist nur eine Hilfsmaßnahme ohne Gewähr) 
 
 

1. ENR mittels Schalter im Cockpit abschalten. 
2. System komplett Luftleer machen und dann alle Schläuche anschließen.  
3. Fahrzeug starten und dann ENR-Taste drücken bis Kompressor anläuft 

Mit einer Stoppuhr die Zeit messen bis der Kompressor abschaltet. 
 

Der Kompressor sollte nicht länger als 1,5 bis max. 2 Minuten laufen und dann abschalten. 
Das Fahrzeug sollte eine Höhe zwischen Radmitte und Unterkante Radlauf von 38 – 40 cm 
haben. 
 
Dies gilt bei normaler Beladung des Fahrzeuges ohne Personen und ohne schweres 
Gepäck. 
 
Die Laufzeit hat nur Gültigkeit wenn das System vollständig leer war, da sonst die im 
System vorhandene Luftmenge (Vordruck) unbekannt ist. 
 
Läuft der Kompressor länger besteht Gefahr für einzelne Bauteile der ENR 
(QSV und Feuchtigkeit im System). 
 
Unser Kompressorsystem hebt das Fahrzeug in ca. 30 – 45 Sekunden an. 
Die Vorteile sind: 
Kurze Schaltzeiten für das QSV und kein Feuchtigkeitsproblem durch Kondenswasser. 
 
 
 


