
AR82.10-P-4730SX Leuchteinheit aus-, einbauen 14.10.10
TYP 216.3, 221.0 /1

Dargestellt am Typ 221 mit Code (600) 
Scheinwerferreinigungsanlage an der 
Leucheinheit vorn links

1 Schraube
2 Schraube
3 Aufnahme
4 Zapfen (bei Typ 221 mit Code (600) 

Scheinwerferreinigungsanlage und bei 
Typ 216)

5 Hubdüse (bei Typ 221 mit Code (600) 
Scheinwerferreinigungsanlage und bei 
Typ 216)

6 Zapfen (bei Typ 221 mit Code (600) 
Scheinwerferreinigungsanlage und bei 
Typ 216)

P82.10-4493-06

7 Schraube (bei Typ 221 mit Code (600) E1 Leuchteinheit vorn links
Scheinwerferreinigungsanlage, und bei Typ 216) E2 Leuchteinheit vorn rechts

Aus-, Einbauen  

1 Vorderes Teilstück des Innenkotflügels im Beim Ausbau der Leuchteinheit vorn links 
linken oder rechten Vorderkotflügel ausbauen (E1) oder der Leuchteinheit vorn rechts (E2).

2.1 Stoßfänger vorn ausbauen Beim Ausbau der Leuchteinheit vorn links 
(E1) und der Leuchteinheit vorn rechts (E2).
Typ 221, 216 bis Modell-J. 2011 AR88.20-P-2000SX
Typ 216 ab Modell-J. 2011 AR88.20-P-2000SCS

2.2 Stoßfänger vorn lösen Beim Ausbau der Leuchteinheit vorn links 
(E1) oder der Leuchteinheit vorn rechts (E2).
Typ 216 ab Modell-J. 2011 AR88.20-P-2000SCS
Typ 221, 216 bis Modell-J. 2011 AR88.20-P-2000-01SX
Fugenmaß Motorhaube zu Stoßfänger Maß 
"P"
Typ 216 *BE60.00-P-1001-01T

Typ 221 *BE60.00-P-1001-01R
*110589035900 

*129589032100 

3 Zündung ausschalten und Senderschlüssel  Start- und Stoptaster Keyless-Go nur bei 
oder Start- und Stoptaster Keyless-Go vom Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go.
Steuergerät EZS abziehen

4 Schraube (7) herausschrauben und Hubdüse Bei Typ 221 mit Code (600) 
(5) an der Leuchteinheit vorn links (E1) bzw. Scheinwerferreinigungsanlage, 
an der Leuchteinheit vorn rechts (E2) bei Typ 216
aushängen

5 Schraube (2) aus Aufnahme (3)  
herausschrauben

6 Schrauben (1) herausschrauben und 
Leuchteinheit vorn links (E1) bzw. 
Leuchteinheit vorn rechts (E2) so weit nach 
vorn herausziehen, bis die elektrischen 
Steckverbindungen an der Rückseite 
zugängig sind

7 Elektrische Steckverbindungen an der 
Rückseite der Leuchteinheit vorn links (E1) 
bzw. an der Rückseite der Leuchteinheit 
vorn rechts (E2) trennen und Leuchteinheit 
vorn links (E1) bzw. Leuchteinheit vorn rechts 
(E2) abnehmen

8 Einbau in umgekehrter Reihenfolge
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9 Einstellung der Leuchteinheit vorn links (E1), 
Leuchteinheit vorn rechts (E2), Nebelleuchte 
links und Nebelleuchte rechts  prüfen, ggf. 
richtig stellen
Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen AP82.10-P-8260SX 

Prüfwerte Fugenmaße

Nummer Benennung Typ Typ 
216 bis 216 ab 

Modell-Jahr Modell-Jahr 
2011 2011

3,5 ( 0,5) 3,5 ( 0,5)BE60.00-P-1001-01T Fugenmaß Motorhaube zu Kotflügel Maß "A" mm

3,5 ( 0,5) 3,5 ( 0,5)Motorhaube zu Scheinwerfer Maß "B" mm

4,0 ( 0,5) 4,0 ( 0,5)Motorhaube zu A-Säule Maß "D" mm

5,0 ( 1,0) 2,0 ( 1,0)Kühlergrill zu Stoßfänger Maß "C" mm

5,0 ( 1,0) 5,0 ( 1,0)Motorhaube zu Stoßfänger Maß "P" mm

3,5 ( 0,5) 3,5 ( 0,5)Stoßfänger zu Scheinwerfer Maß "Q" mm

Bild siehe AR60.00-P-0700-01SC
AR60.00-P-0700-01S

C

Prüfwerte Fugenmaße

Nummer Benennung Typ 221

3,5 ( 0,5)BE60.00-P-1001-01R Fugenmaß Motorhaube zu Kotflügel Maß "A" mm

3,5 ( 0,5)Motorhaube zu Scheinwerfer Maß "B" mm

5 ( 1)Kühlergrill zu Stoßfänger Maß "C" mm

5 ( 1,5)Motorhaube zu Stoßfänger Maß "P" mm

3,5 ( 0,5)Stoßfänger zu Scheinwerfer Maß "Q" mm

3,5 ( 0,5)Stoßfänger zu Kotflügel Maß "R" mm

Bild siehe
AR60.00-P-0700-01S

X

110 589 03 59 00 129 589 03 21 00

Montagekeil Fühlerlehre
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