
AR82.15-P-6100CW Hubdüse Scheinwerfer-Reinigungs-Anlag e aus-, einbauen 19.4.11
TYP 204.0 /2 /3, 207, 212 mit CODE (600) Scheinwerferre inigungsanlage

Dargestellt am Typ 204, an der rechten 
Fahrzeugseite
1 Hubdüse
2 Schraube
3 Rasthaken
4 Zapfen
5 Zapfen
6 Waschwasserschlauch
7 Schlauchkupplung

E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.15-2180-06

Änderungshinweise

25.5.09 Stoßfänger vorn ausbauen, neu aufgenommen Arbeitsschritt 2.3

Aus-, Einbauen  

Lebensgefahr Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen AS00.00-Z-0010-01A durch Abrutschen oder  Gefahr!
Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne ausrichten und die vier Aufnahmeteller  an 

den vom Fahrzeughersteller 
vorgeschriebenen 
Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.

1 Fahrzeug mit Hebebühne anheben

2.1 Waschwasserbehälter Scheibenwaschanlage AR82.35-P-6000CW Beim Ausbau der linken Hubdüse (1).
lösen und mit angeschlossenen Leitungen 
zur Seite drücken

2.2 Vorderes Teilstück des Innenkotflügels im  Beim Ausbau der rechten Hubdüse (1).
rechten Vorderkotflügel so weit lösen, bis die Außer Typ 212.077/277
Hubdüse (1) ausgebaut werden kann

2.3 Stoßfänger vorn ausbauen AR88.20-P-2000EW Beim Ausbau der rechten Hubdüse (1).
Typ 212.077/277

3 Luftfilter des Heizgerätes Standheizung (A6)  Beim Ausbau der rechten Hubdüse (1).
ausklippsen und zur Seite drücken Typ 212 mit Code (228) Standheizung

4 Waschwasserschlauch (6) mit Klemme *000589403700 Klemme
abklemmen

5 Schlauchkupplung (7) mit 
Waschwasserschlauch (6) von der Hubdüse 
(1) trennen

6 Klappe der Scheinwerferreinigungsanlage im 
Stoßfänger vorn öffnen

7 Schraube (2) herausschrauben  Die Schraube (2) verbleibt an der 
Leuchteinheit vorn links (E1) bzw. der 
Leuchteinheit vorn rechts (E2).

8 Rasthaken (3) entriegeln und linke bzw. 
rechte Hubdüse (1) nach hinten schieben

9 Hubdüse (1) abnehmen Einbau:  Auf richtigen Sitz der Zapfen (4, 
5) der Hubdüse (1) in der Leuchteinheit vorn 
links (E1) oder der Leuchteinheit vorn rechts 
(E2) achten.

10 Einbau in umgekehrter Reihenfolge

11 Einstellung der Spritzdüsen der Typ 204 AP82.30-P-8252CW
Scheinwerferreinigungsanlage prüfen, ggf. 
einstellen

Typ 207, 212 AP82.30-P-8252EW
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