
Audio20CD/CC auf APS50 oder Comand nachrüsten. 
Teileliste: 
 
1. Comand APS Head Unit (Modell 7039 für den Umbau auf Comand) 
2. Navigationsrechner DVD (Modell 7042 oder Vorgänger 6059 für den Umbau auf 
Comand) 
 
3. AGW (Audiogateway mit Twin tuner) 
4. Navi DVD (Farbcode grün, aktuell ist Version 8.0 MB B6 782 3886) 
5. Kabelsatz MB 211 540 91 09 (Anschluss Navigationsrechner (Strom, Masse, Wakeup, GPS 
Adapter etc.) 
6. Kabelsatz Lichtwellenleiter MB 211 540 31 32 (Einschleifen des Navirechners in den LWL 
Most Ring) 
7. Halterung DVD Rechner 
8. GPS Antenne, bei nachträglichem Einbau wird die vom Audio30APS MB B6 782 3100 
verwendet 
 
9. APS50 Head Unit (für Umbau auf APS50, hier entfällt der Punkt 1 und 2) 
 
10. Navi CDs (Farbcode rot, aktuell ist Version 2008 MB B6 782 3888) 
 
• Position 2, 3 und 7 werden im Kofferraum hinten links hinter der Abdeckung verbaut, der 
Halter dafür ist meistens schon vorhanden. 
 
 Das war es! Abhängig von der Ausstattung sind einige Teile vorhanden: 
 
 APS 50 nach Comand APS: 
 
Audiogateway ist bereits vorhanden und identisch. Halterung ist fast immer vorhanden. 
Einbau der Headunit  
ist praktisch Plug and Play mit Kabelsatz für Navirechner und Einbau des Navirechners  
(1,5 – 2 hr) 
 
Audio 20 APS bis Produktion 03/2004: 
 
AGW mit single Tuner (muss entweder ausgetauscht werden gegen Twin Tuner oder TMC 
funktioniert nicht).  
Ansonsten wie APS 50. 
 
Audio 20 APS ab Produktion 04/2004: 
 
AGW ist in Audio 20 APS integriert und somit wird der Einbau schwieriger, da dann alle 
Leitungen für  
Lautsprecher und Navirechner, von vorne zum AGW und Navirechner nach hinten gezogen 
werden müssen  
(Original Kabelsätze ca. 400 Euro, viel Zeit-Aufwand). 
 
Audio 20 APS ab Produktion 04/2004 nach APS50  
 
Kann das AGW auch vorne im Handschuhfach eingebaut werden dann ist eine GPS Antenne 
zusätzlich zu verbauen. 


