
Teil 2: Die Verlegung des Kabelsatzes 

Sind alle Teile vorhanden kann es losgehen. 

Als erstes wird die Innenleuchte demontiert. Dazu wird das Streuglas auf der 
vorderen Seite mit einem Schraubendreher vorsichtig angehoben und abgeklappt. 
Zwei Torx-Schrauben sind schnell gelöst und der Stecker abgezogen. Zum 
Vorschein treten zwei Schrauben, die die Kunststoffablage (Staubehälter) in der Mitte 
arretieren. Diese nur anlösen, damit es zum Schluss schneller geht die Schrauben 
einhändig zu lösen. 

Anschließend wandert man auf beiden Seiten von innen nach außen. Demontiert 
also die Sonnenblenden und die Haltegriffe auf beiden Seiten. Die Abdeckkappen an 
den inneren Sonnenblendenhalterungen brechen gerne beim Abhebeln kaputt. Die 
kann man beim Freundlichen unter der Teilenr. 3B0857563 Y20 für 0,44 € 
nachbestellen. 

Unter den äußeren Abdeckkappen auf Kopfhöhe sind auch noch die Schrauben zu 
lösen. Ab diesem Zeitpunkt freut man sich, wenn man die beiden Schrauben in der 
Mitte auch nur noch schnell per Hand rausdrehen kann. ;-) 

Weiter geht’s an der linken A-Säulenverkleidung. Habt Ihr einen Airbag dürft hier 
nicht selber ran. Alle anderen müssen im unteren Bereich der Verkleidung die 
Abdeckung auf Höhe des Dreiecksfensters mit z.B. einem sauberen Spachtel 
vorsichtig raushebeln. Dann könnt Ihr oben anfangen die A-Säulenverkleidung von 
oben her durch einfaches ziehen abzuclipsen. 

Den Kabelsatz für den RLS/AAIS kann man dann oben an der Innenleuchte 
angefangen mit Kabelbindern an dem vorhandenen Beleuchtungskabel befestigen. 
Mittig am Dachhimmel befindet sich zur Frontscheibe eine kleine Aussparung, wo die 
Kabel zum RLS/AAIS durchgesteckt werden können (etwa 15 cm sollten reichen). 
Von dort einfach am Beleuchtungskabel unter dem Dachhimmel und entlang der A-
Säule den neuen Kabelsatz befestigen. 

Seid Ihr an der Mittelkonsole angekommen könnt Ihr alles soweit wieder 
zusammenbauen. Alles bis auf die Abdeckkappen an den Spiegelhalterungen und 
die Abdeckung im unteren Bereich der A-Säule wo jetzt das letzte Ende des 
Kabelsatzes angekommen sein sollte. Jetzt solltet Ihr eine Probefahrt machen und 
hören, ob irgendwas raschelt oder klappert. Wenn nicht könnt Ihr jetzt eine Pause 
machen -> Kaffee trinken und eine rauchen. 

 

Es folgt Teil 3: Der Anschluss des Kabelsatzes und die Codierung 


