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Einbremsvorschrift für BMW Fahrzeuge

 

Anwendungsbereich
 

 

Fahrzeugtyp
 

 

Pkw
 

 

Modell
 

 

Alle
 

 

Hersteller
 

 

BMW
 

 

Produkt
 

 

Scheibenbremsbeläge und
Bremsscheiben

 

 

Referenz
 

 

Alle
 

 
 

Tipps und Tricks
 

 

Zum korrekten Einbremsen nach Arbeiten an der
Bremsanlage, d.h. nach dem Ersetzen von
Bremsscheiben und Bremsbelägen, sollten diese
unbedingt eingefahren werden.

 

 

Vorgehensweise
 

 

Einbremsvorgang:

1. Aus einer Geschwindigkeit von 100 km/h, mit
mittlerer Verzögerung auf 50 km/h, in wechselnden
Abständen von 500 m abbremsen. Diesen Vorgang
6 mal wiederholen.

2. Aus einer Geschwindigkeit von 100 km/h, mit
mittlerer Verzögerung auf 50 km/h,  in wechselnden
Abstännden von 250 m abbremsen. Diesen
Vorgang 5 mal wiederholen.

3. Aus einer Geschwindigkeit von 100 km/h, mit
mittlerer Verzögerung auf 50 km/h, in wechselnden
Abständen von 500 m abbremsen. Diesen Vorgang
6 mal wiederholen.

4. Bremse in Fahrbetrieb abkühlen lassen. Das
Fahrzeug vor dem abstellen 2-3 mal leicht bremsen,
um die Bremsscheibe zu reinigen.   
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