
AR05.10-P-7800QK Kettenspanner aus-, einbauen 21.2.08
MOTOR 271.940 im TYP 203.042 /242 /742, 209.342 /442
MOTOR 271.941 im TYP 211.042 /242
MOTOR 271.946 im TYP 203.046 /246 /746
MOTOR 271.948 im TYP 203.040 /240 /740
MOTOR 271.942 im TYP 203.043 /243 /743, 209.343
MOTOR 271.921 im TYP 203.730
MOTOR 271.955 im TYP 209.341 /441
MOTOR 271.956 im TYP 211.041 /241
MOTOR 271.957 im TYP 203.741

1 Kettenspanner

2 Steuergehäusedeckel

P05.10-2133-06

Änderungshinweise

25.9.02 Wert von 80 auf 40 geändert Wert in BA05.10-P-1001-01F geändert *BA05.10-P-1001-01F

Aus-, Einbauen  

LebensgefahrGefahr!  durch Abrutschen oder Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen AS00.00-Z-0010-01A 
Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne ausrichten und die vier Aufnahmeteller  an 

den vom Fahrzeughersteller 
vorgeschriebenen 

Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.

1 Generator ausbauen AR15.40-P-5032QK

2 Kettenspanner (1) aus Steuergehäusedeckel  Motor darf bei ausgebautem 
(2) herausdrehen Kettenspanner (1) an der Kurbelwelle nicht 

mehr durchgedreht werden, da sonst die 
Steuerkette überspringen kann und ein 
Motorschaden die Folge wäre.

 Verschlussstopfen mit Schraubendreher 
ausbauen.

Einbau: Verschlussstopfen mit   Dorn 
einbauen.

*BA05.10-P-1001-01F

*271589001500

3 Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Steuerkette, Kettenspanner 

Nummer Benennung Motor

271
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BA05.10-P-1001-01F Schraube Kettenspanner an Halter Nm 40

271 589 00 15 00

Dorn
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