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Alle 2 Jahre: Bremsflässigkeit erneuern

Bei jedem Service: Luftfiltereinsatz erneuern

Bei jedem Service A: Hinterachse: Ölwechsel durchführen

Bei jeden Service B: Anhängervorrichtung: Zustand unf Funktion prüfen

Alle 50.000 km/3Jahre Panorama-Schiebedach: Führungsmechanik säubern und schmieren

Alle 50.000 km/3Jahre Automatikgetriebeöl: Öl- und Filterwechsel durchführen

Alle 75.000 km/4Jahre

Luftfiltereinsatz erneuern 

Benzinmotor: M270

Dieselmotor: OM 607, OM 651

Kraftstofffilter erneuern (nur Dieselmotoren)

Alle 100.000 km/5Jahre

Automatikgetriebeöl: Öl- und Filterwechsel durchführen

Benzinmotor: M270

Dieselmotor: OM 607, OM 651

Alle 100.000 km/5 Jahre

oder

Alle 200.000 km/10 Jahre

Es gilt hier das landesspezifische Serviceintervall. Beachten Sie unbedingt Hinweise im 

Wartungsdokument

Zahnriemen erneuern:

Dieselmotor: OM 607

Alle 200.000 km/10 Jahre
Kraftsoffilter erneuern

Kühlmittel erneuern
Alle Modelle

Alle Modelle

nur AMG-Modelle

nur Dieselmotor OM 607

Alle Modelle

Alle Modelle

Alle Modelle

Alle Modelle

A-Klasse, B-Klasse, CLA-Klasse

Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen

Kombifilter erneuern

Zusatzarbeiten: A-Klasse, B-Klasse, CLA-Klasse

Serviceübersicht A-Klasse

Zustand der Bremsscheiben beurteilen (Sichtkontrolle)

Reifen auf Beschädigung und Rissbildung prüfen

Kontrolle aller sichbaren teile der Fahrzeugunterseite auf Beschädigung und Undichtheit

Vorderachsgelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen

Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen

Keilrippenriemen im sichbaren Bereich auf Verschleiß und Beschädigung prüfen

Kühlmittelstand im Kühlmitte-Ausgleichsbehälter prüfen

Bremsentest auf Prüfstand durchführen

Zustand und Profiltiefe der Reifen beurteilen (Sichtkontrolle)

Zustand der Bremsbeläge beurteilen (Sichtkontrolle)

nur AMG-Modelle

nur AMG-Modelle

Alle Fahrzeuge

Wartungsdaten aus Kombiinstrument auslesen und Serviceintervallanzeige ASSYS PLUS zurücksetzen

Warn- und Kontrollleuchten im Kombiinstrument prüfen

Signalhorn auf Funktion prüfen

Außenbeleuchtung auf Funktion prüfen

Leuchtweitenregulierung auf Funktion prüfen

Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage und Scheinwerfer-Reinigungsanlage auf Funktion prüfen

Fahrzeugaußenseite im Sichtbereich auf Beschädigungen prüfen

 Frontscheibe auf Beschädigungen prüfen

Wischblätter prüfen

Motor: Öl- und Filterwechsel durchführen

Kontrolle aller sichtbaren Teile im Motorraum auf Beschädigung und Undichtheit

Bremsanlage: Flüssigkeitsstand prüfen
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