
Lenkzwischenspindel aus- und einbauen 

M018500 

  Aus-, Abbauen 

 

 

1.  Lenkung in Geradeausfahrtstellung mit 
Lenkschloss arretieren 

2.  Innenverkleidung 
Instrumententafelpolsterung unten 
Fahrerseite ausbauen  

3.  Lenkzwischenspindel (2) von Lenkspiel 
abbauen 

•  Obere Klemmschraube (1) ausdrehen 

•  Lenkzwischenspindel von Lenkspindel 
abziehen 

4.  Lenkzwischenspindel (1) von 
Lenkgetriebe abbauen 

•  Untere Klemmschraube (2) ausdrehen 

•  Lenkzwischenspindel von Lenkritzel 
abziehen 

5.  Lenkzwischenspindel entnehmen 

•  Stirnwandabdichtung (1) von 
Schließplatte lösen, Einbaulage 
beachten 
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  Ein-, Anbauen 

 

•  Lenkzwischenspindel im Innenraum 
entnehmen 

6.  2x Gewinde für Klemmschraube Lenkzwischenspindel reinigen 

7.  2x Schraube reinigen 

8.  Lenkzwischenspindel in Stirnwand 
einsetzen 
Hinweis:  Einbaulage beachten! 
Markierung an Stirnwandabdichtung und 
Schließplatte motorraumseitig! 

•  Stirnwandabdichtung (1) an Laschen 
(Pfeile) in Schließplatte ziehen 
Hinweis:  Dichtlippe (2) muss 
vollständig den Rand der 
Stirnwanddurchführung umfassen! 

9.  Lenkzwischenspindel an Lenkgetriebe 
anbauen 
Hinweis:  Lenkzwischenspindel und 
Lenkritzelwelle fluchten in zwei Positionen 
– darauf achten, dass Position der Nut in 
Lenkritzelwelle mit Bohrung für 
Klemmschraube in Lenkzwischenspindel 
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übereinstimmt (Pfeile)! 

•  Lenkzwischenspindel (1) auf 
Lenkritzelwelle schieben bis Bohrung 
in Lenkzwischenspindel und Nut in 
Lenkritzelwelle fluchten 

•  Untere Klemmschraube (2) mit 
Sicherungsmasse einsetzen 

•  Untere Klemmschraube festziehen 24 
± 2 Nm 

10.  Lenkzwischenspindel an Lenkspindel 
anbauen 
Hinweis:  Beim Anbauen 
Lenkzwischenspindel an Lenkspindel 
darauf achten, dass die Vorderräder in 
Geradeausfahrstellung stehen! 
Verzahnung der Lenkzwischenspindel 
und der Lenkspindel fluchten nur in einer 
Position (Pfeile)! 

•  Lenkzwischenspindel (2) auf 
Lenkspindel schieben bis Bohrung in 
Lenkzwischenspindel und Nut in 
Lenkspindel fluchten 

•  
Obere Klemmschraube (1) mit 
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Sicherungsmasse einsetzen 

•  Obere Klemmschraube festziehen 24 
± 2 Nm 

11.  Innenverkleidung Instrumententafelpolsterung unten Fahrerseite einbauen  

•  siehe Arbeitsvorgang “Innenverkleidung Instrumententafelpolsterung unten Fahrerseite aus- und 
einbauen” in Baugruppe “C” 

12.  Geradeausfahrtstellung prüfen und, falls erforderlich einstellen  
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