
MB W246 B-Klasse  

Leseleuchte im Fondbereich aus- /einbauen 

   Copyright by wer_pa, 20.02.2016 Seite  1  von  9  

Seite 2:   B  1: Haltebügel nach unten klappen um die Abdeckungen  

                B  2: im Bereich der Fügenuten, schräg nach unten, herauszuziehen 

Seite 3:   B  3:  Ein 2 mm Zugdraht mit abgeflachter Spitze ist ungeeignet! 

                B  4:  Mit einem schmalen Schraubendreher die Abdeckung rechts  

                B  5:  und links in Höhe der Fügenut vorsichtig heraushebeln  

Seite 7:   B 13: Halteklammern zusammendrücken und herausziehen 

                B 14: Halteklammern bis zur Verrastung in den Haltegriff eindrücken 

Seite 4:   B  6: Haltebügel aufklappen 

                B  7: und mit einen Ruck nach unten ziehen 

Seite 5:   B  8: Die vier Halteösen seitlich über die Rastnasen schieben 

                B  9:  Leuchte am Stecker anheben und in Steckerrichtung herausziehen 

Seite 9:  B 17: Halter aufklappen und die beiden Abdeckungen eindrücken            

Seite 6:  B 10: Glasfixierung durch Rastnase 

                B 11: Rastnase leicht nach hinten drücken und das Glas vorne anheben 

                B 12: Das Glas nun aus der hinteren Fixierung ziehen 

                

Einbau der Leseleuchte dann in umgekehrter Reihenfolge 

               

Seite 8:   B 15: Der Kabelbaum darf nicht zwischen dem Dachhimmel und dem  

                          Befestigungsträger für den Haltegriff , eingeklemmt sein! Den  

                          Haltegriffe mit dem Halteklammern in den Träger einschieben 

              B 16:  Haltegriff umklappen und mit dem Handballen feste andrücken  

Beschreibung 
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Schraubendreher die  

Abdeckung  „links“….. 

 

 

 

 

  

 

 

und „rechts“  in Höhe  

der Fügenut vorsichtig 

heraushebeln  

wer_pa 

wer_pa 

wer_pa 

MB W246 B-Klasse  

Leseleuchte im Fondbereich aus- /einbauen 



   Copyright by wer_pa, 20.02.2016 Seite  4  von  9  

B  

6 

B  

7 

wer_pa 

wer_pa 

MB W246 B-Klasse  

Leseleuchte im Fondbereich aus- /einbauen 



   Copyright by wer_pa, 20.02.2016 Seite  5  von  9  

B  

8 

wer_pa 

B  

9 

wer_pa 

MB W246 B-Klasse  

Leseleuchte im Fondbereich aus- /einbauen 



   Copyright by wer_pa, 20.02.2016 Seite  6  von  9  

B  

10 

B  

11 

B  

12 

Das Leuchtmittel  in der Leselampe ist nun zugänglich 

wer_pa 

wer_pa 

wer_pa 

MB W246 B-Klasse  

Leseleuchte im Fondbereich aus- /einbauen 



   Copyright by wer_pa, 20.02.2016 Seite  7  von  9  

B  

13 

B  

14 

wer_pa 

wer_pa 

wer_pa 

MB W246 B-Klasse  

Leseleuchte im Fondbereich aus- /einbauen 



   Copyright by wer_pa, 20.02.2016 Seite  8  von  9  

B  

15 

B  

16 

wer_pa 

wer_pa 

MB W246 B-Klasse  

Leseleuchte im Fondbereich aus- /einbauen 

Der Kabelbaum muss freigängig sein 
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