
 
AR88.50-P-5062CW Griffleiste Heckdeckel aus-, einbauen 9.1.07  

TYP 204.0  

1 Heckdeckel  

2 Heckdeckelverkleidung  

3 Schraube  

4 Abdeckung  

5 Klipp  

6 Klipp  

E40 Um feldleuchte Kofferraum deckel  

P88.50-2831-11  

1 Heckdeckel  

7 Griffleiste  

8 Schraube  

9 Schraube  

10 Klebepad  

11 Klipp  

P88.50-2832-06  

  Aus-, Einbauen  

1 Schrauben (3) an der Abdeckung (4)   
herausschrauben  

2 Klipps (5) an der Abdeckung (4) abbauen  

3 Abdeckung (4) lösen, bis die elektrische   

Steckverbindung der Umfeldleuchte   
Ko fferraumdeckel (E 40) zugängig ist  

4 E lektrische Steckverbindung der   

Umfeldleuchte Ko fferraumdeckel (E 40)   
trennen  

5 Abdeckung (4) abnehmen  

6 Klipps (6) der H eckdeckelverkleidung (2)   

abbauen  

7 H eckdeckelverkleidung (2) aus H eckdeckel  W arndreieck verbleibt in der H alterung.  
(1) herausfü hren und nach unten schw enken  

8 Schrauben (9) außen an der G riffleiste (7)   

herausschrauben  

9 Schrauben (8) innen an der G riffleiste (7)   
herausschrauben  

10 R asthaken (Pfeile) ausklipsen  
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12 G riffleiste (7) abnehmen  Einbau: D ichtungen und  Klebepad (10)   

    



erneuern.  

13 E inbau in umgekehrter R eihenfo lge  
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