
AR91.29-P-1425T Antriebsmotor Sitzverstellung (vor und zurück) aus-, einbauen 20.2.02

TYP 211.0 /2 /6 bis 30.6.04
mit CODE (275) Memorypaket (Fahrersitz, Lenksäule, Spiegel)
mit CODE (242) Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory

Dargestellt am linken Vordersitz

1 Vordersitz
2 Schrauben
3 Antriebswelle

M27m1 Motor vor und zurück
M28m1 Motor vor und zurück

(bei Code (242) Beifahrersitz
elektrisch verstellbar mit Memory)

P91.29-2206-05

N32/1 Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Fahrer N32/2 Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Beifahrer
(bei Code (242) Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit
Memory)

Aus-, Einbauen

1 Linken oder rechten Vordersitz (1) ausbauen AR91.10-P-1000T

2 Steuergerät Vordersitzverstellung mit
Memory, Fahrer (N32/1) oder Steuergerät
Vordersitzverstellung mit Memory, Beifahrer

(N32/2) aus den Halteleisten ausbauen und
mit angeschlossenen elektrischen Leitungen
zur Seite legen

3 Schrauben (2) am Motor vor und zurück

(M27m1) oder am Motor vor und zurück
(M28m1) herausschrauben

4 Motor vor und zurück (M27m1) oder Motor vor Antriebswelle (3) beachten.
und zurück (M28m1) herausziehen

5 Elektrische Leitung des Motors vor und
zurück (M27m1) oder des Motors vor und
zurück (M28m1) freilegen

6 Elektrische Steckverbindung am Steuergerät
Vordersitzverstellung mit Memory, Fahrer
(N32/1) oder am Steuergerät
Vordersitzverstellung mit Memory, Beifahrer
(N32/2) trennen

7 Motor vor und zurück (M27m1) oder Motor vor
und zurück (M28m1) abnehmen

8 Einbau in umgekehrter Reihenfolge
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