
AR83.30-P-8100GH Belüftungsgebläse Innenlufttemperaturfühler aus-, einbauen 15.2.00
TYP 163.113 /136 /154 /172 /174 ab 1.9.99 bis 31.8.01

1 Halter Steuergerät EGS
2 Schraube
3 Schlauch
4 Schrauben
5 Halteclip

M9 Belüftungsgebläse 
Innenlufttemperaturfühler

X18 Steckverbindung Innenraum und 
Schlusslampenleitungssatz

P83.30-3412-06

Aus-, Einbauen  
1 Steuergerät Elektronische Getriebesteuerung AR27.19-P-1719GH

(EGS) ausbauen
2 Steckverbindung Innenraum/  Klammer auf der Rückseite des Halters 

Schlusslampenleitungssatz (X18) an Halter lösen und Stecker nach vorne schieben. 
EGS (1) abbauen

3 Steckverbindung (X18) abziehen
4 Schrauben (2) herausdrehen
5 Halter (1) nach unten zur Seite legen

6 Schlauch (3) an Belüftungsgebläse (M9) 
abziehen

7 Clip (5) der Steckverbindung 
Belüftungsgebläse an Halter 
Instrumententafel abbauen

8 Steckverbindung Belüftungsgebläse abziehen
9 Schrauben (4) herausdrehen

10 Belüftungsgebläse Innenlufttemperaturfühler 
(M9) ausbauen

11 Einbau in umgekehrter Reihenfolge
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