
AR72.29-P-1860R Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen 26.1.10
TYP 230.4

Dargestellt am Typ 230.4 ohne Code (P99) 
Sondermodell "AMG Black Series"

1 Elektrische Steckverbindung
2 Schrauben

M10/3 Fensterhebermotor vorn links
M10/4 Fensterhebermotor vorn rechts

P72.29-2104-04

Aus-, Einbauen  
Brand- und ExplosionsgefahrGefahr!  bei der Zündquellen und offenes Licht fernhalten. AS60.00-Z-0006-01R 
mechanischen Bearbeitung von Magnesium
Hinweise zum Bearbeiten von Magnesium AH60.00-P-0023-01R 
Bauteilen

1 Kurbelfenster der linken oder rechten 
Vordertür vollständig absenken

2 Türbelag an der Vordertür ausbauen AR72.10-P-1000R
3 Türfolie im Bereich des Fensterhebermotors AR72.10-P-1010REinbau:  Beschädigte Türfolie erneuern.  

vorn links (M10/3) oder des 
Fensterhebermotors vorn rechts (M10/4) vom 
Türinnenblech lösen

4 Elektrische Steckverbindung (1) trennen
5 Schrauben (2) am Fensterhebermotor vorn  *BA72.29-P-1001-01A 

links (M10/3) oder am Fensterhebermotor 
vorn rechts (M10/4) herausschrauben

6 Fensterhebermotor vorn links (M10/3) oder Einbau:  Zahnrad am Fensterhebermotor 
Fensterhebermotor vorn rechts (M10/4) mit vorn links (M10/3) oder am 
Montagekeil vom Türinnenblech abdrücken Fensterhebermotor vorn rechts (M10/4) leicht 
und abnehmen einfetten.

*110589035900 
Schließzylinder-Fett Spray 50 ml *BR00.45-Z-1012-06A

7 Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Elektrik Seitentüren

Nummer Benennung Typ

230

BA72.29-P-1001-01A Schraube Motor elektrischer Fensterheber Nm 4,5
Vordertür

110 589 03 59 00

Montagekeil

Reparaturmittel

Nummer Bezeichnung Bestell-Nummer
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