
GF54.15-P-0800T Sicherungs- und Relaiskasten Bauzustand 19.4.07

TYP 211.0 /2  bis Modell-J. 06 
einschließlich

P54.15-2453-09

Anordnung am Beispiel Typ 211.0

F32 Vorsicherungsdose vorn
F33 Vorsicherungsdose hinten

N10/2 Steuergerät SAM mit Sicherungs- 
und Relaismodul Fond

F34 Sicherungsbox Innenraum
N10/1 Steuergerät SAM mit Sicherungs- 

und Relaismodul Fahrer

P07.61-3543-04

Anordnung Zusatzrelais bei Typ 211.0 bis 
einschließlich Code 804 Modelljahr 2004 
(nur Motor 113.990 (E 55 AMG))

K17 Relais Lufteinblasung

i Das Relais Lufteinblasung (K17) befindet 
sich im Motoraum hinten rechts unter dem 
Staub- oder Kombifiltergehäuse.

P54.15-3033-04

Anordnung am Beispiel Typ 211.0 ab Code 
805 Modelljahr 2005 (nur Motor 113.990 (E 
55 AMG))

K17 Relais Lufteinblasung
K27/1 Relais Kraftstoffpumpe
K27/2 Relais Kraftstoffpumpe 2 (ab Code 806 

Modelljahr 2006)

i  Verbauort unter der rechten seitlichen 
Verkleidung im Kofferraum.
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P54.10-2489-06

Anordnung am Beispiel Typ 211.0

F30 Zusatzsicherung 2. Batterie
K41/1 Relais NECK-PRO-Kopfstützen (ab 

Code 806 Modelljahr 2006)
K57/2 Relais Zusatzbatterie

i Die Zusatzsicherung 2. Batterie (F30) 
ist neben der Zusatzbatterie (G1/7) am 
Kabelstrang befestigt und als 
Sicherungsautomat (Bimetalsicherung) 
ausgelegt.

i Das Relais NECK-PRO-Kopfstützen 
(K41/1) ist im Leitungssatz der 
Rahmenbodengruppe an Fahrerseite 
beim Einstieg angeordnet.

Sicherungsbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Motorraum links

Bis einschließlich Code 803 Modelljahr 2003 GF54.15-P-1256-03TA

Mit Code 804 Modelljahr 2004  

Mit Code 805 Modelljahr 2005

GF54.15-P-1256-03TB

Mit Code 806 Modelljahr 2006 GF54.15-P-1256-03TC

Sicherungsbelegung der Sicherungsbox im 
Innenraum Fahrerseite

Bis einschließlich Code 803 Modelljahr 2003 GF54.15-P-1256-04TA

Mit Code 804 Modelljahr 2004

Mit Code 805 Modelljahr 2005

GF54.15-P-1256-04TB

Mit Code 806 Modelljahr 2006 GF54.15-P-1256-04TC

Sicherungsbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Kofferraum

Bis einschließlich Code 805 Modelljahr 2005 GF54.15-P-1256-06TA

Mit Code 806 Modelljahr 2006 GF54.15-P-1256-06TB

Sicherungsbelegung der Vorsicherungsdose 
vorne

Bis einschließlich Code 805 Modelljahr 2005 GF54.15-P-1256-07T

Mit Code 806 Modelljahr 2006 GF54.15-P-1256-07TA

Sicherungsbelegung der Vorsicherungsdose 
hinten

Bis einschließlich Code 803 Modelljahr 2003 GF54.15-P-1256-08TA

Mit Code 804 Modelljahr 2004

Mit Code 805 Modelljahr 2005

GF54.15-P-1256-08TB

Mit Code 806 Modelljahr 2006 GF54.15-P-1256-08TC

Relaisbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Motorraum links

GF54.15-P-1257-03T

Relaisbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Kofferraum

GF54.15-P-1257-04T
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GF54.15-P-1256-06TA Sicherungsbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Kofferraum

n 

Dargestellt Sicherungs- und Relaisbox

f1 bis f20 Sicherungen
N10/2 Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond
A bis C Relais
E bis H Relais

X Fahrtrichtung

P54.15-2416-03

Sicherung Klemme Leitungskennzeichnung 
(Leitung gesichert)

Abgesicherte Funktion Absicherung 
Ampere (A)

f1 15R 2,5 BKYE Gültig bei teilelektrischer Sitzverstellung 
Beifahrer (Serienausstattung):
a Schalter teilelektrische Sitzverstellung, 

Beifahrer (S23/1)

30

15R 2,5 RDYE Gültig bei Code (275) Fahrersitz, 
Lenksäule und Außenspiegel elektrisch 
verstellbar mit Memory:
a Steuergerät Vordersitzverstellung mit 

Memory, Fahrer (N32/1)

30

f2 15R 2,5 BKYE Gültig bei teilelektrischer Sitzverstellung 
Fahrer (Serienausstattung):
a Schalter teilelektrische Sitzverstellung, 

Fahrer (S22/1)

30

15R 2,5 WHBU Gültig bei Code (275) Fahrersitz, 
Lenksäule und Außenspiegel elektrisch 
verstellbar mit Memory:
a Steuergerät Vordersitzverstellung mit 

Memory, Beifahrer (N32/2)

30

f3 30 0,75 RDVT Gültig bei Code (475) Reifendruckkontrolle 
(Beru):
a Steuergerät RDK (N88)

7,5

30 0,75 BKRD Gültig bei Code (220) PARKTRONIC:

a Steuergerät PTS (N62)

7,5

30 0,75 RDBK Gültig bei Code (860) TV-Tuner:

a TV-Tuner (A2/10)

7,5

30 0,75 RDWH Gültig bei Code (527) COMAND APS (mit 
Navigation):
a Navigationsrechner (N41/1)

7,5

f4 30 2,5 RDGN Gültig außer Motor 113.990 (E 55 AMG):

Über Relais Kraftstoffpumpe (N10/2kA) 
gesichert:
a Kraftstoffpumpe (M3)

15

30 0,75 RDWH Gültig für Motor 113.990 (E 55 AMG):

Über Relais Umwälzpumpe Ladeluftkühler 
(N10/2kA) gesichert:
a Umwälzpumpe Ladeluftkühler (M44)

15

f5 30 - a Relais Reserve 2 (N10/2kC) -
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f6 30 4,0 RD Gültig bei Code (810) Sound-System:

a Steuergerät Audiogateway (N93/1)

40

f7 15R 2,5 BKGY Gültig bei Typ 211.2 mit Code (890) 
Automatische Rückwandtür:
a Steuergerät Rückwandtür (N111)

15

f8 30 0,5 RDYE Gültig bei Code (882) 
Innenraumabsicherung
a Neigungsgeber EDW (B33)

7,5

f9 30 2,5 RDBK a Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) 25

f10 30 2,5 RDYE a Heizbare Heckscheibe (R1) 40

f11 30 2,5 RD Gültig bei Typ 211.2 mit Code (890) 
Automatische Rückwandtür:
a Steuergerät Rückwandtür (N111)

20

f12 15R 1,5 BKGY a Steckdose Laderaum (X58/4) 15

f13 15R 1,5 BKYE a Steckdose Innenraum (X58/1) 15

f14 15R - - 5

f15 30 0,5 RDYE Über Relais Tankdeckel Polwende 1 
(N10/2kG) gesichert:
a Motor ZV Tankklappe (M14/10)

10

30 0,5 BN Über Relais Tankdeckel Polwende 2 
(N10/2kH) gesichert:
a Motor ZV Tankklappe (M14/10)

10

f16 30 2,5 RDGN Gültig bei Code (401) Komfortsitze vorn, 
inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung 
und/oder bei Code (872) Elektro-
Sitzheizung für Fondsitz links und rechts 
und/oder bei Code (873) Sitzheizung 
Vordersitz links und rechts:
a Steuergerät SIH und Sitzbelüftung (N25/7)

20

f17 30 2,5 RD Gültig bei Code (550) Anhängevorrichtung:

a Steuergerät AAG (N28/1)

20

f18 30 2,5 RD Gültig bei Code (550) Anhängevorrichtung:

a Steuergerät AAG (N28/1)

20

f19 30 2,5 RDGY Gültig bei Code (404) Multikontursitz links 
und/oder Code (405) Multikontursitz rechts:
a Pneumatikpumpe Multikontursitz (M40)

20

f20 30 1,0 RD Gültig bei Code (540) Rollo elektrisch für 
Heckfenster:

a Relais Heckscheibenrollo (K74)

7,5
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GF54.15-P-1256-06TB Sicherungsbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Kofferraum

n

Dargestellt Sicherungs- und Relaisbox

f1 bis f20 Sicherungen
N10/2 Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond
A bis C Relais
E bis H Relais

X Fahrtrichtung

P54.15-2416-03

Sicherung Klemme Leitungskennzeichnung 
(Leitung gesichert)

Abgesicherte Funktion Absicherung 
Ampere (A)

f1 15R 2,5 BKYE a Schalter teilelektrische Sitzverstellung, 
Beifahrer (S23/1)

30

15R 2,5 RDYE Gültig bei Code (275) Fahrersitz, 
Lenksäule und Außenspiegel elektrisch 
verstellbar mit Memory:
a Steuergerät Vordersitzverstellung mit 

Memory, Fahrer (N32/1)

30

f2 15R 2,5 BKYE a Schalter teilelektrische Sitzverstellung, 
Fahrer (S22/1)

30

15R 2,5 WHBU Gültig bei Code (275) Fahrersitz, 
Lenksäule und Außenspiegel elektrisch 
verstellbar mit Memory:
a Steuergerät Vordersitzverstellung mit 

Memory, Beifahrer (N32/2)

30

f3 30 0,75 RDVT Gültig bei Code (806) Modelljahr 2006 und 
Code (475) Reifendruckkontrolle 
(Siemens) oder Code (470) 
Reifendruckkontrolle (Basis):
a Steuergerät RDK (N88)

7,5

30 0,75 BKRD Gültig bei Code (220) PARKTRONIC:

a Steuergerät PTS (N62)

7,5

30 0,75 RDBK Gültig bei Code (860) TV-Tuner:

a TV-Kombituner (Analog/Digital) (A90/1)

7,5

30 0,75 RDWH Gültig bei Code (527) COMAND APS (mit 
Navigation):
a Navigationsrechner (N41/1)

7,5

f4 30 2,5 RDGN Außer Motor 113.990 (E 55 AMG):

Über Relais Kraftstoffpumpe (N10/2kA) 
gesichert:
a Kraftstoffpumpe (M3)

15

30 0,75 RDWH Gültig für Motor 113.990 (E 55 AMG):

Über Relais Umwälzpumpe Ladeluftkühler 
(N10/2kA) gesichert:
a Umwälzpumpe Ladeluftkühler (M44)

7,5

f5 - - - -
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f6 30 0,75 BU

0,35 PKBU

4,0 RD

a Radio (A2)

a Antennenverstärkermodul links (A2/64)

Gültig bei Code (810) Sound-System:

a Steuergerät Audiogateway (N93/1)

40

f7 15R 2,5 BKGY Gültig bei Code (890) Automatische 
Rückwandtür:
Über Relais Heckwischer (N10/2kD) gesichert:

a Steuergerät Rückwandtür (N111)

15

f8 30 0,5 RDYE a Antennenverstärkermodul links (A2/64)

Gültig bei Code (551) Einbruch- und 
Diebstahl-Warnanlage (EDW):
a Neigungsgeber EDW (B33)

a Alarmsignalhorn (H3)

7,5

f9 30 2,5 RDBK a Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) 25

f10 30 2,5 RDYE a Heizbare Heckscheibe (R1) 40

f11 30 2,5 RD Gültig bei Typ 211.2 mit Code (890) 
Automatische Rückwandtür:
a Steuergerät Rückwandtür (N111)

20

f12 15R 1,5 BKGY a Steckdose Laderaum (X58/4) 15

f13 15R 1,5 BKYE a Steckdose Innenraum (X58/1) 15

f14 15R - - 5

f15 30 0,5 RDYE Über Relais Tankdeckel Polwende 1 
(N10/2kG) gesichert:
a Motor ZV Tankklappe (M14/10)

10

30 0,5 BN Über Relais Tankdeckel Polwende 2 
(N10/2kH) gesichert:
a Motor ZV Tankklappe (M14/10)

10

f16 30 2,5 RDGN Gültig bei Code (401) Komfortsitze vorn, 
inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung 
und/oder bei Code (872) Elektro-
Sitzheizung für Fondsitz links und rechts 
und/oder bei Code (873) Sitzheizung 
Vordersitz links und rechts:
a Steuergerät SIH und Sitzbelüftung (N25/7)

20

f17 30 2,5 RDBK Gültig bei Code (550) Anhängevorrichtung:

a Steuergerät AAG (N28/1)

20

f18 30 2,5 RDBK Gültig bei Code (550) Anhängevorrichtung:

a Steuergerät AAG (N28/1)

20

f19 30 2,5 RDGY Gültig bei Code (404) Multikontursitz links 
und/oder Code (405) Multikontursitz rechts:
a Pneumatikpumpe Multikontursitz (M40)

20

f20 30 1,0 RD Gültig bei Code (540) Rollo elektrisch für 
Heckfenster:

a Relais Heckscheibenrollo (K74)

7,5
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GF54.15-P-1257-04T Relaisbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Kofferraum

n 

Belegung der Sicherungs- und Relaisbox im Kofferraum

f1 bis f20 Sicherungen
N10/2 Steuergerät SAM mitSicherungs- und Relaismodul Fond
A bis H Relais
X Fahrtrichtung

P54.15-2416-03

Relais Benennung

A Relais Kraftstoffpumpe (N10/2kA) außer 
Motor 113.990 (E 55 AMG)
Relais Umwälzpumpe Ladeluftkühler 
(N10/2kA) nur Motor 113.990 (E 55 AMG)

B Relais 2, Klemme 15R (N10/2kB)

C Relais Reserve 2 (N10/2kC)

D Relais Heckwischer (N10/2kD)

E Relais Heckscheibenheizung (N10/2kE)

F Relais 1, Klemme 15R (N10/2kF)

G Relais Tankdeckel Polwende 1 (N10/2kG)

H Relais Tankdeckel Polwende 2 (N10/2kH)
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GF54.15-P-0800TM Sicherungs- und Relaiskasten Bauzustand 19.4.07

TYP 211.0 /2  ab Modell-J. 07 AEJ 06

P54.15-2922-09

Anordnung am Beispiel  Typ 211.0

F32 Vorsicherungsdose vorn
F33 Vorsicherungsdose hinten N10/2 Steuergerät SAM mit Sicherungs- 

und Relaismodul Fond
F34 Sicherungsbox Innenraum
N10/1 Steuergerät SAM mit Sicherungs- 

und Relaismodul Fahrer

P54.15-2835-09

Anordnung am Beispiel Typ 211.0

K17 Relais Lufteinblasung nur Motor 
156.983 (E 63 AMG)

K41/1 Relais NECK-PRO-Kopfstützen
K67 Relais AIRMATIC
K74 Relais Heckscheibenrollo

N118/3 Steuergerät Kraftstoffpumpe links 
(nur Motor 156.983 (E 63 AMG)

N118/4 Steuergerät Kraftstoffpumpe 
rechts (nur Motor 156.983 (E 63 
AMG)

N10/1 Steuergerät SAM mit Sicherungs- 
und Relaismodul Fahrer

N10/2 Steuergerät SAM mit Sicherungs- 
und Relaismodul Fond

Sicherungsbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Motorraum links

GF54.15-P-1256-03TM
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Sicherungsbelegung der Sicherungsbox im 
Innenraum Fahrerseite

GF54.15-P-1256-04TM

Sicherungsbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Kofferraum

GF54.15-P-1256-06TM

Sicherungsbelegung der Vorsicherungsdose 
vorne

GF54.15-P-1256-07TM

Sicherungsbelegung der Vorsicherungsdose 
hinten

GF54.15-P-1256-08TM

Relaisbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Motorraum links

GF54.15-P-1257-03TM

Relaisbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Kofferraum

GF54.15-P-1257-04TM
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GF54.15-P-1257-04TM Relaisbelegung der Sicherungs- und 
Relaisbox im Kofferraum

n 

Belegung der Sicherungs- und Relaisbox im Kofferraum

1 bis 20 Sicherungen

A bis H Relais
X Fahrtrichtung

N10/2 Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond

P54.15-2834-03

Relais Benennung

A Relais Kraftstoffpumpe (N10/2kA) außer 
Motor 156.983 (E 63 AMG)

B Relais 2, Klemme 15R (N10/2kB)

C Relais Reserve 2 (N10/2kC)

D Relais Heckwischer (N10/2kD)

E Relais Heckscheibenheizung (N10/2kE)

F Relais 1, Klemme 15R (N10/2kF)

G Relais Tankdeckel Polwende 1 (N10/2kG)

H Relais Tankdeckel Polwende 2 (N10/2kH)
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