
GF32.22-P-0003-03E AIRmatic Anordnung der Elektrik-/Elektronik- Typ 211

Bauteile

P32.22-2121-79

A9/1 Kompressoreinheit AIRmatic B24/6 Beschleunigungssensor Aufbau Y52 Dämpfventileinheit Vorderachse,

hinten rechts rechtsA1p13 Multifunktionsanzeige
N49 Lenkwinkelsensor Y52/1 Ventileinheit AIRmatic, FederbeinB7 Drucksensor AIRmatic

vorn rechtsN51 Steuergerät AIRmatic mit ADSB22/3 Niveausensor Hinterachse
Y53 Dämpfventileinheit Hinterachse,N72s18 Schalter NiveaueinstellungB22/8 Niveausensor vorn links

linksN72s25 Schalter Komfort und SportB22/9 Niveausensor vorn rechts
Y53/1 Ventileinheit AIRmatic, FederbeinY51 Dämpfventileinheit Vorderachse,B24/3 Beschleunigungssensor Aufbau

hinten linkslinksvorn links
Y54 Dämpfventileinheit Hinterachse,Y51/1 Ventileinheit AIRmatic, FederbeinB24/4 Beschleunigungssensor Aufbau

rechtsvorn linksvorn rechts
Y54/1 Ventileinheit AIRmatic, Federbein

hinten rechts
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