
Übersicht in Frage kommender Motoröle. Ziel → Senken des Ölverbrauchs 

5W-30 HC-Shnthese-Öle 

Hersteller Bezeichnung 
SAPS TBN 

mg KOH/g 

Kin. Visko in mm²/s  
VI 

Verdampfungs- 

verlust in % 
HTHS @ 150 °C 

mPa∙s 
Sonstiges Preis 

Online / Laden 
Level g/100 g -10°C 40°C 100°C 

Liqui Moly TOP TEC 4200* Low <= 0,8 6,5 1149 70 12,2 173 10,5 >= 3,5 
VW 50400, 

ACEA C2/C3 
43 € / 70 € 

* Bisher verwendetes Öl (Longlife, Low-Saps) 

Meguin Quality High 1,0 – 1,6 11,2 998 64 11,5 176 
 

>= 3,5 
VW 50200, 

ACEA A3/B4 
24 € /  

Liqui Moly Special Tec High 1,0 – 1,6 11,2 998 64 11,5 176 
 

>= 3,5 
VW 50200, 

ACEA A3/B4 
39 € /  

5W-40 alle erfüllen die Norm VW 50200/50500 und ACEA A3/B4 bzw. ACEA C3 

Hersteller Bezeichnung 
SAPS TBN 

mg KOH/g 

Kin. Visko in mm²/s  
VI 

Verdampfungs- 

verlust in % 
HTHS @ 150 °C 

mPa∙s 
Sonstiges Preis 

Online / Laden 
Level g/100 g -10°C 40°C 100°C 

Meguin Super Leichtlauf High 1,0 – 1,6 10,5 1686 90,2 14,5 167 7 >= 3,5 VOLLSYNTHETISCH 30 € /  

Liqui Moly Synthoil High Tech High 1,0 – 1,6 10,5 1686 90,2 14,5 167 7 >= 3,5 VOLLSYNTHETISCH 55 € / 67 € 

Meguin High Condition High 1,0 – 1,6 11,3 1276 80,5 14 180 10 >= 3,5 HC-Synthese 25 € /  

Liqui Moly Leichtlauf High Tech High 1,0 – 1,6 11,3 1276 80,5 14 180 10 >= 3,5 HC-Synthese 40 € / 52 € 

Meguin Low Emission Low <= 0,8 7,5 1612 88 14,3 169 9,5 >= 3,5 HC-Synthese, C3 31 € /  

Liqui Moly TOP TEC 4100 Low <= 0,8 7,5 1612 88 14,3 169 9,5 >= 3,5 HC-Synthese, C3 31 € / 57 € 

Rowe HIGHTEC SYNTH RS HC-D   11 1631 88,8 14,4 170  4,0 HC-Synthese 46 € /  

Rowe HIGHTEC SYNTH RS   10,3 1712 91,6 14,7 167   VOLLSYNTHETISCH 60 € /  

Rowe HIGHTEC SYNTH RSi   10,1 1396 86 14,2 174  4,0 HC-Synthese 31 € /  



Übersicht in Frage kommender Motoröle. Ziel → Senken des Ölverbrauchs 

0W-40 alle erfüllen die Norm VW 50200/50500 und ACEA A3/B4 

Hersteller Bezeichnung 
SAPS TBN 

mg KOH/g 

Kin. Visko in mm²/s  
VI 

Verdampfungs- 

verlust in % 
HTHS @ 150 °C 

mPa∙s 
Sonstiges Preis 

Online / Laden 
Level g/100 g -10°C 40°C 100°C 

Mobil 1 
FS 

Nachfolger des New Life 
High 1,36 12,6 1036 70,8 12,9 186  3,6 HC-Synthese 41 € /  

Mobil 1 FS New Life 
auslaufend 

High 1,3 11,8 1113 75 13,5 185  3,8 VOLLSYNTHETISCH 55 € /  

Meguin Super Leichtlauf Driver High 1,0 – 1,6 10,5 1301 81 14 179 10 >= 3,5 VOLLSYNTHETISCH 33 € /  

Liqui Moly Synthoil Energy High 1,0 – 1,6 10,5 1301 81 14 179 10 >= 3,5 VOLLSYNTHETISCH 48 € / 76 € 

Rowe HIGHTEC SYNTH RS   10,5 1291 81,7 14,2 180   VOLLSYNTHETISCH 48 € /  

 

Anmerkung zur kin. Viskosität (über alle SAE-Klassen): 

• Im Vergleich zum Wert bei -10 °C, beträgt die kin. Viskosität bei 0 °C etwa die Hälfte! 

• Diese beiden Werte wurden mit dem entsprechenden „Rechner“ auf der Webseite von Meguin extrapoliert 

 

 

Info zur ACEA-Norm 

Ax → Otto-Motoren 

Bx → Diesel-Motoren 

Cx → Otto-/Diesel-Motoren mit AGN/DPF 

 

                 Alle Angaben ohne Gewähr! 
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SAPS-Wert (Sulfataschegehalt) 


