- >> Bordcomputer und Anzeigen.

> Taste so oft am Multifunktionshe-
bel driicken, bis das Display diw Tages-
wegstrecke oder den aktuellen Kraft-
stoffverbrauch zeigt.

> Taste am Multifunktionshebel
gedriickt halten.
Der Wert der Tageswegstrecke oder der
eco score-Anzeige blinkt fiir etwa
3 Sekunden. Anschlieffend ist der Wert
zurickgesetzt.

Der Wert der eco score-Anzeige wird erst
wieder nach einer Wegstrecke von etwa
400 m angezeigt. Wenn die Ziindung lan-
ger als 4 Stunden ausgeschaltet ist, wird
die eco score-Anzeige im Bordcomputer
automatisch zuriickgesetzt.

» Wenn der Wert zuriickgesetzt ist, Taste

loslassen.
Wenn Sie die Taste vorher loslas-

sen, bleibt der angezeigte Wert erhal-
ten.

Aktueller Kraftstoffverbrauch

Im Stillstand oder bis zu einer Geschwin-
digkeit von etwa 5 km/h zeigt das Display
den aktuellen Kraftstoffverbrauch als Zah-
lenwert in 1/h an.

Uhrzeit einstellen

> Taste so oft am Multifunktionshe-
bel driicken, bis das Display das Symbol
neben der Uhrzeit zeigt.

> Taste am Multifunktionshebel so
lange gedriickt halten, bis die Stunden-
zahl blinkt.

> Mit die Stunden einstellen und mit
bestdtigen.

Die Minutenzahl blinkt.
> Mit die Minuten einstellen und mit

bestdtigen.

Das Display zeigt die eingestellte Uhr-
zeit.

@ Wenn Sie beim Einstellen der Uhrzeit
die Taste am Multifunktionshebel

gedriickt halten, &ndern sich die Zahlen-
werte kontinuierlich.

Bordcomputer mit farbigem Display

Bedienung des Bordcomputers

(1) Farbiges Display
(@ Linkes Bedienfeld

» Bordcomputer aktivieren: Das Fahrzeug
entriegeln und eine Tir 6ffnen.
Wenn Sie die Tiir anschlieffend nicht ver-
riegeln, ist der Bordcomputer ohne wei-
tere Aktivitdten fiir etwa 15 Minuten
aktiviert.

oder

» Den Schliissel im Ziindschloss in Stellung
1 drehen.

Die Anzeigen im Display und die Einstel-
lungen im Bordcomputer steuern Sie mit
den Lenkradtasten des linken Bedien-
felds ).



