
AR61.20-P-1105NKB Motorraumverkleidung unten ab- und anbauen 20.10.2016

Typ 117 mit Motor 133, 270
Typ 156
Typ 176 mit Motor 133, 270

Typ 242 mit Motor 270, 780
Typ 246 mit Motor 270

Dargestellt am TYP 246 mit MOTOR 270 ohne CODE 550 
(Anhängevorrichtung)

1 Motorraumverkleidung vorn

2 Motorraumverkleidung hinten
3 Spreizniet

4 Schrauben
5 Schrauben
6 Schrauben

P61.20-2069-12

Dargestellt am TYP 246 mit MOTOR 270 mit CODE 550 
(Anhängevorrichtung)

1 Motorraumverkleidung vorn

2 Motorraumverkleidung hinten

3 Spreizniet
4 Schrauben
5 Schrauben

6 Schrauben

7 Schraube

P61.20-2070-12
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P61.20-2071-09

Stoßfänger (15) und Motorraumverkleidung vorn (1) im Schnitt, dargestellt am TYP 246

1 Motorraumverkleidung vorn 15 Stoßfänger
8 Längsträger unten

P61.20-2075-09

9 Kühlerverkleidung 16 Ausziehhaken

VerletzungsgefahrGefahr!  durch unvermitteltes Nicht in den Dreh- bzw. Gefahrenbereich des AS20.40-Z-0001-01A 
Anlaufen des Lüfters Lüfters fassen. Geschlossene und eng 

anliegende Arbeitskleidung tragen.Typ 242 mit 
Motor 780
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Aus-, Einbauen  

1 Fahrzeug mit der Hebebühne anheben AR00.60-P-1000AK

Motorraumverkleidung vorn (1) ausbauen

2 Stoßfänger (15) ausbauen Typ 117, 176 mit Motor 133, 270
 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 156
 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 242 mit Motor 270, 780
 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 

Heckschürze)
Typ 246 mit Motor 270
 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

Typ 156 AR88.20-P-2000NKX

 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

Typ 117, 176 mit Motor 133, 270 AR88.20-P-2000NKB
 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 

Heckschürze)
Typ 242 mit Motor 270, 780
 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 246 mit Motor 270
 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

3 Stoßfänger (15) am Kotflügel lösen Typ 156 AR88.20-P-2000NKX
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

Typ 117, 176 mit Motor 133, 270 AR88.20-P-2000NKB
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 242 mit Motor 270, 780
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 246 mit Motor 270
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

Die Motorraumverkleidung vorn (1)  
umschließt den Längsträger unten (8) und 
kann nicht nach hinten ausgeführt werden.

4.1 Spreizniet (3) ausbauen Typ 117, 176 mit Motor 133, 270
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 156
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 242 mit Motor 270, 780
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

Typ 246 mit Motor 270
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
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4.2 Spreizniet (3) abbohren Typ 117, 176 mit Motor 133, 270

 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 156
 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 242 mit Motor 270, 780
 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 246 mit Motor 270
 mit Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

Handelsübliche Geräte/Werkzeuge 
Blindnietgerät

5 Schrauben (4, 5, 7) herausschrauben Typ 117, 176 mit Motor 133, 270
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 156
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 242 mit Motor 270, 780
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 246 mit Motor 270

 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

Schraube (7) bei Fahrzeugen mit CODE  
550 (Anhängevorrichtung).

6 Kühlerverkleidung (9) mit Ausziehhaken (16) Typ 117, 176 mit Motor 133, 270
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – aus den Haltern herausziehen
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 156
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 242 mit Motor 270, 780
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 

Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 246 mit Motor 270
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

*140589023300  Ausziehhaken

7 Stoßfänger (15) im unteren Bereich nach vorn Typ 117, 176 mit Motor 133, 270
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – ziehen und Motorraumverkleidung vorn (1) 

nach unten herausschwenken Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 156
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

Typ 242 mit Motor 270, 780
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)
Typ 246 mit Motor 270
 außer Code 772 (AMG-Optik-Paket – 
Frontspoiler, Seitenschweller und 
Heckschürze)

Motorraumverkleidung hinten (2) ausbauen

8 Schrauben (5, 6) oder Schrauben (6, 7) Schrauben (5, 6) bei Fahrzeugen ohne  
herausschrauben und Motorraumverkleidung CODE 550 (Anhängevorrichtung).
hinten (2) abnehmen Schrauben (6, 7) bei CODE 550 

(Anhängevorrichtung).

9 Einbau in umgekehrter Reihenfolge
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140 589 02 33 00

Ausziehhaken
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