
Kraftfahrt-Bu ndesamt 
DE-24932 Flensburg 

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE) 

nach § 22 m Verbindung m1t § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) m der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26 04 2012 (BGBII S 679) 

Nummer der ABE 

Gerat 

Typ 

Inhaber der ABE 
und Hersteller 

46340*04 

Sonderrader fur Personenkraftwagen 
8 J x 18 H2 

A13-808-67 

Brabus GmbH 
DE-46240 Bottrap 

Fur d1e obenbezeichneten re1henwe1se zu fertigenden oder gefert1gten Gerate w1rd d1eser 
Nachtrag m1t folgender Maßgabe erte1lt 

D1e s1ch aus der Allgememen Betnebserlaubn1s ergebenden Pflichten gelten s1nngemaß 
auch fur den Nachtrag 

ln den b1shengen Genehmigungsunterlagen treten d1e aus d1esem Nachtrag ersichtlichen 
Anderungen bzw Erganzungen em 



Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

2 
Nummer der ABE 46340*04 

D1e ABE-Nr 46340 erstreckt s1ch nunmehr auf d1e Sonderrader 8 J x 18 H2, Typ A13-808-
67, 1n den Ausfuhrungen w1e 1m Nachtragsgutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) vom 
27 11 2013 beschneben 

D1e Sonderrader durfen auch zur Verwendung m1t den 1n der Anlage Nr 

3 (5 Ausfertigung) 

des Nachtragsgutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an 
den dort aufgefuhrten bzw beschnebenen Kraftfahrzeugen fellgeboten werden 

Filr die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung 
der Zulassungsbescheinigung Teil I gernaß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
(FZV) nicht erforderlich. 

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B 
Reifendruckkontrollsysteme) mussen nach Anbau der Sonderrader funktionsfähig 
bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden. 

Im ubngen gelten d1e 1m belliegenden Nachtragsgutachten der Typprufstelle 
Fahrzeuge/Fahrzeugte1le der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Koln, vom 27 11 2013 
festgehaltenen Angaben 

Flensburg, 17 01 2014 
Im Auftrag 

Nina Haderup 

Anlagen 

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
Nachtragsgutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung), zur Genehmigung vorgelegt am 
18 12 2013 



Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

Nummer der ABE 46340*04 

-Anlage-

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 

Nebenbestimmungen 

D1e 1n der b1shengen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch fur diesen Nachtrag 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen d1ese Genehmigung kann Innerhalb emes Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden Der Widerspruch 1st be1m Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestraße 16, 
24944 Flensburg, schnftllch oder zur N1ederschnft einzulegen 



GUTACHTEN zur ABE Nr 46340 nach §22 StVZO 

Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

Prufgegenstand 
Hersteller 

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ A13-808-67 
BRABUS GmbH 

A 
TÜV 

Se1te 1 von 3 

Auftraggeber BRABUS GmbH 
Brabus Allee 
46240 Bottrap 
QM-Nr 04 100 010075 

Prufgegenstand 
Modell 
Typ 

PKW-Sonderrad 
Monoblock A 8018 
A13-808-67 

Radgroße 
Zentnerart 

8 J X 18 H2 
M1ttenzentnerung 

Aus- Radtyp und Kennzeichnung, 
fuhrung Einpressliefe (mm) Rad/ Zentnernng/ 

Adapter, Starke, Kennzeichnung 

- A 13-808-67 I ohne Rmg I 
m1t Adapter, d = 1 Omm, 
0 66,5 0 86 003 0022 403 

- A 13-808-67 I ohne R1ng I 
m1t Adapter, d = 16mm, 
0 66,5 0 86 003 0022 404 

- A13-808-67/ ohne R1ng I 
m1t Adapter, d = 25mm, 
0 66,5 0 86 003 0022 408 

Kennzeichnung 

KBA-Nummer 
Herstellerzelchen 
Radtyp und Ausfuhrung 
Radgröße 
Einpreßliefe 
G1eßere1kennze1chen 
Herstellungsdatum 

Befestigungselemente 

46340 
BRABUS 
A13-808-67 
8Jx18H2 
ET67 
LST 
Monat und Jahr 

Lochzahlt 
Lochkre1s- (mm)/ 
M1ttenloch-0 

I (mm) 
5/112/66,6 

5/112/66,6 

5/112/66,6 

Em- Rad-
press- last 
t1efe (kg) 

I (mm) 
57 900 
(result) 

51 900 
(result) 

42 900 
(result ) 

D1e zu verwendenden Befestigungselemente sow1e deren Anzugsmomente Sind den 
Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen 

Prufungen 

Abroll-
umfang 
(mm) 

2400 

2400 

2400 

D1e o g Sonderräder wurden gernaß den R1cht11n1en fur d1e Prufung von Sonderradern fur 
Kraftfahrzeuge und 1hre Anhanger vom 25 November 1998 gepruft 

Gult1g ab 
Herstell-
datum 

8/2005 

8/2005 

8/2005 

Technologiezentrum Typprufstelle Lambshe1m- Kömgsberger Straße 20d- D-67245 Lambshe1m 



GUTACHTEN zur ABE Nr 46340 nach §22 StVZO 

Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

Prufgegenstand 
Hersteller 

PKW-Sonderrad 8Jx 18H2 Typ A 13-808-67 
BRABUS GmbH 

~ 
TÜV 

Se1te 2 von 3 

Folgende Prufungen wurden m1t pos1t1vem Ergebnis abgeschlossen 

- B1egeumlaufprufung 
- Abrollprufung 
- lmpactprufung 

Folgende Testdaten hegen der lmpactprufung zugrunde 

Anschluß 
5/112 

Folgende Testdaten hegen der Abrollprufung zugrunde 

Anschluß 
5/112 

Aufgrund bere1ts pos1t1v durchgefuhrter Prufungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps 
Sind d1e folgenden Prufungen n1cht mehr erforderlich 

- Salzspruhtest 

D1e Maße und Taleranzen entsprechen m wesentlichen Punkten der ETRTO 

D1e Zusammensetzung, d1e Fest1gke1tswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten 
Werkstoffes smd 1n der Radbeschreibung des Herstellers aufgefuhrt 

Das Gew1cht emer unlack1erten Probe betrug 12,14 kg 

Prufort und Prufdatum 

D1e Fest1gke1tsprufung des Sonderradtyps wurde 1n Malay, 01 08 05 durchgefuhrt 

Prüfergebms 

Aufgrund der durchgefuhrten Prufungen bestehen ke1ne technischen Bedenken o g Sonderradar an 
den 1n den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgefuhrten 
Bedmgungen zu verwenden 

Anlagen 

Beschreibung 
Radzeichnung 

Nabenkappenzeichnung 

Verwendungen 

MCS-11 05-06 BI 1-3 
m1t Anderung vom 
MCS-1111-01 
m1t Anderung vom 
Anlagen 1 b1s 3 

23 09 2005 
01 07 2005 
21 09 2005 
25 07 2005 
27 07 2005 

Technologiezentrum Typprufstelle Lambshe1m- Kon~gsberger Straße 20d- D-67245 Lambshe1m 



GUTACHTEN zur ABE Nr 46340 nach §22 StVZO 

Anlage 3 zum Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

Prufgegenstand 
Hersteller 

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ A 13-808-67 
BRABUS GmbH 

/;;!. 
TÜV 

TOv ..... 
l\IV Rts.lnland Group 

Se1te 8 von 8 

Der Techmsche D1enst Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugtelfe der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH, 
Am Grauen Ste1n, 51105 Köln 1st m1t se1nem lngemeurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle, 
Lambshe1m fur d1e angewendeten Prufverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamtentsprechend EG-FGV fur 
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt 

Lambshe1m, 27 November 2013 

Haas1s 00203365 DOC 

Technologiezentrum Typprufstelle Lambshe1m- Kömgsberger Straße 20d- D-67245 Lambshe1m 



GUTACHTEN zur ABE Nr 46340 nach §22 StVZO 

Anlage 3 zum Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

Prufgegenstand 
Hersteller 

Auftraggeber 

Prufgegenstand 
Modell 
Typ 
Radgröße 
Zentnerart 

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ A 13-808-67 
BRABUS GmbH 

BRABUSGmbH 
Brabus Allee 
46240 Bottrap 
QM-Nr 04 100 010075 

PKW-Sonderrad 
Monoblock A 8018 
A13-808-67 
8Jx18H2 
M1ttenzentnerung 

A 
TÜV 

Tl)vPbb 
TUV RMII'IIand Group 

S91te 1 von 8 

Aus- Radtyp und Kennzeichnung, Lochzahl/ Empress- Rad- Abrollumfang 
fuhrung Empresst1efe (mm) Rad/ 

Zentnernng/ Adapter, Starke, 
Kennze1chnunQ 

- A 13-808-67 I ohne Rmg I 
m1t Adapter, d = 25mm, 
0 66,5 0 86 003 0022 408 

Kennzeichnungen 
KBA-Nummer 
Herstellerzelchen 
Radtyp und Ausfuhrung 
Radgröße 
E1npresst1efe 
Herstelldatum 

Befestigungsmittel 

46340 
BRABUS 
A13-808-67 
8Jx18H2 
ET67 
Monat und Jahr 

Lochkre1s- (mm )/ t1efe last (mm) 
M1ttenloch-0 (mm) (kg) 
(mm) 
5/112/66,6 42 900 2400 

(result) 

Nr Art der Bund Anzugsmomen Schaftlänge Art1kei-Nr 
t (Nm) BefestiQunQsmlttel (mm) 

S01 Schraube M14x1 ,5 Kugel0-24 130 65 AP-25-M 14-15-65 
S02 Schraube M14x1 ,5 Kugel0=24 150 65 AP-25-M 14-15-65 
S03 Schraube M14x1 ,5 KuQe10-24 160 65 AP-25-M 14-15-65 
S04 Schraube M14x1 ,5 Kugel0-24 180 65 AP-25-M 14-15-65 

S05 Schraube M14x1 ,5 Kugel0-24 150 63 AP-25-M14-15-63-GLK 

Prufungen 

Entsprechend den Kntenen des VdTUV Merkblattes 751 (1n der JeWeils gult1gen Fassung) wurden an 
den 1m Verwendungsbereich aufgefuhrten Fahrzeugen Anbau-, Fre1gäng1gke1ts- und 
Handllngsprufungen durchgefuhrt 

Verwendungsbereich 

Hersteller Mercedes-Benz 

Spurverbreiterung Innerhalb 2% 

Technologiezentrum Typprufstelle Lambshe1m- Kön1gsberger Straße 20d- D-67245 Lambshe1m 



GUTACHTEN zur A8E Nr 46340 nach §22 StVZO A 
Anlage 3 zum Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

TÜV 
Prufgegenstand 
Hersteller 

GL-Kiasse 

"" 

164G 
e1*2001/116*0340* 

166 
e1*2007/46*0598* 

204X 
e1*2001/116*0480* 

163 
e1*96/79*0083* 

164 
e1*2001/116*0315* 
-mit I "nn 

M-Kiasse 
164 
e1*2001/116*0315* 
-ohne Luftfederung 

166 
e1*2007/46*0598* 

251 
e1*2001/116*0341* 

638/2 
e9*95/54, 98/14, 
2001/1 

~~~ 
e9*93/81 ,98/14, 
2001/116*0005* 
V110 
638/1 
K393 

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ A 13-808-67 
8RA8USGmbH 

Re1fen Reifenbezogene Auflagen und 
Hlnwetse 

lVv""' TUV Rhe!llland Oroup 

Se1te 2 von 8 

Auflagen und 
H1nwe1se 

1155,165 !18 1180 OA1 A02A04 

Hl1~ 55,Tt 11 • 6~5_il~ L.o~tou•jirt<!~ 11;8HI-f6 18COfKiäff1bffi!) _____ 1 A05 A08 A09 
1155,165 18 IA01K1aK1b180 A12A16A18 

803 X77 S02 
lA· 111 OA1 A02A04 

1110-21~ 

1110-255 

0 

!18 
.<18 

I Al A ~ K2b 180 A05 A08 A09 
lAI I A ~ K1a K1b K2b 180 A16A18A56 

ML8 S02 
OA1 A02A04 

Al 1\10 K2b KOV 
1\' ~MV 

112 K1a :2c KOV 

A05A08A09 

~6~ A16 A18 

'" 112 K2b :MV 

OA1 A02A04 
A05A08A09 
A16 A18 803 
V18 S03 

'll 110 K2b :ov M+S 
18 A10KMVM+S 

K1b 
>V•vv• ~ K1c K2c 

OÄ1A02-AD4 
A05A08A09 
A12A16A18 
F38 V18 S02 
OA1 A01 A02 

245, 

!18 K1b R37 
!18 K1c K2b 
!18 K1c K2c 

R27 
1\C ~b R37 
1\C 'b 
1\0 r. K2c K4h K6d 
1\0 c :b :37 TOD T04 180 

c :b 7 180 
r. 'r. 180 

T98 

A04A05A08 
A09 A12 A16 

~6~ F39V18 

OA1 A02A04 
A05A08A09 
A12 A16 A18 
A56 ML8 S02 

OA1 A02A04 
A05A08A09 
A12 A16 A18 
S02 

OA1 A01 A02 
A04A05A08 

K1cl\;c K•~ 6 A09A12A16 
A18 S03 

58-105 t18 K1c K2c K42 K44 K56 T98 OA1 A01 A02 
58-105 245/40R18 K1c K2c K42 K44 K56 T97 A04 A05 A08 

fs5t8-fc1 o:55 -f2:.45/4oot 1BI8fGGiÜ'OI'1hK(1(11 c~: I K2<fc'c: I KKf2"42:~ I K44i<K'ts-56--~~~~ ~6; A 16 

18 K1c K2c K42 K44 K56 T98 OA1 A01 A02 
~~----f.2~45/4~0Rt.;.,'1118;---t~KC11;;::;c'-'21 K:C2~c: I K~42:: K~44~K56-;.;T~97 __ --\A04 A05 AOB 

245/45R18 G01 K1c K2c K42 K44 K56 ~~~ ~6; A16 

Technologiezentrum Typprufstelle Lambshe1m - Kbmgsberger Straße 20d- D-67245 Lambshe1m 



GUTACHTEN zur ABE Nr 46340 nach §22 StVZO 

Anlage 3 zum Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

Prufgegenstand 
Hersteller 

Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABEIEWG-Nr 
V1toN1ano 
639, -/2, -/4, -/5 
e9*2001/116*0048* ' 
e1*2007/46*0457* 
e1*2007/46*0458* 
e1*2007/46*0459* 
L275,L720 
- inCI MJ 2011 

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ A 13-808-67 
BRABUS GmbH 

kW-Bere1ch Re1fen Reifenbezogene Auftagen und 
Hlnwe1se 

65-190 245/45R18 K1cK2bK41 TOD 
65-190 255/45R18 G72 K1c K2c K41 K42 T03 T99 

Auflagen und Hinweise 

t!. 
TÜV 

TW""' TUY Rhelnl11'd Group 

Se1te 3 von 8 
Auflagen und 
H1nwe1se 

OA1 A01 A02 
A04A05A08 
A09 A12 A16 
A18 A57 S04 

OA1 Im Fahrzeug verbaute S1cherhe1ts- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z B 
Re1fendruckkontrollsysteme) mussen nach Anbau der Sonderradar funkllonsfahlg bleiben bzw 
entsprechend ersetzt werden 

180 Das Sonderrad (gepr Radlast) 1st 1n Verbindung m1t d1eser Reifengröße nur zulässig b1s zu 
einer zu I Achslast von 1800 kg Eine erhohte zulass1ge Achslast be1 Anhängerbetneb (siehe Z1ff 33 
zu Z1ff 16 h bzw Feld 22 zu Feld 7 1-8 3 in den Fahrzeugpap1eren) 1st zu beachten 

A01 Der vorschnftsmaß1ge Zustand des Fahrzeugs 1st durch einen amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder e1nen 
Kraftfahrzeugsachverstand1gen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage Vlllb zur StVZO 
auf einem Nachwe1s entsprechend dem 1m Be1sp1elkatalog zum § 19 StVZO veroffentlichten Muster 
besche1mgen zu lassen 

A02 Wird e1ne in d1esem Gutachten aufgefuhrte Reifengroße verwendet, d1e n1cht bere1ts in den 
Fahrzeugpapieren (u a Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Pap1er) genannt 1st, 
so s1nd d1e Angaben uber d1e Reifengroße 1n den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugsche1n bzw -bnef, 
Zulassungsbescheinigung I) durch d1e Zulassungsstelle bencht1gen zu lassen D1ese Bencht1gung 1st 
dann n1cht erforderlich, wenn d1e ABE des Sonderrades e1ne Freistellung von der Pflicht zur 
Bencht1gung der Fahrzeugpapiere enthalt 

A04 D1e mindestens erforderlichen Geschw1nd1gke1tsbere1che und Tragfäh1gke1ten der zu 
verwendenden Re1fen, m1t Ausnahme der M+S-Profile, s1nd den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbnef 
und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen Ferner Sind nur Re1fen eines 
Reifenherstellers und achsweise e1nes Profiltyps zulass1g Be1 Verwendung unterschiedlicher 
Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse 1st d1e E1gnung fur das JeWeilige Fahrzeug durch den Reifen
oder Fahrzeughersteller zu bestätigen D1ese Bestat1gung 1st vom Fuhrer des Fahrzeugs mitzufuhren 

A05 Das Fahrwerk und d1e Bremsaggregate mussen, m1t Ausnahme der 1n der entsprechenden 
Auflage aufgefuhrten Umrustmaßnahmen, dem Senanstand entsprechen D1e Zulass1gke1t we1terer 
Verandarungen 1st gesondert zu beurteilen 

A08 Wird das senenmaß1ge Ersatzrad verwendet, soll m1t maß1ger Geschwindigkeit und mcht 
langer als erforderlich gefahren werden Es mussen d1e senenmaß1gen Befestigungstelle verwendet 
werden Be1 Fahrzeugen m1t Allradantneb darf nur e1n Ersatzrad m1t gle1cher Reifengröße bzw 
gleichem Abrollumfang verwendet werden 

A09 D1e Bezieher der Sonderräder s1nd darauf h1nzuwe1sen, dass der vom Reifenhersteller 
vorgeschnebene Re1fenfulldruck zu beachten 1st 

Technologiezentrum Typprufstelle Lambshe1m- Kömgsberger Straße 20d- D-67245 Lambshe1m 



A 
TÜV 

GUTACHTEN zur ABE Nr 46340 nach §22 StVZO 

Anlage 3 zum Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

Prufgegenstand 
Hersteller 

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ A 13-808-67 
BRABUS GmbH lW""' TUV Ahlllnland Group 

Se1te 4 von 8 

A 10 Es durfen nur fe1nghednge Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden 

A12 01e Verwendung von Schneeketten 1st mcht zuläss1g 

A16 Zum Auswuchten der Sonderradar durfen an der Felgemnnense1te nur Klebegewichte 
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden Be1 Anbnngung der Klebegewichte 1m Felgenbett 1st 
auf e1nen Mmdestabstand von 2 mm zu Bremssattel bzw Fahrwerkstellen zu achten 

A18 Es smd nur schlauchlose Reifen zulass1g Werden ke1ne Ventile m1t TPMS-Sensoren 
verwendet, smd ausschließlich Metallschraubventile m1t Befestigung von außen, d1e den Normen DIN, 
E T R T 0 oder T1re and R1m entsprechen, zulass1g Werden Vent1le m1t TPMS-Sensoren verwendet, 
so s1nd d1e Hmwe1se und Vorgaben der Hersteller zu beachten D1e Ventile und Sensoren mussen fur 
den vorgeschnebenen Luftdruck und d1e bauartbedmgte Hochstgeschwlndlgkelt gee1gnet sem D1e 
Ventile durfen mcht uber den Felgenrand hinausragen 

A56 D1e Rad/Re1fen-Komblnat1on 1st nur zulass1g an Fahrzeugausfuhrungen m1t Allradantneb (z B 
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matlc, 4x4 u ä ) 

A57 01ese Rad/Re1fen-Kombmat1on(en) 1st (smd) zulass1g an Fahrzeugausfuhrungen m1t Front 
bzw Heck-Antneb und Allradantneb (z B 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matlc, 4x4 u a ) 

803 D1e Zulass1gke1t der Sonderräder 1st mcht gapruft fur Fahrzeuge, d1e senenmaß1g 
ausschließlich m1t größeren und/oder breiteren Senenradern fur Sommerbereifung (mcht M+S Reifen) 
ausgerustet s1nd (u a Fahrzeugschem, Zulassungsbescheinigung I, COC-Pap1er oder 
Bed1enungsanle1tung) 

F38 RadiReifenkombination nur zulass1g an Fahrzeugausfuhrungen m1t Luftfederung 

F39 RadiReifenkombination mcht zulässig an Fahrzeugausfuhrungen m1t Luftfederung 

G01 Es 1st der Nachwels zu erbnngen, dass d1e Anze1ge des Geschwindigkeitsmessers und 
Wegstreckenzahlers Innerhalb der Teleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) hegt W1rd d1e 
Anze1ge angeglichen, smd d1e 1n den Fahrzeugpapieren (u a Fahrzeugsche1n, 
Zulassungsbescheinigung I oder COC-Pap1er) eingetragenen Reifengroßen zu uberprufen 

G72 Ist d1e Reifengröße 225/55R17 keme der senenmäß1gen Reifengroßen (u a Fahrzeugschem, 
Zulassungsbescheinigung I, COC-Pap1er oder Bed1enungsanle1tung), so 1st der Nachwels zu 
erbnngen, dass d1e Anze1ge des Geschwmd1gke1tsmessers und Wegstreckenzahlers mnerhalb der 
Teleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) hegt W1rd d1e Anze1ge angeglichen, s1nd d1e 1n den 
Fahrzeugpapieren (u a Fahrzeugschem, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Pap1er) 
eingetragenen Reifengrößen zu uberprufen 

K1a 01e Radabdeckung an Achse 1 1st durch Ausstellen der Frontschurze und des Kotflugeis oder 
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosseneielien 1m Bere1ch O'b1s 30'vor Radm1tte 
herzustellen D1e gesamte Bre1te der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des max1mal 
möglichen Betnebsmaßes des Re1fens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), 1n dem oben 
genannten Bere1ch abgedeckt sem 

Technologiezentrum Typprufstelle Lambshe1m - Kon1gsberger Straße 20d - D-67245 Lambshe1m 



GUTACHTEN zur ABE Nr 46340 nach §22 StVZO 

Anlage 3 zum Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

Prufgegenstand 
Hersteller 

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ A13-808-67 
BRABUS GmbH 

A 
TÜV 

l1)vPfob 
TUV Rheinland Group 

Se1te 5 von 8 

K1 b D1e Radabdeckung an Achse 1 1st durch Ausstellen des Kotflugeis oder durch Anbau von 
dauerhaft befestigten Karosseneielien 1m Bere1ch O'b1s 50'hmter Radmitte herzustellen D1e gesamte 
Bre1te der Rad-/Re1fenkomb1nat1on muss, unter Beachtung des max1mal magliehen Betnebsmaßes 
des Reifens (1 ,04 fache der Nennbre1te des Reifens), 1n dem oben genannten Bere1ch abgedeckt 
sem 

K1 c D1e Radabdeckung an Achse 1 1st durch Ausstellen der Frontschurze und des Kotflugeis oder 
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosseneielien 1m Bere1ch 30'vor b1s 50'hmter Radmitte 
herzustellen D1e gesamte Bre1te der Rad-/Re1fenkombmat1on muss, unter Beachtung des max1mal 
magliehen Betnebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), 1n dem oben 
genannten Bere1ch abgedeckt sem 

K2b D1e Radabdeckung an Achse 2 1st durch Ausstellen der Heckschurze und des Kotflugeis oder 
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosseneielien 1m Bere1ch O'b1s 50' hinter Radmitte 
herzustellen D1e gesamte Bre1te der Rad-/Re1fenkombmat1on muss, unter Beachtung des max1mal 
möglichen Betnebsmaßes des Re1fens (1,04 fache der Nennbreite des Re1fens), 1n dem oben 
genannten Bere1ch abgedeckt sem 

K2c D1e Radabdeckung an Achse 2 1st durch Ausstellen der Heckschurze und des Kotflugeis oder 
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosseneielien 1m Bere1ch 30'vor b1s 50'hmter Radmitte 
herzustellen D1e gesamte Bre1te der Rad-/Re1fenkombmat1on muss, unter Beachtung des max1mal 
möglichen Betnebsmaßes des Re1fens (1 ,04 fache der Nennbre1te des Reifens), 1n dem oben 
genannten Bere1ch abgedeckt sein 

K41 An Achse 1 1st durch Nacharbeiten der Radhausausschmttkanten e1ne ausreichende 
Fre1gäng1gke1t der Rad-Re1fenkombmat10n herzustellen 

K42 An Achse 2 1st durch Nacharbeiten der Radhausausschmttkanten e1ne ausreichende 
Fre1gäng1gke1t der Rad-Re1fenkombmabon herzustellen 

K44 An Achse 2 1st durch Aufwellen der Kotflugel bzw mneren Se1tente11e eme ausreichende 
Fre1gäng1gke1t der Rad-Re1fenkombmat1on herzustellen 

K4h An Achse 2 1st d1e Radhaus1nnenverkle1dung am Ubergang von der Radhausausschmttkante 
zur Heckschurze auszuschneiden bzw um 5 mm zu kurzen 

K56 Durch Nacharbeit der Heckschurze am Ubergang zum Radhausausschnitt 1st eme 
ausreichende Fre1gäng1gke1t der Rad-Re1fenkombmat1on herzustellen 

K6d An Achse 2 s1nd d1e Radhausausschmttkanten 1m Bere1ch 200 mm vor b1s 200 mm h1nter 
Radm1tte vollständig umzulegen 

KMV Betnffl nur Fahrzeugvananten m1t senenmaß1gen Kunststoffverbreiterungen bzw 
Kotflugelverbre1terungen (Radlaufle1sten) 

KOV Betnffl nur Fahrzeugvananten ohne senenmäß1gen Kunststoffverbreiterungen bzw 
Kotflugelverbre1terungen (Radlaufle1sten) 
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GUTACHTEN zur ABE Nr 46340 nach §22 StVZO 

Anlage 3 zum Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

Prufgegenstand 
Hersteller 

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ A 13-808-67 
BRABUS GmbH 

M+S D1ese Reifengroße 1st nur zulass1g als M+S-Bere1fung 

A 
TÜV 

Tl)vPbb 
T\JY Rhelnland Group 
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MLB Sonderrad nur zulässig fur Fahrzeugausruhrungen m1t Bremsscheibendurchmesser von max 
350 mm an Achse 1 

R37 D1ese Reifengroße 1st n1cht gapruft fur Fahrzeuge, d1e senenmäß1g ausschließlich m1t 
größeren und/oder breiteren Reifengroßen (u a Fahrzeugsche1n, Zulassungsbescheinigung I, COC
Papler oder Bed1enungsanle1tung) ausgerustet s1nd 

501 Zur Befestigung der Sonderradar durfen nur d1e m1tgel1eferten Befest1gungsm1ttel Nr S01 
(siehe Se1te 1) verwendet werden 

502 Zur Befestigung der Sonderräder durfen nur d1e mitgelieferten Befest1gungsm1ttel Nr S02 
(s1ehe Se1te 1) verwendet werden 

503 Zur Befestigung der Sonderradar durfen nur d1e mitgelieferten Befestigungsmittel Nr S03 
(s1ehe Se1te 1) verwendet werden 

504 Zur Befestigung der Sonderräder durfen nur d1e mitgelieferten Befestigungsmittel Nr S04 
(s1ehe Se1te 1) verwendet werden 

SOS Zur Befestigung der Sonderradar durfen nur d1e mitgelieferten Befest1gungsm1ttel Nr S05 
(s1ehe Se1te 1) verwendet werden 

TOO Re1fen (LI100) nur zulass1g fur Fahrzeuge m1t zu I Achslasten b1s 1600 kg (Fzg -Schein, Z1ff 
16 bzw Zulassungsbescheinigung Feld 8) 

T03 Re1fen (LI 103) nur zulass1g fur Fahrzeuge m1t zu I Achslasten b1s 1750 kg (Fzg -Schem, Z1ff 
16 bzw Zulassungsbesche1mgung Feld 8) 

T04 Re1fen (LI104) nur zulass1g fur Fahrzeuge m1t zul Achslasten b1s 1800 kg (Fzg -Schein, Z1ff 
16 bzw Zulassungsbesche1mgung Feld 8) 

T94 Re1fen (LI 94) nur zulass1g fur Fahrzeuge m1t zu I Achslasten b1s 1340 kg (Fzg -Schein, Z1ff 16 
bzw Zulassungsbescheinigung Feld 8) 

T97 Reifen (LI 97) nur zulass1g fur Fahrzeuge m1t zul Achslasten b1s 1460 kg (Fzg -Schem, Z1ff 16 
bzw Zulassungsbescheinigung Feld 8) 

T98 Re1fen (LI 98) nur zulass1g fur Fahrzeuge m1t zul Achslasten b1s 1500 kg (Fzg -Schein, Z1ff 16 
bzw Zulassungsbescheinigung Feld 8) 

T99 Reifen {LI 99) nur zuläss1g fur Fahrzeuge m1t zul Achslasten b1s 1550 kg (Fzg -Schein, Z1ff 16 
bzw Zulassungsbescheinigung Feld 8) 
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GUTACHTEN zur ABE Nr 46340 nach §22 StVZO 

Anlage 3 zum Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

Prufgegenstand 
Hersteller 

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ A13-808-67 
BRABUS GmbH 

A 
TÜV 

nlv""' Ti.iV Rhltlnland Group 
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V18 Be1 Verwendung verschiedener Reifengroßen an Vorder-und Hinterachse Sind folgende 
Re1fenkombinat1onen, sofern d1e Reifengroßen 1n der Spalte "Reifen" aufgefuhrt s1nd, maglieh 

Vorderachse Hinterachse 

Nr 1 
Nr 2 
Nr 3 
Nr 4 
Nr 5 
Nr 6 
Nr 7 
Nr 8 
Nr 9 
Nr 10 
Nr 11 
Nr 12 
Nr 13 
Nr 14 
Nr 15 
Nr 16 
Nr 17 
Nr 18 
Nr 19 
Nr 20 
Nr 21 

205/40R18 
205/45R18 
215/35R18 
215/40R18 
215/45R18 
225/35R18 
225/40R18 
225/45R18 
225/50R18 
235/40R18 
235/45R18 
235/50R18 
245/35R18 
245/40R18 
245/45R18 
245/50R18 
255/40R18 
255/45R18 
255/50R18 
255/55R18 
265/35R18 

225/35R18 
225/40R18 
255/30R18 
245/35R 18, 255/35R 18 
235/40R 18, 245/40R 18 
245/30R 18, 255/30R 18, 265/30R 18 
245/35R18, 255135R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 
245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18 
245/45R 18, 255/45R 18 
245/40R 18, 255/35R 18, 265/35R 18, 275/35R 18, 315/30R 18 
255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18 
255/45R 18, 285/40R 18 
255/35R18 
255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18 
265/40R 18, 275/40R 18, 285/40R 18 
275/45R18 
275/35R18, 285/35R18, 295/35R18 
275/40R18, 285/40R18 
285/45R18 
285/50R18 
295/30R18, 315/30R18 

Es s1nd nur Re1fen e1nes Herstellers und achswe1se eines Profiltyps zulass1g, fur d1e der Re1fen- oder 
Fahrzeughersteller d1e E1gnung fur das JeWeilige Fahrzeug bestätigt D1e Auflagen und H1nwe1se 
gelten achswe1se D1ese Bestätigung 1st vom Fuhrer des Fahrzeugs mitzufuhren 

X77 Rad-/Reifenkombination mcht zulass1g fur Fahrzeugausruhrungen m1t 3 S1tzre1he 

Prufort und Prufdatum 

D1e Verwendungsprufung fand am 27 November 2013 1n Lambshe1m statt 

Prufergebn1s 

Aufgrund der durchgefuhrten Prufungen bestehen ke1ne technischen Bedenken o g Sonderräder 
unter Beachtung der Auflagen und H1nwe1se zu verwenden 

D1e 1n diesem Gutachten aufgefuhrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrustung den 
heute gult1gen Vorschnften der StVZO Das Gutachten verl1ert seine Gult1gke1t, wenn s1ch 
entsprechende Bauvorschnften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen 
eintreten, d1e d1e Begutachtungspunkte beeinflussen 

Das Gutachten umfasst Blatt 1 b1s 8 und g1lt fur Sonderrader ab Herstellungsdatum August 2005 
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GUTACHTEN zur ABE Nr 46340 nach §22 SIVZO 

Anlage 3 zum Gutachten Nr 55154405 (5 Ausfertigung) 

Prufgegenstand 
Hersteller 

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ A 13-808-67 
BRAßUSGmbH 

/;;!. 
TÜV 
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Der Techmsche D1enst Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugte1le der TUV Rhemland Kraftfahrt GmbH, 
Am Grauen Ste1n, 51105 Köln 1st m1t semem lngemeurzentnum Technologiezentrum Typprufstelle, 
Lambshe1m fur d1e angewendeten Prufverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamtentsprechend EG-FGV fur 
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt 

Lambshe1m, 27 November 2013 

Haas1s 00203365 ooc 

Technologiezentrum Typprufstelle Lambshe1m- Kömgsberger Straße 20d- D-67245 Lambshe1m 



Honweosblatt ,.Radabdeckung" 

Doe nachfolgenden Bolder stellen schematosch dar, woe und an welchen Stellen doe Radabdeckung mot 
Holle von Zusatzleosten (schraffiert), doe om Fachhandel (auch als Meterware) on verschoedenen Breoten 
erhaltloch sond, gern den Auflagen 

K1a, K1b, K1c und 
K2a,K2b,K2c 

hergestellt werden kennen Doe Zusatzleosten sond dauerhaft an doe äußeren Kotflugelkanten zu 
kleben 

Beospoel fLir eone Leoste om 
Bereoch O'bos 30'vor der 
Radmotte 

eme 1m 
Bereoch O'bos 50'honter der 
Radmotte 

Vorderachse 

Beospoel fur eone Leoste om Bereoch 
O'bos 50'honter der Radmotte 

Beospoel fur eone Leoste om 
Bereoch von 30'vor bos 50' 
honter der Radmotte 

1 eme 1m 

Bereoch von 30'vor bos 50' 
honter der Radmotte 


